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(1) 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพทั่วไป พฤติกรรมและทัศนคติของผูใชไบโอ
ดีเซล ผลการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน  
 ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางเปนเพศชายรอยละ 83 อายุอยูในชวง 41 – 50 ป ระดับ
การศึกษาจบชั้นมัธยมเปนสวนใหญ อาชีพเปนเจาของกิจการสวนตัวมากกวาอาชีพอ่ืน ๆ รายได
มากกวา 15,000 บาท/เดือน สําหรับพฤติกรรมการใชไบโอดีเซล กลุมตัวอยางโดยสวนใหญให
เหตุผลวาอยากทดลองมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อน/ญาติ/คนรูจักแนะนําใหใชและราคาถูกกวา
น้ํามันดีเซลตามลําดับ เครื่องจักรกลที่ใชเปนรถยนตมากที่สุดคิดเปนรอยละ 83 ปริมาณการใชเฉลี่ย 
141.82 ลิตร/เดือน/ราย ในราคาเฉลี่ย 21 บาท/ลิตร ระยะการใชเฉล่ีย 6.4 เดือน/ราย โดยการใชสวน
ใหญสลับกับการใชน้ํามันดีเซล ในสวนของระดับความพึงพอใจตอคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซล
นั้น พบวาผูใชมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับความพึงพอใจมาก โดยคุณสมบัติตาง ๆ 
ไดแก ไมทําความเสียหายตอเครื่องยนต ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลคุณภาพใกลเคียงกับน้ํามันดีเซล 
ความสิ้นเปลืองน้ํามัน มลพิษจากทอไอเสียลดลง เสียงเครื่องยนตไมดังกวาการใชน้ํามันดีเซล ความ
แรงของเครื่องยนตไมลดลง สวนระดับความพึงพอใจนอยที่สุดของคุณสมบัติน้ํามันไบโอดีเซล คือ 
ในดานการหาซื้อสะดวก สําหรับทัศนคติภายหลังการใชน้ํามันไบโอดีเซลปรากฏวาสวนใหญมี
ความตองการใชตอไป คิดเปนรอยละ 94 โดยใหเหตุผลวาราคาถูกประหยัดลดตนทุน 
 ผลการดําเนินธุรกิจพบวาชุมชนทําการรวบรวมวัตถุดิบในตลาดรานอาหาร ภัตตาคาร 
โรงแรมและตามโรงงานตาง ๆ ในพื้นที่ของตนเอง และพื้นที่ใกลเคียง ราคารับซื้อ 7 – 12 บาท/ลิตร 
ดําเนินการผลิตโดยเครื่องจักรขนาดกําลังการผลิต 100 และ 400 ลิตร/คร้ัง ชุมชนทําการผลิตโดย
เฉลี่ย 21,600 ลิตร/ป ตนทุนการผลิต 15.94 บาท/ลิตร ราคาขาย 21 บาท/ลิตร กําไร 5.08 บาท/ลิตร 
อัตราตอบแทนสุทธิรอยละ 24.19     ปริมาณการผลิต ณ จุดคุมทุนอยูที่    4,127.39 ลิตร/ป       
ปญหาและอุปสรรคไดแก ดานการผลิต การตลาด เงินทุน และกฎระเบียบนโยบายและมาตรการ
ของภาครัฐ ดังนั้นชุมชนควรดําเนินการเพิ่มกําลังการผลิตเพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภค
ที่มีความตองการใชน้ํามันไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้นและกอนรับวัตถุดิบจากผูขาย ชุมชนควรเพิ่มความ
ระมัดระวังในการตรวจสอบ ทั้งนี้เพราะวัตถุดิบอาจมีส่ิงเจือปน ดานเงินทุนชุมชนควรประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนเพื่อใชหมุนเวียนภายในกิจการใหมีความคลองตัว
สําหรับนโยบายและมาตรการของรัฐนั้นควรสนับสนุนชุมชนในการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
โดยไมตองเสียคาตรวจสอบ และกําหนดมาตรฐานตาง ใหครอบคลุมถึง B100 



(3) 
สารบัญ 

 
 หนา 
บทคัดยอ       
คํานํา 
สารบัญ 
สารบัญตาราง 
สารบัญภาพ 
บทที่ 1 บทนํา 

1.1 ความสําคัญของการศึกษา 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.3 ระยะเวลาศึกษา 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
1.5 วิธีการศึกษา 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1.7 นิยามศัพท 
1.8 ขอจํากัดของการวิจัย 

บทที่ 2  ความรูทั่วไปของไบโอดีเซล 
2.1 ความเปนมาไบโอดีเซล 
2.2 ประเภทไบโอดีเซล 
2.3 การผลิตไบโอดีเซล 
2.4 การตลาดไบโอดีเซล 
2.5 นโยบายและมาตรการของรัฐ 

บทที่ 3  ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3.1 การตรวจเอกสาร 
3.2 แนวคิดและทฤษฎี 

บทที่ 4 วิธีการดําเนินวิจัย 
4.1 วิธีการวิจัย 
4.2 ประชากรในการวิจัย 
4.3 ตัวแปรที่ทําการศึกษา 
4.4 โครงสรางแบบสอบถาม 

(1) 
(2) 
(3) 
(5) 
(6) 

 
1 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
4 
 
5 
8 
8 
11 
12 
 

15 
16 
 

23 
23 
23 
24 



 (4) 
สารบัญ (ตอ) 

 
 หนา 

4.5 กลุมตัวอยาง 
4.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
4.7 การวิเคราะหขอมูล 

บทที่ 5  ผลการศึกษา 
5.1 สภาพทั่วไปของผูใชไบโอดีเซล 
5.2 พฤติกรรมการใชไบโอดีเซล 
5.3 การดําเนนิธุรกิจการผลิตไบโอดีเซล 
5.4 ผลการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซล 

บทที่ 6 สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
6.1 สรุปผล 
6.2 ปญหาและอุปสรรค 
6.3 ขอเสนอแนะ 

บรรณานุกรม 
ภาคผนวก 
ประวัติผูเขียน 
 

25 
27 
27 
 

30 
32 
50 
63 
 

67 
68 
70 
72 
73 
90 

 
 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(5) 
สารบัญตาราง 

 
ตารางที่                                                                                   หนา

1 เกณฑเบื้องตนของคุณลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซลสําหรับโครงการไบโอดีเซล
ชุมชน 

11 

2 
3 

จํานวนตัวอยางผูใชไบโอดีเซล และไมใชไบโอดีเซล ป 2548 
สัดสวนของผูใชและไมใชไบโอดีเซลจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ป 2548 

27 
31 

4 ปริมาณ และคาใชจายของผูใชน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซล ป 2548 32 
5  สัดสวนผูใชและไมใชไบโอดีเซลทราบเรื่องผลิตภัณฑจําแนกตามประเภทสื่อ ป 2548 33 
6 สัดสวนของผูใชไบโอดีเซลที่มีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑกอนใช ป 2548 35 
7 สัดสวนของผูใชจําแนกตามสาเหตุที่ตัดสนิใจใชไบโอดเีซล ป 2548 36 
8    สัดสวนผูใชไบโอดีเซลจําแนกตามเครื่องจักรกล ป 2548 37 
9   สัดสวนของผูใชไบโอดีเซลจําแนกตามปริมาณที่ซ้ือป 2548 37 
10   สัดสวนผูใชไบโอดเีซลจําแนกตามมูลคาการใชตอเดือน ป2548 38 
11 สัดสวนผูใชไบโอดีเซลจําแนกตามความสม่ําเสมอ ป 2548 38 
12 สัดสวนผูใชไบโอดีเซลจําแนกตามระยะเวลาที่ใช ป 2548 39 
13 สัดสวนผูใชไบโอดีเซลจําแนกตามระดับความพึงพอใจตอคุณสมบัติของไบโอดีเซล ป

2548 
41 

14 สัดสวนของผูใชไบโอดีเซลจําแนกตามทัศนคติที่มีตอการใชไบโอดีเซล ป 2548 43 

15 ขอสรุปที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน 49 
16 ปริมาณรับซื้อน้ํามันใชแลวของชุมชน ป 2548 54 
17 ตนทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลวของชุมชน ป 2548 59 
18 
 

19 

ปริมาณกําลังการผลิตไบโอดีเซล ณ จุดคุมทุนเฉลี่ยตามขนาดกําลังการผลิตของชุมชน
ในรอบ 1 ป 
อัตรากําไรสุทธิ ตามขนาดกําลังการผลิตของชุมชน ป 2548 

61 
 

64 

 
  
 
 
 
 
 



(6) 
สารบัญภาพ 

 
ภาพที่                                 หนา 

1. ปริมาณธุรกิจ ณ ระดับจุดคุมทุน 
2. การตลาดสินคาเกษตร 
3. กระบวนการผลิตไบโอดีเซลเบื้องตนจากน้ํามันใชแลว 
 

18 
19 
57 

 
 
 
 
 
 



(2) 

คํานํา 
 

  เกิดวิกฤติการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิง  ตั้งแตชวงป 2542 ราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดปรับตัว
สูงขึ้นเปนประวัติการณของโลก และมีแนวโนมปรับสูงเรื่อยมา กอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจ
ในทุกภาคการผลิต  ฉะนั้นการนําทรัพยากรหรือวัตถุดิบภายในประเทศ เชนนําผลผลิตปาลมน้ํามัน
หรือพืชชนิดอ่ืนๆ  น้ํามันพืช/สัตว ที่ใชแลวมาผลิตเปนน้ํามันไบโอดีเซลใชทดแทนน้ํามันดีเซล จะ
เปนสวนหนึ่งที่สงผลใหประเทศลดการนําเขาน้ํามันดีเซลจากตางประเทศและประหยัดเงินตราได
จํานวนมาก  รัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาและความสําคัญของพลังงานทดแทนที่จะใชทดแทน
น้ํามันเชื้อเพลิงที่นําเขาจากตางประเทศเปนอยางดี ฉะนั้นยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงาน
ของประเทศ เชนเรงใชพลังงานทดแทน โดยเฉพาะการสงเสริมการผลิตไบโอดีเซล เปนตน โดย
ดําเนินการผลิตเปนธุรกิจขนาดใหญและขนาดชุมชน     แตระดับการผลิตขนาดชุมชนซึ่งเปนการ
ผลิตโดยประชากรหรือสมาชิกของชุมชน ยังมีปญหาและอุปสรรคตางๆหลายประการ 
  เพื่อใหการดําเนินการผลิตหรือธุรกิจไบโอดีเซลระดับชุมชน เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
สวนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร จึงไดดําเนินการศึกษาการ
ดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชนขึ้น เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนนโยบายดานการ
พัฒนาระบบการผลิตการตลาดไบโอดีเซล  ของชุมชนและหนวยงานตางๆ อยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น รวมทั้งเปนแนวทางใหผูประกอบการผลิตไบโอดีเซลทั้งภาครัฐ เอกชนและชุมชน นําผล
การศึกษาไปประยุกตใชกับกิจการของตนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 สวนวิจัยเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณชุมชน
ดําดีไบโอดีเซล กลุมเครือขายผูกอการดี กลุมไบโอดีเซลโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ชุมชนปฐม
อโศก(นครปฐม) ศูนยอาศรมพลังงานและชุมชนพยัคฆาราม  รวมท้ังผูใชไบโอดีเซลที่ใหความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้เปนอยางดียิ่ง 

 
                สวนวิจยัเศรษฐกจิสังคมครัวเรือนเกษตร 

สํานักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร 
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญของการศึกษา 

จากการเกิดวิกฤติการณราคาน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดปรับตัวสูงขึ้น  ในชวงป 2542 เปนตนมา และ
ยังมีแนวโนมที่จะปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  เพราะความตองการใชน้ํามันสูงกวาอุปทาน  ทั้งนี้
เนื่องจาก  อุปทานน้ํามันถูกจํากัดโดยประเทศผูสงออกน้ํามัน  ซ่ึงรวมตัวกันควบคุมปริมาณการผลิต
ประกอบกับการเก็งกําไรในตลาดซื้อขายน้ํามันลวงหนา และการคาดการณวาแหลงน้ํามันของโลกจะ
หมดไปใน40-50 ปขางหนา ปจจัยตาง ๆ เหลานี้จึงเปนสาเหตุที่ทําใหราคาน้ํามันสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  
ดังนั้นประเทศตาง ๆ จึงมีความตื่นตัวที่จะคนควาและพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนในรูปแบบตางๆ 
 สําหรับประเทศไทย     เปนประเทศที่มีแหลงทรัพยากรธรรมชาติดานพลังงานนอย               
ไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศ ตองมีการนําเขาจากตางประเทศ  เมื่อราคาน้ํามันปรับตัว
สูงขึ้น จึงมีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว  จึงไดพยายาม
แกไขโดยการนําทรัพยากรหรือวัตถุดิบภายในประเทศ มาใชทดแทน เชนการใชผลผลิตทางการเกษตร
มาผลิตเปนไบโอดีเซล เปนตน  โดยการสนับสนุนใหหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งชุมชนที่มี
ความตองการที่จะผลิตไบโอดีเซล ซ่ึงการดําเนินงานดังกลาว จะชวยประหยัดเงินตราตางประเทศ  ลด
ตนทุนการผลิตสินคาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ  

อยางไรก็ตาม  การนําผลผลิตทางการเกษตรมาผลิตไบโอดีเซล นั้น พบวาการผลิตใน
หนวยงานของภาครัฐและเอกชนรายใหญซ่ึงบุคลากรมีระดับการศึกษาคอนขางดี มีงบประมาณ
สนับสนุนที่เพียงพอ ยังมีระดับปญหาไมมากนัก    แตในระดับชุมชนเกษตร    ซ่ึงเปนระดับรากหญา 
รัฐมีนโยบายสนับสนุนใหมีการผลิตขยายไปทั่วประเทศ เพื่อเปนการลดรายจายเพิ่มรายไดใหแก
เกษตรกรในการนําทรัพยากรภายในชุมชนหรือทองถ่ินมาสรางเปนมูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํา
น้ํามันพืช/สัตวใชแลวมาผลิตเปนไบโอดีเซล เพื่อใชภายในชุมชนหรืออาจขยายไปสูภายนอกชุมชน ซ่ึง
จากการผลิตของชุมชน นั้น พบวา แมจะสามารถทําการผลิต ไดในจํานวนหนึ่ง   แตยังขาดขอมูลที่
สําคัญหลายประการที่จะนําไปประกอบการวางแผนพัฒนาไบโอดีเซล  อาทิ ปริมาณไบโอดีเซลที่ควร
ผลิต  ณ จุดคุมทุน ปริมาณวัตถุดิบที่จะใชอยางเพียงพอในการผลิตอยางตอเนื่อง    การบริหารจัดการ 
ในกรณีที่วัตถุดิบไมเพียงพอ  คุณภาพของผลผลิต  ทัศนคติและความพึงพอใจของผูใชไบโอดีเซล  
กฎหมายและกฎระเบียบตางๆที่ เปนปญหาอุปสรรคของผูประกอบการ    
 สํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร  ไดตระหนักถึงความสําคัญของขอมูลดังกลาว  จึงได
ทําการศึกษาการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน กรณีน้ํามันใชแลว         โดยทําการศึกษา
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ในพื้นที่ทีมีการผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชน ซ่ึงในประเทศไทยในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษามี
เพียง 6 จังหวัดเทานั้น จึงไดทําการศึกษาในพื้นที่เหลานี้ทั้งหมด โดยทําการศึกษา  สภาพการผลิต     
การตลาดไบโอดีเซล   ปริมาณวัตถุดิบ ที่จะสามารถใชผลิตไบโอดีเซลอยางตอเนื่อง  การบริหารจัดการ
ในการผลิตของชุมชน  ตลอดจนการศึกษาถึงพฤติกรรมและทัศนคติของผูใชไบโอเซล   ซ่ึงผล
การศึกษาจะไดนําไปใชในการพัฒนาการผลิตของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพทั่วไป พฤตกิรรมและทัศนคติของผูใชไบโอดีเซล 
1.2.2 เพื่อศึกษาสภาพการผลิตการตลาดไบโอดีเซลของชุมชน 
1.2.3 เพื่อศึกษาผลการดําเนินงานธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน 

 
1.3 ระยะเวลาศึกษา  ตั้งแตตุลาคม 2548 – กันยายน 2549 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา  

1.4.1 พื้นที่ที่ทําการศึกษา คือพื้นที่ที่มีการแปรรูปไบโอดีเซลคือจังหวัด นครศรีธรรมราช 
กระบี่ สุพรรณบุรี นครปฐม นครราชสีมาและ สุโขทัย  

1.4.2 ศึกษาการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน โดยวัตถุดิบที่ทําการผลิต 
ไบโอดีเซล คือ น้ํามันใชแลว ซ่ึงเปนผลผลิตจากน้ํามันพืชและน้ํามันสัตว 

1.4.3 ใชขอมูลการดําเนินงานของผูประกอบการ ตั้งแต เดือนเมษายน 2548 – มีนาคม 2549 
ซ่ีงเปนระยะที่ผูประกอบการสวนใหญเริ่มดําเนินงานในเชิงธุรกิจ 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 1.5.1  การเก็บรวบรวมขอมูล 
  1.5.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ ไดจากการสํารวจ โดยการสัมภาษณกลุมตัวอยางเปาหมายคือ 
กลุมผูผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลว จํานวน 6 ราย   ผูใชไบโอดีเซลจากชุมชนหรือกลุมที่ทําการ
ผลิต จํานวน 50 ราย    รวมทั้งผูที่ไมใชไบโอดีเซล จํานวน 30 ราย รวมตัวอยางทั้งหมด 86 ราย    
วิธีการสํารวจ ดังนี้ 
           1)  กลุมผูผ ลิตจํ านวน  6  ราย  โดยสํารวจขอมูลประชากรที่ เปนชุมชน                
ซ่ึงดําเนินการผลิตไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระบี่  สุพรรณบุรี  นครปฐม 
นครราชสีมาและ สุโขทัย จํานวนทั้งหมด 6ชุมชน/ราย ทั้งนี้ เพราะวาชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซลใน
พื้นที่ที่ทําการสํารวจมีเพียงจังหวัดละ 1 ชุมชนเทานั้น 
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          2) กลุมผูใชไบโอดีเซลจํานวน 50 ราย  ทําการสํารวจขอมูลประชากรผูใชไบโอ
ดีเซลจากผูผลิตในพื้นที่ดังกลาว  โดยกรอบรายชื่อของผูใชในชวงที่ทําการศึกษา มีทั้งหมด จํานวน    
50 ราย เทานั้น  จึงใชเปนตัวอยางทั้งหมด    
          3) กลุมผูไมใชไบโอดีเซล จํานวน 30 ราย โดยทําการสํารวจกลุมตัวอยางผูที่    
ไมใชไบโอดีเซลในพื้นที่/ชุมชน(หมูบาน)แหงเดียวกับผูใชไบโอดีเซล  กําหนดจํานวนตัวอยางรอยละ 
4  ของจํานวนผูไมใชไบโอดีเซล ดวยวิธีการสุมอยางงาย ไดจํานวน 30 ราย  
  1.5.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ   ไดจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ    ไดแก กระทรวงพลังงาน 
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ และสถาบันการศึกษาตางๆ 
ที่เกี่ยวของ  
 1.5.2  การวิเคราะหขอมูล 
  1.5.2.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา เปนการวิเคราะหสภาพทั่วไป พฤติกรรม 
และทัศนคติตาง ๆ ของผูใชไบโอดีเซล และความคิดเห็นของผูที่ไมใชไบโอดีเซล สภาพการผลิต
การตลาดของชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซล  
  1.5.2.2 การวิ เคราะหขอมูลเชิงปริมาณ  ทําการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ             
ตอคุณสมบัติไบโอดีเซลของผูใช วิเคราะหตนทุน จุดคุมทุน การผลิต และผลการดําเนินงานของชุมชน 
 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1 เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนนโยบายดานการพัฒนาระบบการผลิตการตลาดไบโอ
ดีเซลของชุมชนและหนวยงานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.6.2  เพื่อเปนแนวทางใหผูประกอบการการผลิตไบโอดีเซลทั้งภาครัฐ เอกชนและ ชุมชน  
นําผลการศึกษาไปประยุกตใชกับกิจการของตนอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.6.3  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานใหผูสนใจทําการศึกษาตอไป 
 
1.7 นิยามศัพท                                                                                                                                  
 1.7.1  ไบโอดีเซล หมายถึงผลิตภัณฑที่ไดจากการนําน้ํามันพืชชนิดตางๆ หรือไขมันสัตว
รวมทั้งน้ํามันใชแลวจากการปรุงอาหาร มาเขาขบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี  (Transesterification  
Process)      โดยการเติมแอลกอฮอล  เชน  เมทานอล  หรือเอทานอล   และตัว เร งปฏิกิ ริยา                    
เชน โซเดียมไฮดรอกไซด  ภายใตสภาวะที่อุณหภูมิสูง เพื่อเปลี่ยนเปน methyl ester, ethyl ester  หรือเรียก
อีกอยางหนึ่งวา “ไบโอดีเซล” และไดกลีเซอรอลเปนผลพลอยไดที่ใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรม
ยา เครื่องสําอาง ฯลฯ  
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 1.7.2   Methyl Ester หมายถึง สารประกอบอินทรียในน้ํามันพืช/สัตว ที่ไดจากการผาน
กระบวนการผลิตและสามารถใชทดแทนน้ํามันปโตรเลี่ยมได 
 1.7.3  Glycerol  หมายถึง ผลพลอยไดที่ไดจากการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลว 
และเปนสารตั้งตนในกระบวนการ Oleochemical 
 1.7.4  พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่นํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง 
 1.7.5  พลังงานชีวภาพ หมายถึง พลังงานจากสิ่งมีชีวิต ซ่ึงสวนใหญไดมาจากพืชและสัตว 
 1.7.6  น้ํามันใชแลว หมายถึง น้ํามันพืช/สัตวที่ใชทอดแลว 
 1.7.7  ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจที่มีตอคุณสมบัติของน้ํามันใชแลวที่แปรรูป
เปนไบโอดีเซล ใชทดแทนน้ํามันดีเซลในลักษณะตอไปนี้ ไดแกคุณภาพของไบโอดีเซล ความแรงของ
เครื่องยนตเมื่อใชไบโอดีเซล ความสิ้นเปลืองน้ํามัน การสรางมลพิษจากควันทอไอเสีย เสียงของ
เครื่องยนตเมื่อใชไบโอดีเซล ความเสียหายของเครื่องยนต ราคาของไบโอดีเซล ความสะดวกในการหา
ซ้ือ การลดการขาดดุลการคา และการชวยพยุงราคาน้ํามันพืช/น้ํามันพืชใชแลว 
 1.7.8  ทัศนคติ หมายถึง ความรูสึกที่มีตอการใชไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวทดแทนน้ํามัน
ดีเซล 
 1.7.9  ธุรกิจชุมชน หมายถึง การรวมตัวกันของคนในชุมชนเปนกลุมเกษตรกร สหกรณ หรือ
องคกรชุมชนใด ๆ เพื่อดําเนินการหรือประกอบการทางธุรกิจ ที่สอดคลองกับวิถีชีวิตเดิม  โดยมีชุมชน
เปนเจาของกิจการ และเปนการดําเนินกิจการที่มุงที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน มุงที่จะสงเสริมให
คนในชุมชนสามารถปรับฐานคิดและเพิ่มศักยภาพของตน ตลอดจนเนนการรวมกลุมและการมีสวน
รวมของชุมชนในการบริหารจัดการการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชนจากการประกอบการนั้น ๆ 
 
1.8 ขอจํากัดของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้มีขอจํากัดที่สําคัญคือ ขอมูลตัวอยางสําหรับชุมชนที่ดําเนินธุรกิจไบโอดีเซลยังมี
คอนขางนอย  และบางแหงยังอยูในชวงดําเนินการ  และส่ิงที่ เปนปญหาอีกประการหนึ่ง  คือ 
ผูประกอบการหรือชุมชนที่ดําเนินการผลิต และจําหนายไบโอดีเซลสวนใหญยังไมปรากฏรายชื่อใน
ฐานขอมูลของหนวยงานราชการตาง ๆ การสํารวจตัวอยางผูวิจัยไดทําการรวบรวมรายชื่อชุมชนหรือผู
ที่ทําการผลิตน้ําไบโอดีเซลที่ประสบความสําเร็จและไดปรากฏชื่อตามหนังสือพิมพ หรือวารสารตาง ๆ 
เพื่อเปนขอมูลสําหรับทําการวิจัยในครั้งนี้  



                                                               บทที่ 2 

ความรูทั่วไปเกี่ยวกับไบโอดีเซล 
 
2.1 ความเปนมาไบโอดีเซล 
 2.1.1  ไบโอดีเซลในประเทศไทย 
       หลังจากเกิดวิกฤตน้ํามันของโลกในป  2514 เปนตนมา    ประเทศไทย มีความตื่นตัว
และพยายามหาพลังงานทดแทนมาใช     โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานหมุนเวียน   (Renewable Energy) 
ที่สามารถหาไดในทองถ่ิน เชนน้ํามันพืช/สัตว หรือน้ํามันพืช/สัตว ที่ใชแลว ซ่ึงเปนพลังงานหมุนเวียน
ชนิดหนึ่งที่ไดรับการสนใจนํามาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซล 
 ประเทศไทย มีการนําน้ํามันพืชมาใชเปนเชื้อเพลิง เพื่อทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงที่ขาด
แคลน ตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แตเมื่อสงครามสงบลงและน้ํามันจากปโตรเลียมมีราคาถูกและ
หาไดงาย  จึงเลิกใช จนกระทั่งเกิดวิกฤตการณน้ํามันดังกลาวมาแลวขางตน จึงไดมีการวิจัยศึกษาหา
พลังงานทดแทนมาใชอีก โดยในป 2524 สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยและกรม
วิชาการเกษตร ไดทดลองใชน้ํามันถ่ัวลิสง น้ํามันเมล็ดสบูดํา น้ํามันมะพราว น้ํามันปาลมและเอสเตอร
ของน้ํามันปาลม มาใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนน้ํามันดีเซล    อยางไรก็ตามการพัฒนาไมไดดําเนินการ
อยางตอเนื่อง เพราะน้ํามันพืชที่ผลิตไดมีราคาสูงกวาราคาน้ํามันดีเซลมาก รวมทั้งในป 2525 ไดมีการ
วิจัย (พิสมัย 2525 และโสภณ 2525) โดยการผสมน้ํามันพืชในน้ํามันดีเซล และ/หรือน้ํามันกาด แตยังไม
มีการนํามาใชงานจริง  และจําหนายในปมน้ํามัน  จนกระทั่งปจจุบันตั้งแตป 2544 เมื่อวิกฤตการณน้ํามัน
เช้ือเพลิงเกิดขึ้นอีกและมีแนวโนมวาราคาปรับจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เกษตรกรอาจประสบปญหาดานราคา  
ที่สูงขึ้น ในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาต่ํา ดังนั้นหนวยงานตาง ๆ เชน โครงการสวนพระองค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จึงไดคิดคน
วิธีการใชน้ํามันพืชในเครื่องจักรกลโดยไมตองดัดแปลงเครื่องยนต ขณะเดียวกันสถาบันวิจัย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย การปโตรเลียมแหงประเทศไทย และหนวยงานตาง ๆ 
กําลังศึกษาสูตรที่เหมาะสมของน้ํามันพืชผสม ทั้งในรูปแบบของน้ํามันพืชดิบผสม หรือ ไบโอดีเซล
ผสม อยางไรก็ตามไดมีเกษตรกรบางรายที่สามารถใชภูมิปญญาทองถ่ินคิดคนสูตรน้ํามันพืชผสมใน
รูปแบบของน้ํามันผสมโดยมีการนําน้ํามันดิบหรือกล่ันแลวมาผสมกับน้ํามันปโตรเลียมในอัตราสวน
ตาง ๆ  เพื่อใชและจําหนายกันอยางแพรหลาย ดังตัวอยางที่จะกลาวตอไปนี้  
 1)  สูตรทับสะแก ของนายยุทธชัย  วิวัฎฎกุลธร เกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ ได
คิดคนสูตรขึ้นโดยใชน้ํามันมะพราว:น้ํามันกาด อัตราสวน 20:1 และสูตรน้ํามันปาลม:น้ํามันกาด 
อัตราสวน 60 :40 โดยปริมาตร 
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 2)  สูตรดีเซลปาลม ของนายสามารถ มีอินทร เกษตรกรจังหวัดชุมพร คิดคนสูตรโดยใช
น้ํามันปาลม:น้ํามันดีเซล:น้ํามันกาด:น้ํามันหลอล่ืน อัตราสวน 40:30:10:10 
 3)  สูตรน้ํามันมะพราว ของนายศิริ  เจริญชาง เจาของโรงงานหีบน้ํามันมะพราว อําเภอ
บางคณที จังหวัดสมุทรสงคราม สําหรับสวนผสมของสูตรนั้นผูประกอบการยังไมตองการเปดเผย 
 สูตรน้ํามันโดยภูมิปญญาชาวบานดังกลาว เปนการใชน้ํามันพืชมาผสมโดยไมมีการแปร
รูปทางเคมีใหเหมือนไบโอดีเซลที่ทํากันในประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป เพราะน้ํามันพืช 
มีไขและสารเหนียว  (Gum) อาจสรางความเสียหายแกเครื่องยนต     อยางไรก็ตาม      จากการศึกษา
ของสุพรรณี พบวา ผูบริโภคมีทั้งผูที่ใชไดผลดีในรถยนตและเครื่องจักรกลทางการเกษตร และผูใชที่
ประสบปญหาเครื่องยนต  ไดรับความเสียหาย และไสกรองอุดตัน(สุพรรณี  2544) 
  ปจจุบัน ไบโอดีเซลที่ใชไดจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม เชนเดียวกับที่
ดําเนินการในตางประเทศ เชน การผลิต Methyl หรือ Ethyl Ester ไดผานขั้นตอนที่เรียกวา 
Esterification หรือ Transeseterification ซ่ึงเปนกระบวนการแยก Ester ออกจากน้ํามันพืช และมี
คุณสมบัติที่สามารถใชทดแทนพลังงานจากน้ํามันปโตรเลียมได 
 ในป 2545 ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดทดลองนํา
น้ํามันปาลมดิบแปรรูปเปนเมทิลเอสเตอร (ไบโอดีเซล) เพื่อใชทดแทนน้ํามันดีเซลในเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร และรถยนตภายในศูนยฯ และต้ังแตป 2548  เปนตนมา ไดสรางสถานีจายไบโอดีเซล 
ภายในศูนยและจําหนายใหแกบุคคลทั่วไปในพื้นที่     โดยติดตั้งปมและหัวจายไบโอดีเซลภายในศนูยฯ 
เชื้อเพลิงที่จําหนายเปนไบโอดีเซลชนิด B100 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนสถาบันแหงหนึ่งที่ได
วิจัยไบโอดีเซล  ชนิด B 100   ตั้งแตป 2544  ปจจุบันไดเปดจําหนายใหแกประชาชนทั่วไป  เปนชนิด 
B100 โดยใชวัตถุดิบคือน้ํามันปาลมดิบ และน้ํามัน(พืช/สัตว) ที่ใชแลว นอกจากนี้ยังมีหนวยงานตางๆ 
เชนโครงการสวนพระองค ในสวนจิตรลดา  ปตท. กรมอูทหารเรือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย และ บริษัท ราชาไบโอดีเซลจํากัด  ที่ทําการผลิตไบโอดีเซลดวย 
 อนึ่ง  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2544    คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ         ไดกําหนด
ช่ือสวนผสมของน้ํามันพืชในน้ํามันปโตรเลียมวา น้ํามันดีเซลมะพราว หรือน้ํามันดีเซลปาลม 
สําหรับไบโอดีเซลใหใชเรียกเฉพาะน้ํามันพืช/สัตว ที่ไดผานกระบวนการไปเปน Methyl หรือ Ethyl 
หรือ Ethyl Ester แลวเทานั้น 
 2.1.2  ไบโอดีเซลในตางประเทศ 
 การวิจัยและพัฒนาทางดานไบโอดีเซลในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไดเร่ิมมานานแลว เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในทวีปยุโรป และออสเตรเลีย เปนตน เนื่องจากวิกฤตการณขาดแคลน
ดานพลังงานจากน้ํามันปโตรเลียม ในป 2513 และเกิดสงครามอาวเปอรเซียเกิดขึ้น ทําใหการขนสง
น้ํามันไมสะดวกสงผลใหน้ํามันมีราคาแพงและมีปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ ขณะเดียวกัน
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ผลผลิตทางการเกษตร มีปริมาณมากเกินความตองการทําใหราคาตกต่ํา จึงไดมีการคิดคนวิจัยการใช
ผลิตผลทางการเกษตรเพื่อทดแทนพลังงานน้ํามันปโตรเลียม น้ํามันพืชนับไดวาเปนแหลงพลังงานใหม
แหลงหนึ่งที่มีศักยภาพสูงที่ใชทดแทนพลังงานจากน้ํามันเชื้อเพลิง และเปนผลิตภัณฑที่ไมทําลาย
ส่ิงแวดลอมและกอใหเกิดมลพิษ การวิจัยดานไบโอดีเซลจึงไดเริ่มอยางจริงจังในชวง 15 ป ที่ผานมา 
โดยในป 2525 มีรายงานการคนพบ Ester ที่มาจากไขสัตวในประเทศนิวซีแลนด ในป 2531ออสเตรเลีย
ไดตั้งโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเมล็ดเรฟ (Rapeseed Oil) การผลิตเปนการคาครั้งแรก 
ไดเร่ิมในป 2533 โดยในระยะแรกใชกับเครื่องจักรกลทางการเกษตร และไดรับการรับรองจากผูผลิตรถ
แทรกเตอรเกือบทุกยี่หอ ตอมาไดนํามาใชกับยานพาหนะที่ใชเครื่องยนตดีเซล ซ่ึงไดรับการสนับสนุน
จากกลุมอุตสาหกรรมยานยนตตาง ๆ เชน Ford , John Deer เปนตน และเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นตอ
ผูบริโภค  ออสเตรเลียไดออกมาตรฐานไบโอดี เซลฉบับแรกสําหรับ  Rapeseed-methyl-ester 
 (ONC 1990) และ Fatty acid- methyl-ester (CONC 1991)  ในป 2534  นอกจากนี้รัฐบาลไดสนับสนุน
ให ใช ไบโอดี เซลโดยการลดภาษีน้ํ ามันให ร อยละ  1 0  และออกกฎหมายให รถยนต ใช 
ไบโอดีเซลในเขตพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแนน และมีการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตของตลาดไบโอดีเซล 
 สหรัฐอเมริกา ใชน้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันเมล็ดเรฟ เมล็ดทานตะวัน และน้ํามันใชแลว ทํา
การผลิตไบโอดีเซล กําลังผลิตเฉลี่ย 230,000 ตัน/ป รวมทั้งไดออกกฎหมายพัฒนาและสงเสริมการผลิต
และการใชไบโอดีเซล สมาคมทดสอบมาตรฐานวัสดุไดกําหนดมาตรฐาน ASTMD6751 เพื่อเปนการ
รับประกันคุณภาพของน้ํ ามันไบโอดี เซล สําหรับสหภาพยุโรปซ่ึงเปนประเทศผูนําในการผลิต 
ไบโอดีเซลในชวงป 2539-2546 มี กําลังการผลิตไบโอดีเซล 2 ลานตัน/ป หรือเพิ่มขึ้นมากกวา 4 เทา 
ประเทศเยอรมันผลิตมากที่สุดเปนอันดับ 1 โดยมีกําลังการผลิตมากกวา 1 ลานตัน/ป ปจจุบันประเทศที่
จะเขาเปนสมาชิกสหภาพยุโรปจะตองปฏิบัติตามกฎที่กําหนดไว กลาวคือ ประเทศสมาชิกจะตองเพิ่ม
สัดสวนในการใชพลังงานชีวมวล จากรอยละ 2 ในป 2548เปนรอยละ 5.75  ในป 2553 
 สําหรับประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเปนประเทศเพื่อนบานของไทย กําลังรางกฎหมายเพื่อบังคบั
ใชโดยกําหนดใหน้ํ ามันดี เซลที่ ใชภายในประเทศทั้ งหมดตองมีสวนผสมของน้ํ ามันปาลม                 
รอยละ 5 ทั้งนี้เพื่อลดคาใชจายในการจัดซ้ือน้ํามันดีเซลลง โดยกําหนดใหมีผลบังคับใชภายในป 2551 
ปจจุบันมาเลเซีย ตองนําเขาน้ํามันดีเซลที่ใชกันอยูเกือบทั้งหมดจากตางประเทศ ในขณะที่เปนประเทศ
ที่ผลิตและสงออกน้ํามันปาลมสูงที่สุดของโลก  ซ่ึงถาหากใชสวนผสมดังกลาวจะชวยลดการบริโภค
น้ํามันดีเซลลง 418,000 ลิตรตอป ทั้งนี้ชาวไรมาเลเซียที่เคยใชน้ํามันปาลมผสมกับน้ํามันดีเซลสําหรับ
รถแทรกเตอรและรถบรรทุกมานานแลว ยืนยันวาไมมีผลกระทบตอเครื่องยนตแตอยางใด 
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2.2 ประเภทไบโอดีเซล                 
          ไบโอดีเซล  อาจแบงตามน้ํามันที่นําออกมาใชไดเปน 3 ประเภทคือ 
 2.2.1  ไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชหรือน้ํามันสัตว ไดแกน้ํามันมะพราว น้ํามันปาลม น้ํามันถ่ัว
ลิสง น้ํามันถ่ัวเหลือง น้ํามันหมู  น้ํามันจากปลา น้ํามันประเภทนี้สามารถนํามาใชกับเครื่องยนตดีเซล 
โดยไมตองผสม เติมสารเคมีอ่ืนหรือเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของน้ํามันใหเปลืองเวลาและทรัพยากร 
 2.2.2  ไบโอดีเซลแบบลูกผสม  โดยเปนลูกผสมระหวางน้ํามันพืชหรือสัตวกับน้ํามันกาด  
น้ํามันดีเซลหรืออ่ืนๆ เพื่อใหไบโอดีเซลที่ไดมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดีเซลปโตรเลียมมากที่สุด 
ตัวอยางเชน โคโคดีเซล (Coco-diesel)เปนการผสมกันระหวางน้ํามันมะพราวกับน้ํามันกาด หรือปาลม
ดีเซล (Palm-diesel)เปนการผสมระหวางน้ํามันปาลมกับน้ํามันดีเซล  
 2.2.3  ไบโอดีเซลแบบเอสเตอร   มีลักษณะเปนไบโอดีเซลที่แทจริง ที่หลายประเทศใช       
เชน  ประเทศสหรัฐอเมริกา  เยอรมัน  ไบโอดีเซลประเภทนี้ตองผานกระบวนการการแปรรูปทางเคมี  
ที่เรียกวาทรานสเอสเตอริฟเคชัน นั่นคือการนําน้ํามันพืชหรือสัตวที่มีกรดไขมันไปทําปฏิกิริยา ทําให
ไดเอสเตอร  โดยจะเรียกชนิดของไบโอดีเซลแบบเอสเตอรตามชนิดของแอลกอฮอลที่ใชในการทํา
ปฎิกิริยา ไบโอดีเซลชนิดเอสเตอรนี้มีคุณสมบัติเหมือนกับน้ํามันดีเซลมากที่สุด ทําใหไมมีปญหากับ
เครื่องยนต สามารถนํามาใชกับรถยนตได  แตตนทุนการผลิตคอนขางแพงกวาแบบอื่น  
      
2.3 การผลิตไบโอดีเซล 
 ในการผลิตไบโอดีเซลมีวิธีการและทางเลือกจํานวนมาก     เทคนิคตางๆมีขอดีขอเสีย              
ที่แตกตางกัน  ขึ้นอยูกับคุณภาพของวัตถุดิบที่ใชและของผลิตภัณฑที่ตองการผลิต ดังนั้น การออกแบบ
กระบวนการผลิตที่สามารถรองรับการทํางานไดหลากหลายจึงเปน วิธีการที่นักออกแบบนิยมทํากัน      
แตการออกแบบที่ซับซอนยอมสงผลใหเครื่องจักรมีราคาแพง และการทํางานที่ยุงยากขึ้น  กระบวนการ
ผลิตสามารถแบงออกไดเปน  2  แบบ  ตามลักษณะการผลิต  ดังนี้ 
 แบบที่ 1  กระบวนการผลิตแบบกะ  เปนที่นิยมและงายที่สุดเนื่องจากตนทุนเครื่องจักรต่ํา และ
การดําเนินงานไมซับซอน ในการผลิตใชถังกวนผสมทําปฏิกิริยาระหวางแอลกอฮอล และไตรกลีเซอ
ไรด สัดสวนประมาณ 6:1 โดยปฏิกิริยาจะดําเนินในถังปดหรือในถังเปดที่มีอุณหภูมิระหวาง 25-85 oC 
ตัวเรงปฏิกิริยา คือ NaOH หรือ KOH การกวนผสมที่ดีตองเกิดในชวงแรกเพื่อใหแอลกอฮอล น้ํามัน 
และตัวแรงปฏิกิริยาสัมผัสกันอยางสมบูรณ สวนชวงทายของปฏิกิริยาการลดแรงกวนจะชวยกลีเซอรอล 
ที่เกิดจากปฏิกิริยาแยกตัวออกไดดี ผลผลิตอยูในชวงรอยละ 85-94  หากทําปฏิกิริยาสองขั้นตอนจะได 
ผลผลิตสูงกวารอยละ 95 แตคาใชจายจะเพิ่มขึ้นในการกลั่นแอลกอฮอลที่เหลือจากปฏิกิริยากลับมาใชงาน
ใหม 
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 แบบที่ 2  กระบวนการผลิตแบบตอเนื่อง  ที่มักใชในโรงงานขนาดใหญเปนกระบวนการผลิต
แบบถังกวนผสมตอเนื่อง (Continuous stirred tank reactor, CSTR) ซ่ึงประกอบดวยถังกวนผสมตั้งแต
หนึ่งใบ(หรืออาจมากกวา)ที่มีการไหลเขาของสารปอนทั้งหมด และมีการไหลออกของผลิตภัณฑอยาง
ตอเนื่อง ในกระบวนการผลิตที่ใชถังปฏิกรณแบบนี้ตองมีการกวนที่รุนแรงเพียงพอที่ใหของผสมเปน
เนื้อเดียวภายในถังกอนไหลออกจากถัง ทําใหการแยกกลีเซอรอลในถังแยกทําไดลําบากขึ้น 
 2.3.1  กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน 
 สวนใหญ เปนกระบวนการผลิตแบบกะ  โดยเริ่มตนจากการผสมน้ํามันพืชกับ
แอลกอฮอลที่มีตัวเรงปฏิกิริยา ที่อุณหภูมิประมาณ 60 oC  เวลา 2-3 ช่ัวโมง ทิ้งน้ํามันใหแยกชั้น ช้ัน
บนสุด คือ เมธิลเอสเตอร หรือไบโอดีเซล ช้ันลางคือกลีเซอรอล หรือกลีเซอรีน   เมื่อถายชั้นกลีเซอรีน 
ออกแลวจะเหลือช้ันไบโอดีเซล  ทําการไลน้ําออกจากไบโอดีเซล กรอง ตรวจวัดคุณภาพ และจัดเก็บ 
รายละเอียด ตามแนวทางที่มหาวิทยาสงขลานครินทรไดอบรมใหแกชุมชน โดยการสนับสนุนของ
กระทรวงพลังงาน ดังนี้ 

(1) เตรียมน้ํามันจากหองเก็บมากรอง (2 ช่ัวโมง) 
(2) ไตเตรทน้ํามันเพื่อหากรดไขมันอิสระ (15 นาที) 
(3) ถายน้ํามันเขาถัง (15 นาที) 
(4) ใหความรอน (30 นาที) 
(5) เตรียมเมทอกไซด (30 นาที) 
(6) ผสมเมทอกไซดในน้ํามัน (30 นาที) 
(7) กวนผสมใหเกิดปฏิกิริยา (3 ช่ัวโมง) 
(8) ถายน้ํามันออกจากถังปฏิกิริยาเขาสูถังแยกชั้น (15 นาที) 
(9) ทิ้งใหแยกชั้น ( 3 ช่ัวโมงหรือมากกวา) 
(10)  ถายกลีเซอรีนออก (15 นาที) 
(11)  ลางไบโอดีเซลครั้งที่ 1 โดยในขณะลางใหเปดเครื่องใหความรอนรักษาอุณหภูมิ

ที่ 40  oC และเปดวาลวอากาศ (60 นาที) 
(12)  ทิ้งใหแยกชั้น (2 ช่ัวโมง หรือมากกวา) 
(13)  ลางไบโอดีเซลครั้งที่ 2 (ขั้นตอนเหมือนการลางไบโอดีเซลครั้งที่ 1) 
(14)  ลางไบโอดีเซลครั้งที่ 3 (ขั้นตอนเหมือนการลางไบโอดีเซลครั้งที่ 2) 
(15)  ตรวจวัด pH ของน้ําลางและไบโอดีเซลใหเปนกลาง (ประมาณ 15 นาที) 
(16)  เปดเครื่องใหความรอนรักษาอุณหภูมิ 120 oC (ประมาณ 2 ช่ัวโมง) 
(17)  ทิ้งใหเย็นตัวลง  (2 ช่ัวโมง หรือมากกวา) 
(18)  กรองผานตัวกรอง (2 ช่ัวโมง) 
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(19)  ตรวจวัดคุณภาพ 
(20)  จัดเก็บ 

 
 2.3.2  คุณภาพและมาตรฐานไบโอดีเซล 
 มาตรฐานและคุณภาพของไบโอดีเซลตามมาตรฐานสากลที่นิยมใชในการพัฒนา 
ไบโอดีเซล จะนิยมใชมาตรฐาน DIN ของประเทศเยอรมันนี และASTM (American Society of Testing  
and Materials) ของสหรัฐอเมริกา การทดสอบตามมาตรฐานเหลานี้เปนกระบวนการสําคัญที่ใชในการ
ควบคุมคุณสมบัติของไบโอดีเซล และธุรกิจน้ํามันกอนการซื้อขายในตลาด ถาไบโอดีเซลที่จําหนาย
ไมไดคุณภาพอาจสงผลกระทบถึงประชาชน  
 สําหรับประเทศไทยกระทรวงพลังงานไดกําหนดมาตรฐาน B100  ซ่ึงB100 คือน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่ผลิตจากไขพืชหรือไขสัตวโดยไมตองใชน้ํามันดีเซลปโตรเลียมหรือน้ํามันอ่ืนๆมาผสม 
สามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลปโตรเลียมได(ภาคผนวกที่ 9) ซ่ึงประกอบดวยพารามิเตอรรวม 23 ตัว 
และจะเพิ่มอีกหนึ่งพารามิเตอรในกรณีที่มีการใชสารเติมแตงในไบโอดีเซล วัตถุประสงคหลักตาม
มาตรฐานที่ประกาศใช B100นั้นตองการกําหนดขึ้นเพื่อเปนวัตถุดิบสําหรับ นําไปผสมกับน้ํามันดีเซล
ปโตรเลียม เชน ไบโอดีเซล จํานวน 5 สวน ผสมกับน้ํามันดีเซลปโตรเลียม  จํานวน 95 สวน ที่กําลังใช
อยูในปจจุบัน จะเรียกวาเปนไบโอดีเซล B5 กระทรวงพลังงานไดประกาศกําหนดคุณภาพมาตรฐาน  
ไบโอดีเซลชนิด B5 ไวเรียบรอยแลว  แตถานํา B100 ไปใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงกับเครื่องจักรกลตางๆ
โดยไมไดผสมกับน้ํามันดีเซลปโตรเลียมยังไมไดกําหนดมาตรฐานและยังไมไดประกาศใช   มาตรฐาน 
B100 ที่ประกาศใชนั้น  เปนมาตรฐานวัตถุดิบสําหรับผสมกับน้ํามันดีเซลปโตรเลียม ดังนั้นการที่ผูผลิต
หรือชุมชนบางแหงทําการผลิตไบโอดีเซลชนิด B100 ออกมาจําหนาย จึงไมไดยอมรับจากหนวยงานที่
เกี่ยวของและอาจผิดกฎหมายอีกดวย 
 อยางไรก็ตามในระดับชุมชน กระทรวงพลังงานไดกําหนดมาตรฐานของวัตถุดิบ
ประเภท B100 ที่จะนําไปผสมกับน้ํามันดีเซลปโตรเลียม ตองผานเกณฑเบื้องตนซึ่งประกอบดวย
พารามิเตอร 10 ตัว คือ ความหนืด ความหนาแนน จุดวาบไฟ ปริมาณกากถาน ตัวเลขซีเทน (Cetane 
Number) คาความเปนกรด  (Acid Value) จุดกลั่นที่ รีโคเวอรรอยละ  90 การกัดกรอน  
จุดไหลเท (Pour Point) และคาความรอน (Heating Value) (ตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1  เกณฑเบื้องตนของคุณลักษณะและคุณภาพไบโอดีเซลสําหรับโครงการไบโอดีเซลชุมชน 
 

ขอกําหนด วิธีทดสอบ เกณฑ 
ความหนืดที่ 400C,CSt ASTM D445 1.9 -6.0 
ความหนาแนน ณ 150 C,kg/m3  ASTM D1298 860-900 
จุดวาบไฟ,0C ASTM D93 ไมต่ํากวา 100 
ปริมาณกากถาน,%wt ASTM D4530 ไมสูงกวา 0.30 
ตัวเลขซีเทน ASTM D613 ไมต่ํากวา 51 
คาความเปนกรด,mgKOH/g ASTM D664 ไมสูงกวา 0.50 
Distillation 90%recovered,0 C ASTM D1160 ไมสูงกวา 360 
การกัดกรอน ASTM D130 ไมสูงกวาหมายเลข 1 
จุดไหลเท,0C  นอยกวา 6 
คาความรอน,Ca1/g  มากกวา 9,000 
ที่มา : กระทรวงพลังงาน 
 
 อนึ่งการใชไบโอดีเซลชนิด B100 ในปจจุบันยังไมเปนที่แพรหลาย เนื่องจากผลการศึกษา
ดานผลกระทบตอเครื่องยนต และระบบจายน้ํามันยังไมสามารถหาขอสรุปได แตการนําไบโอดีเซล
ผสมกับปโตรเลียมดีเซลในสัดสวน 20 สวน ตอดีเซล 80 สวน หรือ B20 เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา
สามารถนํามาใชอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2.4 การตลาดไบโอดีเซล 

ตลาดไบโอดีเซลยังมีปริมาณไมมากนัก ซ่ึงในปจจุบันกระทรวงพลังงานไดรวมกับภาคเอกชน
ดําเนินโครงการสาธิตการผลิต และการใชไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว และน้ํามันปาลมในจังหวัด
เชียงใหม และกรุงเทพมหานคร โดยมีการจําหนายน้ํามันดีเซล B5 แกประชาชนทั่วไป ตามสถานี
บริการน้ํามัน 14 แหง (บางจาก และปตท.) ซ่ึงราคาน้ํามันดีเซล B5 จะถูกกวาราคาน้ํามันดีเซลทั่วไป
เฉล่ีย 75 สตางคตอลิตร  เพื่อเปนการจูงใจใหผูบริโภคหันมาทดลองใชนํามันดีเซล B5 ขณะเดียวกันยัง
เปนการสรางทางเลือกเพื่อลดคาใชจายดานพลังงานใหกับประชาชน อีกทั้งยังเปนจุดเริ่มตนของการ
ชวยชาติทั้งในแงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 
 2.4.1  ปริมาณการใชไบโอดีเซลตามสถานีบริการของปตท. และบางจาก ประเภท 
ไบโอดีเซลB5 
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   1) ปริมาณใช ป 2548    =   6,000,000 ลิตร 
    ดังนั้นเปนปริมาณไบโอดีเซลที่แทจริง (ไมมีน้ํามันปโตรเลียมผสม)    

        =   
100

5000,000,6 x  =   300,000  ลิตร 

 2)  ปริมาณใช ป 2549 (ม.ค. – ต.ค.)    =   6,385,000  ลิตร 
ดังนั้นเปนปริมาณไบโอดีเซลที่แทจริง (ไมมีน้ํามันปโตรเลียมผสม)      

=  
100

5000,385,6 x  =    319,250   ลิตร 

 2.4.2  ปริมาณการใชไบโอดีเซลตามแหลง/หนวยงานตาง ๆ โดยในป 2548 จากรายซื่อ            
ที่ปรากฏในสื่อหนังสือพิมพและโทรทัศน       ปรากฏวามีการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน    จํานวน    
6 ราย/ชุมชน รวมทั้งขอมูลจาก ดร.ชาคริต  ทองอุไร   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และศูนยศึกษา 
การพัฒนาพิกุลทอง พบวาแหลงดังกลาวทําการผลิตไบโอดีเซลชนิด B100  รวมทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ 
122,400 ลิตร/ป ตัวเลขเหลานี้ยังไมรวมกับผูประกอบการเอกชนที่ทําการผลิตเพื่อใชในกิจการของ
ตนเองและบางครั้งก็จําหนายดวย 
 ดังนั้นปริมาณการผลิต และจําหนายโดยเฉลี่ยในป 2548 เปนปริมาณไบโอดีเซล โดยไมมี
น้ํามันปโตรเลียมผสม ประมาณ 422,400 ลิตร และ 564,050 ลิตร  ในป 2549 
  
2.5 นโยบายและมาตรการของรัฐ 
                 2.5.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมการใชไบโอดีเซลจากปาลม 
 ประกาศใช เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ ดังนี้   
  3.1)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เ ร ง สํ ารวจและกํ าหนดพื้นที่ ป ลูกปาลมที่ มี
ศักยภาพใหมีความชัดเจนโดยเร็วและรวมกับกระทรวงพลังงานในการกําหนดเขตเกษตรเศรษฐกจิการปลกู
ปาลมใหสอดคลองกับการผลิตไบโอดีเซล  ดําเนินการใหมีการรวมกลุมเกษตรกรผูปลูกปาลม และผู
ลงทุนที่จะเขารวมโครงการไบโอดีเซลรวมทั้ง เรงจัดหาเมล็ดพันธุที่ใหผลผลิตตอไรสูง 
    3.2)  กระทรวงอุตสาหกรรม  สงเสริมการลงทุนของภาคเอกชน  จัดหาแหลงเงินทุน
ดอกเบี้ยต่ําใหกับผูประกอบการ และรวมกับกระทรวงพลังงาน  ในการกําหนดพื้นที่และออก
ใบอนุญาตตั้งโรงงานไบโอดีเซล 
  3.3)  กระทรวงพลังงาน กําหนดใหมีการใชไบโอดีเซลภายในประเทศ ในสัดสวน
รอยละ 10   ในป  2555   สงเสริมใหมีการใชอยางตอเนื่อง  กําหนดมาตรการและความปลอดภัย     
ในการใช และรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการกําหนดเขตการพัฒนาไบโอดีเซลอยางครบวงจร 
  3.4)   กระทรวงการคลัง    สนับสนุนมาตรการดานภาษี เพื่อสง เสริมการใช 
ไบโอดีเซลรวมทั้งจัดหาแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําใหกับเกษตรกร และผูประกอบการ 
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  3.5)  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ประสานแผน 
มหภาคการพัฒนาและสงเสริมการใชไบโอดีเซลอยางครบวงจร 
 2.5.2 แนวทางการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมไบโอดีเซลอยางตอเนื่อง (ตอจาก
ขอ 2.5.1) ประกาศใชเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2548 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้   
          1 )  กํ าหนดความตองการและ  ปริมาณการใช ไบโอดี เซลของประ เทศไทย   
ในป 2547 วันละ 50 ลานลิตร และจะเพิ่มขึ้นเปนวันละ 85 ลานลิตร ในป 2555  ซ่ึงจะทําใหความ
ตองการใชใบโอดีเซลในป 2555 เปนประมาณ 8.5 ลานลิตรตอวัน (สัดสวนผสมไบโอดีเซลในน้ํามัน
ดีเซล 10%) ซ่ึงสามารถทดแทนการใชน้ํามันดีเซลได 3,100 ลานลิตรตอป รวมทั้งสงเสริมการใช
วัตถุดิบจากน้ํามันพืชใชแลวและจากน้ํามันสบูดํา           
                        2)  รูปแบบการพัฒนาและลงทุน  การลงทุนโรงงานผลิตไบโอดีเซลขนาด 100,000 ลิตร
ตอวัน  ใชผลปาลม  1 8 0 , 0 0 0  ตันตอป  ซ่ึ งตองใชพื้ นที่  ปลูกปาลมประมาณ  6 0 , 0 0 0  ไร 
โดยเสนอแนวทางการพัฒนาเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
    รูปแบบที่ 1: การตอยอดจากโรงงานผลิตน้ํามันปาลมดิบเดิม โดยเปนการลงทุน
เฉพาะโรงงานผลิตไบโอดีเซล 
    รูปแบบที่ 2:  การลงทุนสรางเฉพาะโรงงานไบโอดีเซลโดยชื้อวัตถุดิบน้ํามันปาลม
ดิบจากตลาด 
    รูปแบบที่3: การลงทุนสรางโรงงานใหมทั้งระบบ โดยลงทุนปลูกปาลมน้ํามัน 
ในพื้นที่ 60,000 ไร และตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลโดยตรง ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ของภาคอีสานกอน 
    รูปแบบที่ 4:  การพัฒนาไบโอดีเซลชุมชน  เพื่อสงเสริมใหชุมชนสามารถใชวัตถุดิบ
ในพื้นที่มาผลิตใบโอดีเซลใชไดเอง    โดยกระทรวงพลังงาน   เร่ิมสงเสริมอยางจริงจังตั้งแต    ป 2548  
  การพัฒนาไบโอดีเซลระดับชุมชน  มาตรการตางๆที่ไดดําเนินการไปแลวไดแก 
  1)โครงการสงเสริมการผลิตการใชไบโอดีเซลระดับชุมชน โดยมีวัตถุประสงค 
                                                   1.1)  เพื่อลดคาใชจายดานพลังงานใหกับชุมชนโดยสามารถผลิตและใชไบโอดีเซล
จากน้ํามันพืชใชแลวและน้ํามันพืชอ่ืนที่มีอยูในชุมชนแทนการใชน้ํามันดีเซล   
                                  1.2) เพื่อถายทอดความรูและสรางเครื่องตนแบบในการผลิตใบโอดีเซล โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชน  เชน สบูดํา  น้ํามันปาลม น้ํามันพืชใชแลว เปนวัตถุดิบในการผลิตไบโอ
ดีเซล    
                                  1.3) เพื่อสงเสริมใหมีการจัดตั้งชุมชนตนแบบดานการผลิตและการใชไบโอดีเซล
ภายในชุมชน  รวมทั้งเปนสถานที่ศึกษาเพื่อใหมีความรูความเขาใจและสามารถพัฒนาการผลิตไบโอ
ดีเซลได 
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    ชุมชนที่ไดเร่ิมดําเนินการผลิตไบโอดีเซลในป 2548และ 2549 คือ 
     - ชุมชนวัดพยัคฆาราม อําเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี 
     -  สหกรณการเกษตรนาหวา  อําเภอนาหวา  จังหวัดนครพนม 
  ทั้งนี้จะขยายไปยังชุมชนในพื้นที่จังหวัดตางๆที่มีความพรอมตอไป 

2) กระทรวงพลังงานรวมกับกรมอูทหารเรือและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําการ  
วิจัยสาธิตการผลิตและการใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงระดับชุมชนภายใตโครงการ “การวิจัยสาธิตการ
ผลิตและการใชไบโอดี เซลเปนเชื้อ เพลิงในรถยนต รับจ างสองแถวในจังหวัด เชียงใหม”                    
โดย ไดอบรมเจาหนาที่ของชุมชน เพื่อใหเกิดทักษะความชํานาญในระบบ  ตลอดจนกําหนดแนวทาง
จัดหาน้ํามันพืชใชแลวเปนวัตถุดิบหลักและจัดสงเชื้อเพลิงที่ผลิตไดใหรถยนตในโครงการฯ  และสงผล
ผลิตใหกับบริษัท  ปตท. จํากัด (มหาชน) และบางจาก  ที่มีสถานีบริการน้ํามันทดลองจําหนาย  
ไบโอดีเซล ที่ อ. สันกําแพง    และ อ. เมือง จ. เชียงใหม  ซ่ึงมีกําลังการผลิต  2,000 ลิตรตอวัน เร่ิม
ดําเนินการผลิต เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2549 



บทที่ 3 
แนวคิดและทฎษฎี 

 
3.1 การตรวจเอกสาร 
                อุษณีย  พันธจันทรอุไร (2541) ไดศึกษาธุรกิจชุมชนทางเลือกใหมในการพัฒนาอุตสาหกรรม 
กรณีศึกษาสถานีบริการน้ํามันบางจาก  พื้นที่ที่ทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทําการวิเคราะห
คือพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยวิธีการเลือกตัวแทนแบบเจาะจง  ผลจากการศึกษาสรุปวาธุรกิจชุมชน 
เปนการดําเนินธุรกิจประเภทน้ํามันในพื้นที่นั้น ๆ โดยเกษตรกรหรือสมาชิกของชุมชนหรือชุมชน       
ที่เปนรูปของสหกรณ ซ่ึงไดรับความสนับสนุนจากบริษัทบางจากปโตรเลียม จํากัด ผลการดําเนินงาน
พบวาสหกรณหรือชุมชนมีกําไรในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับกอนการดําเนินกิจการ
สถานีบริการน้ํามัน  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาชุมชนสามารถดําเนินกิจการอยูได โดยลดการพึ่งพาการบริการ
จากภายนอกลง และนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนได  การที่จะดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมี
ประสิทธิภาพนั้น ในระยะแรกชุมชน จําเปนจะตองไดรับความรวมมือชวยเหลือจากองคกรชุมชน 
ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในรูปของการใหความรูเทคโนโลยีใหมๆ การลงทุนและโอกาสในการลงทุน 
จึงจะทําใหธุรกิจชุมชนสามารถดําเนินการไดและเปนทางเลือกในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพตอไป    
 สุพรรณี  อัศวศิริเลิศ (2544) ไดทําการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมอัน
เนื่องมาจากการใชน้ํามันพืชทดแทนน้ํามันดีเซลในจังหวัดสมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ โดยน้ํามัน
พืชทดแทนในที่นี้หมายถึงน้ํามันมะพราว  กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาคือ ผุใชน้ํามันพืชทดแทน ผูผลิต
น้ํามันมะพราว โรงงานสกัดน้ํามันพืชและปมน้ํามันพืช  ผลการศึกษาพบวาการใชน้ํามันพืชทดแทน
น้ํามันดีเซลมีผลกระทบตอเศรษฐกิจในระดับหนวยการผลิตของเกษตรกร โดยคาใชจายในการผลิต
ทางการเกษตรลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเมื่อเกษตรกรหันมาใชน้ํามันดีเซลมะพราวทดแทนน้ํามัน
ดีเซล ในดานสังคมมีผลตอการรวมตัวประกอบกิจกรรมรวมกันของกลุมเกษตรกรในลักษณะธุรกิจ
ชุมชน ซ่ึงเปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนในภาพรวม   สวนผลกระทบในดานสิ่งแวดลอมแม
จะไมมีผลแสดงใหเห็นอยางเดนชัด แตผูใชน้ํามันพืชทดแทนน้ํามันดีเซลสามารถสังเกตเห็นและสัมผัส
ไดจากควันทอไอเสียของเครื่องจักรกลที่ใชน้ํามันพืชวามลภาวะอากาศจากทอไอเสียลดลง  ผูวิจัยมี 
ขอเสนอแนะวารัฐบาลควรมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของศึกษาวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ํามันพืช
เพื่อใชทดแทนน้ํามันดีเซลและแกไขปญหาน้ํามันเปนไข การเผาไหมไมสมบูรณ และควรมีแผนแมบท
เพื่อวางแผนผลิตพืชน้ํามันใหเพียงพอตอการรองรับการนําน้ํามันพืชไปใชทดแทนน้ํามันดีเซลใน
อนาคต และออกมาตรการจูงใจใหใชน้ํามันพืชทดแทน ซ่ึงจะนําไปสูวัตถุประสงคในการยกระดับราคา
พืชและการเกษตร ลดการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง ลดปญหามลพิษสิ่งแวดลอมไดอยางเปน
รูปธรรมและมีผลในทางปฏิบัติอยางยั่งยืนในอนาคต 
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 ธีระชัย  วาสนาสมสกุล (2545) ทําการศึกษาทัศนคติของผูบริโภคตอน้ํามันไบโอดีเซลใน
จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวาปจจัยสําคัญตอการบริโภคน้ํามันไบโอดีเซลของผูบริโภค คือ
คุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล ราคาที่ต่ํากวาน้ํามันดีเซลธรรมดา สวนดานความพอใจภายหลังการใช
น้ํามันไบโอดีเซลพบวาผูบริโภคมีความพอใจมากในเรื่องน้ํามันไมมีกล่ินเหม็นควันดํา และมีความ
พอใจนอยในเรื่องราคาขายแมวาจะต่ํากวาน้ํามันดีเซลธรรมดาแตก็ต่ํากวาไมมากนัก สวนในเรื่องการ
จัดจําหนายพบวาผูบริโภคมีความพอใจนอยในเรื่องระยะเวลาที่ใชในการรอเติมน้ํามัน ปญหาคือ
เครื่องยนตเดินสะดุดหรือมีปญหาหลังจากเปลี่ยนการใชน้ํามันไบโอดีเซล สวนดานราคาจะไมแตกตาง
จากราคาน้ํามันดีเซลธรรมดามากนัก และสถานีบริการยังมีนอย ไมเพียงพอตอความตองการ สําหรับ
ทัศนคติที่มีตอน้ํามันไบโอดีเซล   พบวาผูใชสวนใหญคิดวาน้ํามันดีเซลทั่วไปมีคุณภาพดีกวา สําหรับ
ความตองการใชไบโอดีเซลตอไปพบวา กลุมตัวอยางรอยละ 31.50 มีความตองการที่จะใชตอไป 
ขณะที่ผูไมประสงคจะใชตอไปมีจํานวนมากกวาคิดเปนรอยละ 68.50  ดังนั้นเพื่อใหการใชน้ํามันไบโอ
ดีเซลเปนที่นิยมของผูใชและใชมากขึ้น จึงควรทําการแกไขในเรื่องคุณภาพของน้ํามันไบโอดีเซล  การ
โฆษณาประชาสัมพันธสถานีบริการ  การใหความรูแกประชาชนทั่วไปในเรื่อง จํานวนและที่ตั้งของ
สถานีบริการ การตั้งราคาขายที่ควรตั้งใหต่ํากวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 
 เกษมศรี  ศรีสันต (2545) ทําการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม 
ดวย เครื่องจักรขนาดกําลังการผลิต 5,000 ลิตร/วัน โครงการนี้มีระยะเวลา 6 ป ตั้งแตป 2543 – 2548 
การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ ใชเกณฑการตัดสินใจลงทุนดังนี้ คือ การคํานวณหามูลคา
ปจจุบันของผลไดสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) อัตราผลตอบแทนตอ
คาใชจาย (B/C Ratio) อัตราคิดลดรอยละ 12 และขายไบโอดีเซลในราคาเดียวกับน้ํามันดีเซล คือ 13.12 
บาท/ลิตร จากการวิเคราะหผลประโยชนและตนทุนของโครงการพบวา NPV เทากับ 1.092 IRR เทากับ 
17.76 % และ B/C  เทากับ 1.015 ทําใหโครงการนี้เหมาะสมที่จะลงทุนดําเนินการ เนื่องจากคา NPV ที่
ไดเปนบวก และคา B/C มากกวา 1 และโครงการนี้ใหคา IRR เทากับ 17.76 % ซ่ึงมีคามากกวาอัตราคิด
ลดที่กําหนดใหรอยละ 12  
 
3.2 แนวคิดและทฤษฎี 
 3.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต 
 1)  ทฤษฎีการผลิต(ทองโรจน,2530)   เปนการศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆ         
ที่ใชในการผลิต กับจํานวนผลผลิตที่ไดรับ       ในการวิเคราะหตนทุนการผลิตสามารถแบงเปน 3 ระยะ 
ตามระยะเวลา ดังนี้  

-  ระยะสั้น หมายถึง ชวงเวลาการผลิตหนึ่งๆ หรือภายในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ ซ่ึงเปน
ชวงเวลาการผลิตที่ผูผลิตไมสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณของปจจัยการผลิตบางอยางได เชน คาเสื่อม
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ราคา เงินเดือนประจํา ที่ดิน ขนาดของโรงงาน เครื่องจักรแปรรูปไบโอดีเซล ฯลฯ เรียกตนทุนเหลานี้ 
วาตนทุนคงที่ ซ่ึงโดยขอเท็จจริงแลวเปนตนทุนที่ไมเปลี่ยนแปลงภายในชวงเวลาหนึ่งๆ สวนปจจัย
ตนทุนอ่ืนๆ  นั้น เปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผลผลิต เชน วัตถุดิบ  แรงงาน ฯลฯ     ซ่ึงเรียกวา ตนทุน
ผันแปร  
   TC = TFC + TVC 
 ในที่นี้  TC = ตนทุนรวม 
   TFC = ตนทุนคงที่รวม 
   TVC = ตนทุนผันแปรรวม 

-  ระยะยาว หมายถึง ชวงระยะเวลาที่นานพอที่ผูผลิตจะสามารถเปลี่ยนแปลงปจจัยทุกตัว
ใหมีขนาดตามที่ตองการได นั่นคือทุกปจจัยการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงขยายเพิ่มเติมไดตลอดเวลา 
ดังนั้น ในระยะเวลายาวปจจัยทุกชนิดจะเปนตนทุนผันแปรเพียงอยางเดียว 

-  ระยะยาวมาก หมายถึง ชวงเวลาการผลิตที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงของเทคนิค
การผลิตในอุตสาหกรรมนั้น  ๆเชน มีการคนพบเทคโนโลยีใหม  ๆที่ทําใหผลผลิตมีคุณสมบัติดียิ่งข้ึนกวาเดิม 

2)  ขนาดการดําเนินธุรกิจที่ทําใหกิจการคุมทุน (Break-even Point) 
  ระดับคุมทุน(เพชรี,2532)หมายถึง ระดับการดําเนินธุรกิจที่ปริมาณสินคาและบริการ      

มีผลทําใหธุรกิจมีรายไดรวมทั้งส้ิน (TR)  เทากับคาใชจายรวมทั้งส้ินของสิ้นคาและบริการนั้น (TC) 
พอดี หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาหมายถึง ระดับการดําเนินธุรกิจที่ไมมีกําไรหรือไมขาดทุน  หรือ กําไร
หรือขาดทุนมีคาเทากับศูนย ดังนั้น ถากิจการสามารถดําเนินธุรกิจไดในปริมาณที่มากกวาระดับคุมทุน
แลวจะทําใหไดรับกําไร แตถาดําเนินธุรกิจในระดับที่ต่ํากวาระดับคุมทุนกิจการจะเผชิญกับการขาดทุน 

 

  การคํานวณปริมาณจุดคุมทุน 
จากภาพที่ 1 กําหนดให 
       TR = รายไดทั้งหมด 
       TC = ตนทุนทั้งหมด 
          P = ราคาขายตอหนวย (บาทตอลิตร) 
         Q   = ปริมาณที่ผลิต (ลิตร) 
       Qb          =            ปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุน 
       B        = ระดับจุดคุมทนุที่ทําใหรายไดรวมเทากับตนทุนรวม 
                   TFC = ตนทุนคงที่ทั้งหมด (บาท) 
                  TVC = ตนทุนผันแปรทั้งหมด (บาท) 
                                                      AVC = ตนทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ย (บาทตอลิตร 
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จาก แนวคิดเกี่ยวกับการผลิต                TR       =           TC 
                                                                   TR       =           TFC + TVC 
                                                                P*Q       =           TFC + (AVC *Q) 
                                       (P*Q) – (AVC*Q)      =           TFC 
                                                     Q(P-AVC)      =           TFC                                                              

 ปริมาณการผลิต ณจุดคุมทนุ =  
AVCP

TFC
−   

 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
ภาพที่ 1  ปริมาณธุรกิจ ณ ระดับจุดคุมทุน 

B 

O 
Qb 

 

จุดคุมทุน 

TC 

TVC 

TFC 

ปริมาณ

TR 

 

ตนทุน, รายได 
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 3.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับตลาด(ศิริวรรณ,2534) 
 1)  การตลาดสินคาเกษตร จากคําจํากัดความที่มีผูใหความหมายไวหลายรายอาจสรุปได
วา เปนผลจากการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของธุรกิจในการเคลื่อนยายสินคาและบริการจากจุดเริ่มตน
ของการผลิตสินคาเกษตร จนกระทั่งสินคาเหลานี้ถึงมือผูบริโภคคนสุดทาย จะเห็นวาจะตองมีบุคคล
หรือผูทําหนาที่การตลาดมาทํากิจกรรมตาง ๆ หรือทําหนาที่การตลาด เพื่อใหเกิดการเคลื่อนยายสินคา 
ซ่ึงสามารถแบงเปน 2 ทาง ดังภาพที่ 2 

ผูผลิต 

ผูทํา
หนาที่
ทางการ 
ตลาด 

รัฐบาล
และ

สถาบัน
ตาง ๆ  

การซื้อขาย 
การขนสง 
การเก็บรักษา 
การจัดชัน้คุณภาพ 
 ฯลฯ 

กฎหมาย 

ฯลฯ 

ผูบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่2 การตลาดสินคาเกษตร 
 
1.1) กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลโดยตรงตอการตลาด ไดแก กิจกรรม การซื้อขาย 

การขนสง การเก็บรักษา การจัดชั้นคุณภาพ การแปรรูปฯลฯ ซ่ึงดําเนินการโดยผูทําหนาที่การตลาด 
                               1.2)กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีผลโดยทางออมตอการตลาด ไดแก กิจกรรม 
ที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐบาล สถาบันตาง ๆ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและสงเสริม
ควบคุมการดําเนินงานของผูทําหนาที่การตลาด เชน การออกกฎหมายตาง  ๆ เปนตน 
                       2)  วิถีการตลาด หรือชองทางการคา  หรือชองทางการจําหนาย  หมายถึง เสนทาง          
ที่ผลิตภัณฑ เคลื่อนยายจากผูผลิตไปสูผูคาแตละประเภทในปริมาณที่แตกตางกัน กอนถึงมือผูบริโภค
คนสุดทาย 
 3.2.3  แนวคิดในดานการดําเนินธรุกิจใหมีกําไร        
 สรยุทธ มีนะพันธ (2534 : 16-18) ไดกลาวไววา กําไรเปนเปาหมายหลักขององคกรธุรกิจ 
เพราะแตละองคกรธุรกิจมุงดําเนินการผลิต จําหนาย แลกเปลี่ยนสินคาและบริการในตลาดเพื่อแสวงหา
กําไรทางเศรษฐศาสตรใหไดมากที่สุดภายใตขอบเขตของทรัพยากรที่องคกรมีอยู โครงสรางตลาด 
สภาพของการแขงขันภายในตลาด การแขงขันระหวางผูผลิตและผูจําหนาย ความตองการของผูบริโภค 
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และประสิทธิภาพการดําเนินงานของผูประกอบการและผูจัดการองคกร การแสวงหากําไรสูงสุดไมได
หมายความวาองคกรจะตองมีผลกําไรสวนเกินเสมอไป สภาพของตลาดที่มีการแขงขันอยางรุนแรงอาจ
บังคับใหองคกรตองดําเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไมมีผลกําไรสวนเกิน กําไรที่เกิดจาก
ผลตอบแทนที่ผูประกอบทําธุรกิจภายใตเงื่อนไขตางๆไดแกการยอมรับภาวะความเสี่ยงในการประกอบ
ธุรกิจ การเริ่มคิดผลิตภัณฑใหมหรือการพัฒนาผลิตภัณฑเดิม กําไรที่เกิดจากการผูกขาดหรือ การ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ และกําไรที่ไดรับโดยมิไดคาดหมาย  
 3.2.4  แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ(ธีระชัย,2545)  

ทัศนคติ เปนเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในบุคคล เปนสิ่งที่อยูภายใน ไมไดมีมาแตกําเนิด คอนขาง
จะมั่นคงถาวรและจะหมายอางอิงถึงบุคคลและสิ่งของเสมอ เปนตัวที่กอใหเกิดระเบียบของแนวคิดและ
ความเชื่อตอทุกส่ิงไปใน 2 ทางคือ ดีหรือไมดี ชอบ หรือไมชอบ เนื่องจากแรงความพึงพอใจ   
องคประกอบ ที่สําคัญของทัศนคติ ประกอบดวย 3 สวน  ดังนี้  

1)   องคประกอบเกี่ยวกับความรูความเขาใจ เปนสวนที่แสดงถึงความรู การรับรู และความ
เชื่อ ที่ผูบริโภคมีตอความคิดหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ความเขาใจเปนสวนประกอบแรกซึ่งก็คือความรูและ
การรับรูที่ไดรับผสมกับประสบการณและขอมูลที่ เกี่ยวของจากหลายแหลงขอมูล ความรูและ
ผลกระทบตอการรับรูนี้จะกําหนดความเชื่อถือซึ่งหมายถึงสภาพดานจิตใจที่สะทอนความรูเฉพาะอยาง
ของบุคคลและการประเมินเกี่ยวกับความคิดตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง 

2)   องคประกอบเกี่ยวกับความชอบ  เปนสวนที่สะทอนถึงอารมณ หรือความรูสึก ของ
ผูบริโภคที่มีตอความคิดหรือส่ิงใดสิ่งหนึ่ง สภาพอารมณจะสามารถเพิ่มประสบการณดานบวกหรือดาน
ลบ ของผูบริโภค ซ่ึงมีผลกระทบดานจิตใจ วิธีปฏิบัติที่ใชวัดผลอาศัยเกณฑการใหคะแนนความพึง
พอใจหรือไมพึงพอใจ ดีหรือไมดี เห็นดวยหรือไมเห็นดวย  ซ่ึงความรูสึกนี้ เมื่อเกิดขึ้นแลวจะ
เปลี่ยนแปลงไดยากมาก 

3)   องคประกอบเกี่ยวกับความตั้งใจกอพฤติกรรม เปนสวนที่สะทอนถึงความนาจะเปนหรือ
แนวโนมที่จะกอปฏิกิริยา หรือความตั้งใจกอพฤติกรรมดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตอทัศนคติที่มีตอส่ิงใดสิ่ง
หนึ่ง คือพรอมที่จะสนับสนุน สงเสริมชวยเหลือ หรือในทางทําลาย ขัดขวาง เปนตน 
 แหลงของทัศนคติที่สําคัญประกอบดวย 

1. ประสบการณเฉพาะอยาง คือการเรียนรูทัศนคติจากประสบการณ เฉพาะอยาง เชน หากมี
ประสบการณที่ดีในการติดตอกับบุคคลหนึ่งจะเกิดความรูสึกชอบบุคคลนั้น ถามีประสบการณไมดี 
เชน ไดรับการลงโทษ หรือเกิดภาวะคับของใจ อยูบอย ๆ จากการไดพบปะหรือติดตอกับบุคคลผูนั้น 
มักจะมีแนวโนมที่จะไมชอบบุคคลนั้นได   
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2 .การติดตอส่ือสารกับบุคคลอื่น เชน การเรียนรูอยางไมเปนทางการที่ไดรับในครอบครัว 
เชนเด็กจะไดรับการสั่งสอนจากผูปกครองเสมอวา “การขโมยสิ่งของของคนอื่นเปนส่ิงไมดี” เปนตน 
คําพูดเหลานี้เด็กไดรับจากบุคคลที่เขาเคารพยกยองนับถือจะมีผลตอความเชื่อและทัศนคติของเด็กได 
การยอมรับความเชื่อ หรือการเกิดทัศนคติในวัยเด็กนี้สวนมากมักเกิดขึ้นโดยปราศจาก เหตุผล และเมื่อ
โตขึ้น ความคิดอาจเปลี่ยนแปลงไป 
                      3. ส่ิงที่เปนแบบอยาง ทัศนคติบางอยาง ถูกสรางขึ้นมาจากการเลียนแบบจากคนอื่น    
เชน บุคคลมองเห็นวาบุคคลอื่นมีการปฏิบัติอยางไรขั้นตอไปบุคคลนั้นจะแปลความหมายของการ
ปฏิบัตินั้นในรูปของความเชื่อทัศนคติซ่ึงมาจากการปฏิบัติของเขา เชน การมองเห็นการปฏิบัติของ
บุคคลอื่น และแปรความหมายของการปฏิบัติตามความเชื่อทัศนคติของตน โดยเฉพาะถาบุคคลนั้นให
ความเคารพนับถือยกยองบุคคลที่แสดงปฏิกิริยานั้นอยูแลว บุคคลนั้นจะยอมรับความรูสึกเชื่อที่เขาคิด
วาบุคคลที่แสดงปฏิกิริยานั้น ๆ 
                  4. องคประกอบที่เกี่ยวกับสถาบัน      ทัศนคติของบุคคลหลายอยางเกิดขึ้นสืบเนื่องมาจาก
สถาบัน เชน โรงเรียน หนวยงานตาง ๆ ฯลฯ สถาบันเหลานี้จะเปนแหลงที่มา และชวยสนับสนุนใหเกิด
ทัศนคติบางอยางได 
 ประเภทของทัศนคติ 

ทัศนคติของบุคคลแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  
1. ทัศนคติเชิงบวกหรือที่ดี เปนทัศนคติที่ชักนําใหบุคคลแสดงออกถึงความรูสึก อารมณ

จากสภาพจิตใจ โตตอบในดานดีตอบุคคลอื่นหรือเร่ืองราวใดเรื่องราวหนึ่ง รวมทั้งหนวยงานองคกร 
สถาบัน การดําเนินการขององคกรและอื่นๆ 

2. ทัศนคติเชิงลบหรือไมดี เปนทัศนคติที่สรางความรูสึกเปนไปในการเสื่อมเสีย ไมไดรับ
ความเชื่อถือหรือไววางใจ อาจมีความเคลือบแคลง ระแวง สงสัย รวมท้ังเกลียดชังตอบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง เร่ืองราวตอปญหาหนึ่ง หรือ หนวยงาน องคกร สถาบัน และการดําเนินกิจการขององคกร ฯลฯ 

3. ทัศนคติที่บุคคลไมแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวหรือปญหาใดปญหาหนึ่งหรือตอ
บุคคล หนวยงาน สถาบัน องคกร ฯลฯ โดยส้ินเชิง 
   3.2.5  พฤติกรรมผูบริโภค (สมจิตร,2541)      
        พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึงการกระทําของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับ
และการใชบริการ และหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอน และที่เปน
ตัวกําหนดใหเกิดการกระทําตาง ๆ ขึ้น 
 จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคดังกลาว สามารถพิจารณาได 3 ประเด็นดวยกัน คือ 
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   1) การกระทําของแตละบุคคล  บุคคลแตละบุคคลจะมีการกระทําตาง ๆ ในดาน
พฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงไดแก การเดินทางไปซื้อสินคา การเปดวิทยุ และโทรทัศน การอานหนังสือพิมพ 
การสนทนากับเพื่อนฝูง การสอบถามจากผูขาย และอ่ืน ๆ 
  2)  การไดรับและการใชสินคาและหรือบริการทาง เศรษฐกิจ  ผูบริโภคทุกคนที่
ดํารงชีวิตอยูทุกวันนี้ตองมีการไดรับและใชสินคาและหรือบริการ การไดรับสินคา และหรือบริการก็
หมายถึงการซื้อสินคามานั่นเอง  และยังรวมถึงการไดรับสินคา และหรือบริการโดยที่ไมไดซ้ือเอง
โดยตรง ยกตัวอยาง เชน เด็กทารกไดรับเสื้อผาโดยที่พอแมเปนผูซ้ือมาให 
  3)  กระบวนการตัดสินใจ  ผูบริโภคจะซื้อสินคาไดนั้น จะตองผานขั้นตอนของ
กระบวนการตัดสินใจ ไดแก การตระหนักถึงปญหา การคนหา การประเมินผลทางเลือก ทางเลือกและ
ผลได 
  
   
   



บทที่ 4 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
4.1 วิธีการวิจัย 

การศึกษาเรื่องการดําเนินธุรกิจการผลิตน้ํามันของชุมชน กรณีศึกษาน้ํามันใชแลว เร่ิมตั้งแตศึกษา
ประชากรในการวิจัย กลุมตัวอยาง และเทคนิคการสุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา โครงสรางแบบสอบถาม 
การศึกษานํารอง การเก็บรวมรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และรายงานผลการวิจัย 

 
4.2 ประชากรในการวิจัย 

ประชากรสําหรับการวิจัยในครั้งคือนี้ ชุมชนที่ทําการผลิตและขายผลผลิตไบโอดีเซล     
ผูใชไบโอดีเซลจากชุมชนตัวอยางที่ทําการผลิตไบโอดีเซล รวมทั้งผูที่ไมไดใชไบโอดีเซลในพื้นที่ที่ทํา
การผลิตไบโอดีเซล 

 
4.3 ตัวแปรที่ทําการศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย 
 4.3.1  ตัวแปรลักษณะทางประชากรศาสตร 

- เพศ 
- อายุ 
- รายได 
- อาชีพ 

 4.3.2  คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง 
- ประเภทเครื่องยนตที่ใชไบโอดีเซล 
- ความสม่ําเสมอในการเติมไบโอดีเซล 
- ปริมาณไบโอดีเซลที่ซ้ือในแตละครั้ง 
- ระยะเวลาที่ใชไบโอดีเซล 

 4.3.3  ปจจัยที่มีความสําคัญตอการเลือกใชไบโอดีเซล 
- ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
- ปจจัยดานราคา  
- ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ปจจัยดานสงเสริมการตลาด 
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- ปจจัยดานอื่นๆ 
 4.3.4  ลักษณะความพึงพอใจในการใชไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซล 

- คุณภาพของไบโอดีเซล 
- ความแรงของเครื่องยนตเมื่อใชไบโอดีเซล 
- ความสิ้นเปลืองน้ํามัน 
- การสรางมลพิษจากควันทอไอเสีย 
- เสียงของเครื่องยนตเมื่อใชไบโอดีเซล 
- ความเสียหายของเครื่องยนต 
- ราคาของไบโอดีเซล 
- ความสะดวกในการซื้อ 
- ลดการขาดดุลทางการคา 
- ชวยพยุงราคาพืชน้ํามัน 
- และระดับความพึงพอใจตอคุณสมบัติหรือการใชไบโอดีเซล แบงระดับ 

การใหคะแนนเปน 5 ระดับดังนี้ 
- มากที่สุด                   ใหขอยอยละ         5  คะแนน 
- มาก                            ใหขอยอยละ        4  คะแนน  
- ปานกลาง                 ใหขอยอยละ        3  คะแนน 
- นอย                           ใหขอยอยละ       2  คะแนน 
- นอยที่สุด                  ใหขอยอยละ        1  คะแนน 

 
4.4 โครงสรางแบบสอบถาม 

โครงสรางแบบสอบถามไดถูกออกแบบใหครอบคลุมประเด็นตางๆที่ทําการศึกษา โดยแบง
ออกเปน  2  ชุด คือ 

 4.4.1  แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางผูใชและไมใชไบโอดีเซล  แบงออกเปน  8  สวน 
ดังนี้ 

 สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทางดานประชากรศาสตร (Demographic Data) ของ
กลุมตัวอยาง ไดแกเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได 

 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูในเรื่องไบโอดีเซล โดยคําถามมีลักษณะเปน
คําถามประเภทปลายปด 
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 สวนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชน้ํามันดีเซล  ประเภทเครื่องยนตที่ใช จํานวน
ครั้งในการซื้อน้ํามันดีเซลตอเดือน ปริมาณน้ํามันดีเซลที่ซ้ือแตละครั้ง ราคาน้ํามันดีเซลคอลิตร และคา
น้ํามันที่จายตอเดือน 

 สวนที่  4  พฤติกรรมการใชไบโอดีเซล สวนใหญเปนคําถามเชนเดียวกับสวนที่ 3 แตได
เพิ่มคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น เชนผลกระทบที่เกิดจาการใชไบโอดีเซล  ปญหาที่เกิดจากการใช 
ไบโอดีเซลและแนวทางการแกไขปญหา 

 สวนที่ 5 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีความสําคัญหรือมีผลตอการบริโภค 
ไบโอดีเซล ประกอบดวยปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาดและปจจัยดานอื่นๆ  การตั้งคําถามในสวนนี้เปนคําถามประเภท Likert Scale
 สวนที 6 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับความพอใจภายหลังการใชไบโอดีเซล ประกอบดวย
เนื้อหาที่เกี่ยวกับ  5  ปจจัยหลัก คือปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย ปจจัยดานสงเสริมการตลาด และปจจัยดานอื่น  ๆ สวนการตั้งคําถามเปนคําถามประเภท Likert Scale 

 สวนที่  7 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกันการวิจัยปญหาที่พบจากการใชไบโอดีเซล 
ประกอบดวยปญหาที่เกี่ยวกับ  5  ปจจัยหลัก คือปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชอง
ทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานอื่นๆ   

 สวนที่     8  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติภายหลัง การใชไบโอดีเซล เชน 
ความชอบในการใชไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซล และการตัดสินใจใชไบโอดีเซลอีกหรือไม 
 4.4.2  แบบสอบถามสําหรับกลุมตัวอยางผูดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซล เปนเคาโครง
คําถามสําหรับการสัมภาษณแบบเจาะลึกเปนคําถามปลายเปด เนื้อหาครอบคลุมถึงแหลงรับซ้ือวัตถุดิบ 
รูปแบบการรับซื้อ ราคาวัตถุดิบ ปริมาณที่รับซื้อ กรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซล รูปแบบการขายผลผลิต 
ราคาขาย และผลกระทบจากการใชน้ํามันไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซล 
 
4.5 กลุมตัวอยาง 

ประกอบดวยกลุมผูผลิตไบโอดีเซล ประเภทผลิตจากน้ํามันพืช/สัตวที่ใช (ทอด)แลว ผูบริโภค
หรือผูใชไบโอดีเซลจากผูผลิตเหลานี้เทานั้น และผูที่ไมไดใชไบโอดีเซลในพื้นที่ที่ทําการผลิต โดยมี
วิธีการดังนี้ 
 1)  เลือกจังหวัดที่มีผูผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช สัตวที่ใช(ทอด)แลว จากขอมูลที่ไดจากการ
รวบรวมจากวารสารตาง ๆ เชน จากหนังสือพิมพ ซ่ึงขอมูลผูผลิตที่เปนชุมชนโดยสวนใหญยังไมไดรับ
บันทึกหรือรวบรวมขอมูลไวเปนระบบของหนวยงานราชการ ปรากฏวามี 7 จังหวัด คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระบี่ สุพรรณบุรี นครปฐม สุโขทัย นครพนม และจังหวัดนครราชสีมา   
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 2)  ในจังหวัดดังกลาวพบวามีผูประกอบการที่ทําการผลิตไบโอดีเซลมีเพียงจังหวัดละ 1 ราย 
หรือ  1 ชุมชนเทานั้น ดังนั้นจึงเก็บเปนตัวอยางเพื่อทําการศึกษาทั้งหมด 6 ราย ทั้งนี้ไดตัดจังหวัด
นครพนมออกแลว เนื่องจากเพิ่งติดตั้งเครื่องจักรในชวงที่ผูวิจัยทําการสํารวจ   ฉะนั้น ขอมูลตางๆที่จะ
ทําการวิเคราะหจึงยังไมเพียงพอ      จากขอมูลที่ปรากฏ ณ ชวงเวลาสํารวจคอนขาง              บง
ช้ีใหเห็นวาชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช/สัตวใชแลวและดําเนินการแลวในประเทศ
ไทยท่ีเปนระดับชุมชน โดยไมเปนหนวยงานราชการหรือธุรกิจเอกชนขนาดใหญ มีเพียง 6 ชุมชน
เทานั้น  เพราะฉะนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงใชจํานวน 6 ราย ดังกลาวเปนตัวแทนของกลุมตัวอยาง     
ของผูประกอบการที่ทําการผลิตไบโอดีเซล 
 3)  รายช่ือของผูใชไบโอดีเซล และไมใชไบโอดีเซลมีวิธีการรวบรวมตัวอยางดังนี้ 
  3.1) กลุมผูใชไบโอดีเซล กรอบตัวอยางไดมาจากผูดําเนินการผลิต และขายผลผลิต 
ไบโอดีเซลในพื้นที่ที่ทําการสํารวจที่มีรายช่ือที่ไดรับมีทั้งหมด 50 ราย หรือครัวเรือน   จากผูผลิต
จํานวน   4 ราย สวนผูผลิตอีก 2 ราย คือชุมชนอาศรมพลังงานและชุมชนวัดพยัคฆาราม ไมไดขาย
ผลผลิตใหแกผูใด เพราะผลผลิตนําไปใชในกิจการของตนเอง และเปนเพียงศูนยเรียนรูเทานั้น ดังนั้นจึง
ไมมีรายช่ือของผูใชไบโอดีเซลจากผูผลิตทั้ง 2 ราย ดังกลาว ดังนั้น จํานวนผูใชไบโอดีเซลซึ่งมีจํานวน
ทั้งหมด  50 ราย จะเปนตัวอยางของผูใชไบโอดีเซล  รายละเอียดดังตารางที่ 2  

3.2) กลุมผูไมใชไบโอดีเซล    ทําการสุมตัวอยางจาก พื้นที่แหงเดียวกับผูใช 
ไบโอดีเซล   โดยกําหนดจํานวนตัวอยางรอยละ 4  ของจํานวนผูไมใชไบโอดีเซล ดวยวิธีการสุม    
อยางงาย  รวมจํานวน 30 ราย (ตารางที่ 2) 
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ตารางที่  2 จํานวนตัวอยางของผูใชไบโอดีเซลและไมใชไบโอดีเซล ป 2548 
 

จํานวนตัวอยางผูที่ไม
ใชไบโอฯ 

ชุมชน 
ประชากร 

(ราย) 

จํานวนตัวอยาง
ผูใชไบโอฯ 

(สํารวจทุกราย) 

ประชากร 
ไมใชไบ
โอฯ 
(ราย) 

จํานวน รอยละ 

กลุมเครือขายผูกอการด ี 210 14 196 8 4 
กลุมผลิตไบโอดีเซลใน
โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 

170 8 162 6 4 

ชมรมดําดีไบโอดีเซล 190 12 178 7 4 
ชุมชนสันติอโศก 230 16 214 9 4 

รวม 800 50 750 30 4 
ที่มา : จากการสํารวจ 

 
4.6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.6.1  ขอมูลปฐมภูมิ ไดมาจากการสํารวจโดยวิธีการสัมภาษณผูประกอบการที่เปนชุมชน     
ซ่ึงดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใชแลว สอบถามผูบริโภคไบโอดีเซลจากน้ํามันที่ใช
แลว และผูที่ไมไดใชไบโอดีเซล รวมทั้งสอบถามผูบริหาร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการกําหนดแผน 
และยุทธศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพลังงานทดแทนโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวของกับไบโอดีเซล 
 4.6.2  ขอมูลทุติยภูมิ ไดจากการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงพลังงาน สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีการปโตรเลียมแหงประเทศไทย 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สถาบันวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร และมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนตน นอกจากนี้ยังรวบรวมจากนิตยสาร 
บทความตาง ๆ จากหนังสือพิมพและเอกสารอางอิงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 
4.7 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่เก็บรวบรวมมาไดทั้งหมดเมื่อผานการตรวจสอบแลวจะถูกนํามาจัดระเบียบและ
ประมวลผล และนําไปวิเคราะห ดังนี้ 
 4.7.1  การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อใหบรรลุถึงวัตถุประสงคขอ 
1.2.1 โดยการอธิบายสภาพทั่วไปของผูใชไบโอดีเซล และชุมชนที่ดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลจาก
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น้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลว เชน ขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ความพึงพอใจ  และ
ทัศนคติตาง ๆ ของผูใชไบโอดีเซล  สภาพการผลิตไบโอดีเซลของผูประกอบการ การจําหนายการ
บริหารจัดการ ปญหาอุปสรรคตาง ๆ โดยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาประมวลผลวิเคราะหแจกแจงหา
ความถี่อัตรารอยละ คาเฉลี่ย เปนตน 
 4.7.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ตามขอ 1.2.1 และ 1.2.2 วิเคราะหโดยใชหลักการทางเศรษฐศาสตร การบริหาร สถิติคณิตศาสตร ดังนี้ 
 1 )  การวิ เคราะหความพอใจของผูบ ริโภค  ความพึงพอใจตอ คุณสมบัติของ                            
ไบโอดีเซล ปจจัยที่มีผลตอการบริโภคไบโอดีเซล ความพึงพอใจภายหลังจากการซื้อ ซ่ึงลักษณะคําถาม
เปนแบบ Likert Scale โดยแบงระดับการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย 
นอยที่สุด และมีเกณฑในการใหคะแนนในแตละระดับ ดังนี้ 

ระดับความพอใจ             คะแนน                                                 
            มากที่สุด  5                                                             
             มาก           4                                                            
 ปานกลาง  3 
 นอย  2 
 นอยที่สุด  1 
 
 นําผลคะแนนที่ไดมาทําการวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต การแปลความหมายของระดับ
คาเฉลี่ยเลขคณิต จะยึดหลักเกณฑในการจัดอันดับดังนี้ 
 คาเฉล่ีย                   ลําดับความพึงพอใจ 
 4.50 – 5.00     มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 3.50 – 4.49     มีความพึงพอใจมาก 
 2.50 – 3.49     มีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50 – 2.49     มีความพึงพอใจนอย 
 1.00 – 1.49     มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 
 2)  การวิเคราะหตนทุนในการดําเนินงาน โดยใชวิธีการคํานวณแบบตนทุนทาง
เศรษฐศาสตรโดยตนทุนรวม (Total Cost : TC) ประกอบดวยตนทุนคงที่ (Total Fixed Cost : TFC) 
และตนทุนผันแปร (Total Variable Cost : TVC) รายการของตนทุนเหลานี้ เชน ตนทุนของวัตถุดิบไดแก 
น้ํามันพืชใชแลว คาแรงงาน คาเครื่องจักรการผลิต คาเสียโอกาส โดยใชสูตรในการคํานวณ 
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  T C  = TFC + TVC 
 3)  กําไรจากการดําเนินงาน คํานวณจากรายไดทั้งหมดจากการประกอบการเกี่ยวกับ
ธุรกิจการผลิตไบโอดีเซล จากนั้นนํารายไดทั้งหมดลบดวยตนทุนทั้งหมด 
 4) วิเคราะหผลตอบแทนจากการดําเนินงานเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
คํานวณโดย 
                                                  

 
                           

อัตรากําไรสุทธิ =  รายไดสุทธิ    X   100 
           ตนทุน 
 

  5) วิเคราะหจุดคุมทุน   = 
AVCP

TFC
−  

 

โดย   TFC = ตนทุนคงที่ทั้งหมด 
P = ราคาขายตอหนวย 

          AVC            = ตนทุนผันแปรทั้งหมดเฉลี่ย 
 



บทท่ี 5 
ผลการศึกษา 

 
5.1 สภาพทั่วไปของผูใชไบโอดีเซล  

                                                     5.1.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร  
จากการสํารวจขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูใชไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลว และผู

ที่ไมไดใชไบโอดีเซลในพื้นที่สํารวจ จํานวน 80 ราย จําแนกเปนสัดสวนผูใชทั้งน้ํามันดีเซลและไบโอ
ดีเซล จํานวน 50 ราย และสัดสวนผูที่ไมไดใชไบโอดีเซล จํานวน 30 ราย (ตารางที3)    พบวา                             

1) เพศ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนชายมากกวาหญิงโดยมีจํานวนที่เปนชาย 66 คน คิดเปน
รอยละ 82.50 และเปนหญิง 14  คน คิดเปนรอยละ 17.50  การที่ผูใชเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง
เพราะวาการใชงานสวนใหญเปนดานเกษตรกรรม เชนการใชเครื่องจักรในไรนา  ซ่ึงเปนงานหนัก  
และสมบุกสมบัน เพศชายจึงมีความเหมาะสมกวาเพศหญิง   

2) อายุ กลุมตัวอยางที่มีอายุอยูในชวง 41 – 50 ป  มีจํานวนมากที่สุดคือ จํานวน 40ราย 
โดยคิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอยูในชวงอายุมากกวา 50 ป มีจํานวน 15 ราย  คิดเปนรอยละ 18.75 

3) ระดับการศึกษาของ กลุมตัวอยาง    จบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษามีจํานวนมากที่สุด
คือ จํานวน 23 ราย  คิดเปนรอยละ 28.75 รองลงมาคือระดับปริญญาตรี จํานวน 19 ราย คิดเปน 
รอยละ 23.75 

4) อาชีพ ผลการสํารวจพบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพเปนเจาของกิจการสวนตัว 
จํานวน 23 ราย โดยคิดเปนรอยละ 28.75 รองลงมา คืออาชีพขาราชการ จํานวน 19ราย คิดเปนรอยละ 
23.75 อาชีพเกษตรกร จํานวน 18 ราย คิดเปนรอยละ 22.50 สวนที่เหลือ คืออาชีพรับจางทั่วไป และ
พนักงานเอกชน จํานวน 14 และ 6 ราย คิดเปนรอยละ 17.50 และ 7.50 ตามลําดับ  

5) รายได กลุมตัวอยางพบวาผูที่มีรายได มากกวา  15,000  บาท/เดือน มีจํานวนมาก 
ที่สุด  คือ จํานวน 53 ราย คิดเปนรอยละ 66.25 รองลงมามีรายไดอยูชวง 12,001-15,000 บาท/เดือน และ 
6,000 – 9,000 บาท/เดือน จํานวน 16 และ 7 ราย คิดเปนรอยละ 20.00 และ 8.75 ตามลําดับ 

 
 
 
 

 
 
 



 31 

ตารางที่ 3 สัดสวนของผูใชและไมใชไบโอดีเซลจําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร ป 2548 
 

ใชไบโอดีเซล ไมใชไบโอดีเซล 
ลักษณะทางประชากรศาสตร 

จํานวน (ราย) รอยละ จํานวน (ราย) รอยละ 

จํานวน 
(ราย) 

รอยละ 

        1.  เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

 
44 
6 

 
55.00 
7.50 

 
22 
8 

 
27.50 
10.00 

 
66 
14 

 
82.50 
17.50 

            รวม 50 62.50 30 37.50 80 100.00 
 อายุ 

               < 30 ป 
              31 - 40 ป 
              41 – 50 ป 

                > 50 ป 

 
4 
8 

26 
12 

 
5.00 

10.00 
32.50 
15.00 

 
5 
8 

14 
3 

 
6.25 

10.00 
17.50 
3.75 

 
9 

16 
40 
15 

 
11.25 
20.00 
50.00 
18.75 

            รวม 50 62.50 30 37.50 80 100.00 
ระดับการศึกษา 

              ประถมศึกษา 
              มัธยมศึกษา 
              ปวช./ปวส. 
              ปริญญาตรี 
              >ปริญญาตรี 

 
7 

15 
10 
12 
6 

 
8.75 

18.75 
12.50 
15.00 
7.50 

 
4 
8 
7 
7 
4 

 
5.00 

10.00 
8.75 
8.75 
5.00 

 
11 
23 
17 
19 
10 

 
13.75 
28.75 
21.25 
23.75 
12.50 

            รวม 50 62.50 30 37.50 80 100.00 
 อาชีพ 

              เกษตรกร 
              ขาราชการ 
              พนักงานบริษัท 
               กิจการสวนตัว 
               รับจางทั่วไป 

 
12 
11 
4 

15 
8 

 
15.00 
13.75 
5.00 

18.75 
10.00 

 
6 
8 
2 
8 
6 

 
7.50 

10.00 
2.50 

10.00 
7.50 

 
18 
19 
6 

23 
14 

 
22.50 
23.75 
7.50 

28.75 
17.50 

            รวม 50 62.50 30 37.50 80 100.00 
รายไดของครัวเรือน 

               6,000 – 9,000    บาท/เดือน 
               9,001 – 12,000  บาท/เดือน 
               12,001– 15,000 บาท/เดือน 
               >15,000 บาท/เดือน 

 
4 
2 

10 
34 

 
5.00 
2.50 

12.50 
42.50  

 
3 
2 
6 

19 

 
3.75 
2.50 
7.50 

23.75 

 
7 
4 

16 
53 

 
8.75 
5.00 

20.00 
66.25 

            รวม 50 62.50 30 37.50 80 100.00 
 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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5.1.2 คาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง  
 การสํารวจกลุมตัวอยาง  ดานคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง ไดผลดังแสดงไวใน  ตารางที่ 4 ดังนี้ 

1. น้ํามันดีเซล  พบวามีปริมาณการใชน้ํามันดีเซลธรรมดาโดยเฉลี่ยตอเดือนตอราย จํานวณ 
603.64 ลิตร คิดเปนจํานวนเงิน 14,759 บาท ราคาเฉลี่ยลิตรละ 24.45 บาท ประเภทเครื่องจักรกลที่ใช
ไดแก รถยนต เครื่องสูบน้ํา และตีน้ํา รถไถ รถแบ็คโฮเปนตน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญใชรถยนตมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 77.78 รองลงมา คือ เครื่องสูบน้ําและเครื่องตีน้ํา รอยละ 11.10 รถไถรอยละ 4.76 
และอ่ืน ๆ รอยละ 6.38 (ขอมูลจากการสํารวจ) 

2. ไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลว ปรากฏวามีการใชไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลว โดยเฉลี่ย
ตอเดือนตอราย มีปริมาณ 141.82 ลิตร คิดเปนจํานวนเงิน 2,958.37 บาท ราคาเฉลี่ย 20.86 บาทตอลิตร  
 จากผลการสํารวจคาใชจายน้ํามันเชื้อเพลิง  แสดงใหเห็นวาปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงตอรายประเภทไบโอดีเซลยังมีปริมาณที่นอยกวาน้ํามันดีเซลปโตรเลียม    
 
ตารางที่ 4  ปริมาณและคาใชจายของผูใชน้ํามันดีเซลและไบโอดีเซล  ป2548 
 

รายการ ปริมาณ จํานวนเงิน บาท/ลิตร 
       น้ํามันดีเซลตอราย 
       ไบโอดีเซลตอราย 
         

603.64 
141.82 

 

14,759 
2,958.371 

 

24.45 
20.86 

 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 
5.2 พฤติกรรมการใชไบโอดีเซล 

5.2.1   ความรูของกลุมตัวอยางในเรื่องไบโอดีเซล 
1) แหลงของสื่อ จากการสํารวจพบวากลุมตัวอยางสวนใหญทราบเรื่องผลิตภัณฑไบโอ

ดีเซลจากสื่อประเภทเพื่อน,ญาติหรือคนที่รูจักมีจํานวนมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาคือ
โทรทัศนคิดเปนรอยละ 66.25 ส่ือส่ิงพิมพ คิดเปนรอยละ 65  วิทยุ และ ปายโฆษณามีจํานวนเทากัน  
คิดเปนรอยละ 33.75 แผนพับ,แผนปลิว คิดเปนรอยละ 30 และอินเทอรเน็ทคิดเปนรอยละ 11.25 
ตามลําดับ (ตารางที่5) 
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ตารางที่ 5  สัดสวนผูใชและไมใชไบโอดีเซลทราบเรื่องผลิตภัณฑจําแนกตามประเภทของสื่อ ป 2548 
 

ส่ือ กลุมผูใช 
รับรู
(ราย) 

รอยละ 
ไมรับรู 
(ราย) 

รอยละ รวม รอยละ 

โทรทัศน ใชไบโอฯ 
ไมใชไบโอฯ 

32 
21 

40.00 
26.25 

18 
9 

22.50 
11.25 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 53 66.25 27 33.75 80 100 
วิทย ุ ใชไบโอฯ 

ไมใชไบโอฯ 
17 
10 

21.25 
12.50 

33 
20 

41.25 
25.00 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 27 33.75 53 66.25 80 100 
ส่ือส่ิงพิมพ ใชไบโอฯ 

ไมใชไบโอฯ 
38 
14 

47.50 
17.50 

12 
16 

15.00 
20.00 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 52 65.00 28 35.00 80 100 
เพื่อน,ญาติหรือ 
คนที่รูจัก 

ใชไบโอฯ 
ไมใชไบโอฯ 

44 
12 

55.00 
15.00 

6 
18 

7.50 
22.50 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 56 70.00 24 30.00 80 100 
อินเทอรเน็ท ใชไบโอฯ 

ไมใชไบโอฯ 
8 
1 

10.00 
1.25 

42 
29 

52.50 
36.25 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 7 11.25 71 88.75 80 100 
ปายโฆษณา ใชไบโอฯ 

ไมใชไบโอฯ 
19 
8 

23.75 
10.00 

31 
22 

38.75 
27.50 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 27 33.75 53 66.25 80 100 
แผนพับ,ใบปลิว ใชไบโอฯ 

ไมใชไบโอฯ 
17 
7 

21.25 
8.75 

33 
23 

41.25 
28.75 

50 
30 

62.50 
37.50 

รวม 24 30.00 56 70.00 80 100 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

2) ความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑไบโอดีเซลกอนใช 
                ผลการศึกษาความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑไบโอดีเซลกอนใช  ประมวลผลจากกลุมตัวอยาง
ที่ใชไบโอดีเซลเทานั้น โดยไดครอบคลุมประเด็นตาง ๆ เชน รักษาสิ่งแวดลอม ขายวัตถุดิบที่นํามา
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ผลิตไบโอดี เซลได ร าคาสู งขึ้ น    ใชทดแทนน้ํ ามันดี เซลธรรมดาได  ประหยัดพลังงาน                          
ไมมีเขมาหรือควันดํา ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา ทราบแหลงขายในจังหวัด และทราบวารัฐบาล
สนับสนุนใหประชาชนมาใชไบโอดีเซล สําหรับปจจัยสงเสริมการตลาด ยังไมมีชุมชนใดทําการ
สงเสริมการตลาดอยางเปนรูปธรรม เชน บริการลางรถเปนตน 
 ผลจากการสํารวจ พบวาผูใชไบโอดีเซลทั้งหมดทราบในเรื่องของปจจัยดานผลิตภัณฑ
วาไบโอดีเซลเปนผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม ใช ทดแทนน้ํามันดีเซลธรรมดาได    ไมมีเขมา
ควันดําหรือกล่ินเหม็นเหมือนน้ํามันดีเซลธรรมดา  ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา และรัฐบาล
สนับสนุนใหประชาชนหันมาใชไบโอดีเซล คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือไบโอดีเซลเปนผลิตภัณฑ
ที่ชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถขายผลิตผลทางการเกษตร ซ่ึงเปนวัตถุดิบที่นํามาใชในการผลิตไบโอ
ดีเซลไดในราคาที่สูงขึ้น คิดเปนรอยละ 76   ประหยัดพลังงานมากกวาน้ํามันดีเซลธรรมดาเมื่อใชใน
ปริมาณที่เทากันเพราะสามารถใชไดนานกวาคิดเปนรอยละ 62  และทราบวาจุดขาย/บริการภายใน
จังหวัดของผูใชบริการที่ประกาศจําหนายมีเพียงรอยละ 4 (ตารางที่ 6) 
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ตารางที่  6 สัดสวนของผูใชไบโอดีเซลที่มีความรูเกี่ยวกบัผลิตภัณฑ กอนใช ป 2548 
 

ความรูเกี่ยวกบัไบโอดีเซลกอนใช ทราบ รอยละ ไมทราบ รอยละ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
1. เปนผลิตภัณฑที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอม 
2. เปนผลิตภัณฑที่ชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถขาย
ผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเปนวัตถุดิบที่นํามาใชในการ
ผลิตไบโอดีเซลไดในราคาที่สูงขึ้น 
3. สามารถใชทดแทนน้ํามันดีเซลธรรมดาได 
4. ประหยัดพลังงานมากกวาน้ํามันดีเซลธรรมดาเมื่อใช
ในปริมาณที่เทากันเพราะสามารถใชไดนานกวา 
5. เมื่อใชแลวจะไมมีเขมาควันดําหรือกล่ินเหม็นเหมือน
น้ํามันดีเซลธรรมดาปจจัยดานราคา 
6. มีราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 
7. จุดขาย/บริการไบโอดีเซลภายในจังหวัดของทาน 
8. รัฐบาลสนับสนุนใหประชาชนหันมาใชไบโอดีเซล 

 
50 
38 
 
 

50 
31 
 

50 
 

50 
2 
50 

 
100 
76 
 
 

100 
62 
 

100 
 

100 
4 

100 

 
0 
12 
 
 
0 
19 
 
0 
 
0 
48 
0 

 
0 
24 
 
 
0 
38 
 
0 
 
0 
96 
0 

รวม 321 80.25 79 19.75 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

3) ผลการสํารวจเกี่ยวกับสาเหตุที่ใชไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซลธรรมดาของกลุมผูใช 
พบวารอยละ 90 อยากทดลองมากที่สุด รองลงมาคือ เพื่อน/เพื่อนบาน/ญาติ/คนรูจักกันแนะนําใหใช คิด
เปนรอยละ 88 ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา  คิดเปนรอยละ 84 ทราบขาวจากสื่อมวลชนรอยละ 60 
สําหรับเหตุผลการลดมลพิษในอากาศ การ ชวยเกษตรกรและการลดปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิง คิดเปน
รอยละ 40  28 และ 16  ตามลําดับ (ตารางที่7) 

       สําหรับสาเหตุที่ใชเพราะหาซื้องาย จะเห็นไดวาไมมีผูรายใดใหเหตุผลในขอนี้  จึงเปนที่
ประจักษวาไบโอดีเซลระดับชุมชนยังเปนผลิตภัณฑที่หาซื้อไดยาก 
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ตารางที่ 7 สัดสวนของผูใชจําแนกตามสาเหตุที่ตัดสินใจใชไบโอดีเซลป 2548 
 

สาเหตุที่ใช จํานวน รอยละ 
เพื่อน/เพื่อนบาน/ญาติ/คนรูจักกันแนะนําใหใช 
ทราบขาวจากสื่อมวลชน(หนังสือพิมพ,โทรทัศน ฯลฯ) 
อยากทดลอง 
ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซลธรรมดา 
หาซื้องาย 
ชวยลดปริมาณการนําเขาเชื้อเพลิง 
ชวยเกษตรกร 
ลดมลพิษในอากาศ 

44 
30 
45 
42 
0 
8 
14 
20 

88 
60 
90 
84 
0 
16 
28 
40 

หมายเหตุ : คํานวณจากฐานขอมูลกลุมตัวอยาง 50 ราย 
ที่มา : จากการสํารวจ 

 
          5.2.2  ขอมูลการใชไบโอดีเซล 

1) ประเภทเครื่องจักรกล  ผลการสํารวจผูใชไบโอดีเซลจากน้ํามัน(พืช/สัตว)ที่ใชแลว พบวา
กลุมตัวอยางใชกับเครื่องจักรกลประเภทรถยนตมากที่สุด จํานวน 44 ราย คิดเปนรอยละ 83.02 รองลงมามีการ
ใชคอนขางนอย คือประเภทเครื่องสูบน้ําและตีน้ํา คิดเปนรอยละ (ตารางที่8) 
     จากขอมูล ช้ีใหเห็นวารถยนตเปนประเภทเครื่องจักรกลที่มีการใชมากที่สุด ช่ึงมากกวาทุก
ประเภทรวมกัน กลาวคือ เครื่องจักรกลประเภทรถไถ เครื่องสูบน้ําและเครื่องตีน้ํา และอื่นๆ รวมกันได
เพียงรอยละ 16.98 ซ่ึงนอยกวาประเภทรถยนตคอนขางมาก  ดังนั้น หากมี การสงเสริมใหมีการใช     
ไบโอดีเซลในเครื่องจักรกลประเภทตางๆใหหลากหลายเพิ่มมากขึ้น จะเปนสวนหนึ่งในการขยาย
ปริมาณการใชไบโอดีเซล 
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ตารางที่ 8 สัดสวนผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามเครื่องจักรกลป 2548 

 
เครื่องจักรกลที่ใชไบโอดีเซล จํานวน (ราย) รอยละ 

รถยนต 
รถไถ 
เครื่องสูบน้ําและเครื่องตีน้ํา 
อ่ืนๆ (รถแบ็คโฮ,เครื่องผลิตผลิตภัณฑอิฐ) 

44 
1 
5 
3 

83.02 
1.89 
9.43 
5.66 

รวม 53 100 
หมายเหตุ : ตอบไดมากกวา 1 ขอ 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

2) ปริมาณการใชไบโอดีเซล จากการสํารวจผูใชไบโอดีเซลพบวา กลุมตัวอยางที่ใชปริมาณ 
มากกวา 150  ลิตรตอเดือน มีมากที่สุด 16 คน คิดเปนรอยละ 32 รองลงมาใชเดือนละ 51-100 ลิตร     จํานวน 
15 คน  คิดเปนรอยละ 30  ใชเดือนละไมเกิน 50 ลิตร จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 28 สวนที่เหลือใช
ประมาณ  101-150 ลิตรตอเดือน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 10  (ตารางที่9)    ทั้งนี้ผูใชไบโอดีเซล
โดยเฉลี่ยประมาณ 141.82 ลิตร/เดือน/ราย 
 
ตารางที่ 9  สัดสวนของผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามปริมาณที่ซ้ือ ป  2548 
 

ปริมาณไบโอดีเซลที่ซ้ือตอเดือน จํานวน (ราย) รอยละ 
≤ 50 ลิตร 
51 – 100 ลิตร 
101 – 150 ลิตร 
> 150 ลิตร 

14 
15 
5 
16 

28 
30 
10 
32 

รวม 50 100 
หมายเหตุ : ปริมาณการใช 141.82 ลิตร/เดือน/ราย 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

3) มูลคาการใชไบโอดีเซล จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางที่ใชไบโอดีเซล
เดือนละไมเกิน 2,000 บาท มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 20 ราย คิดเปนรอยละ 40 รองลงมาเปนคาใชจาย
ระหวาง 2,001-4,000 บาท/เดือน จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 34 คาใชจายระหวาง 4,001-6,000 บาท 



 38 

จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 24 สวนคาใชจายไบโอดีเซลที่มีมูลคามากกวา 6,000 บาท มีเพียง 1 ราย 
คิดเปนรอยละ 2 อนึ่ง คาใชจายไบโอดีเซลตอเดือนตอรายประมาณ 2,958.37 บาท (ราคาเฉลี่ย 20.86 
บาท/ลิตร) 
 
ตารางที่ 10  สัดสวนผูใชไบโอดีเซลจําแนกตามมูลคาการใชตอเดือนป 2548   
 

คาไบโอดีเซล จํานวน (ราย) รอยละ 
≤ 2,000 บาท 
2,001 – 4,000 บาท 
4,001 – 6,000 บาท 
> 6,000 บาท 

20 
17 
12 
1 

40 
34 
24 
2 

รวม 50 100 
หมายเหตุ : ไบโอดีเซลราคาเฉลี่ย 20.86 บาท/ลิตร 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

4) ความสม่ําเสมอในการใชไบโอดีเซล กลุมผูใชที่ใชเปนครั้งคราวสลับกับน้ํามันดีเซล     
มีจํานวนมากที่สุด 35 ราย คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาเปนกลุมที่ใชทุกครั้งที่เติมน้ํามัน คิดเปนรอยละ 
24 ใชนานๆ ครั้ง คิดเปนรอยละ 4 สวนที่ใชเปนครั้งคราว และปจจุบันเลิกใชแลว มีเพียง 1 ราย คิดเปน
รอยละ 2 ของจํานวนผูใชทั้งหมด (ตารางที่ 11) 
 
ตารางที่ 11  สัดสวนผูใชไบโอดีเซลจําแนกตามความสม่ําเสมอ  ป  2548 
 

ความสม่ําเสมอในการใช จํานวน (ราย) รอยละ 
ใชทุกครั้งที่ตองเติมน้ํามัน 
ใชเปนครั้งคราวสลับกับน้ํามันดีเซล 
ใชนานๆ คร้ัง 
ใชเปนครั้งคราว และปจจุบันเลิกใชแลว 

12 
35 
2 
1 

24 
70 
4 
2 

รวม 50 100 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 



 39 

5) ระยะเวลาในการใช  ผลการสํารวจผูใชไบโอดีเซลกับเครื่องจักรกลตามระยะเวลาในการ
ใช พบวาผูใชมีระยะเวลาการใชโดยเฉล่ีย 6.4 เดือนตอราย โดยกลุมที่ใชไบโอดีเซลนาน 4-6 เดือน       
มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 32 ราย คิดเปนรอยละ 64 ของจํานวนผูใชทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมที่ใช
นาน 10-12 เดือน จํานวน 10ราย คิดเปนรอยละ 20  กลุมที่ใชนาน  1-3 เดือน จํานวน 5 ราย คิดเปน         
รอยละ 10  และกลุมที่ใชนาน 7-9 เดือน มีจํานวนนอยที่สุด จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6  (ตารางที่12) 
 
ตารางที่  12  สัดสวนผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามระยะเวลาที่ใช   ป  2548 
 

ระยะเวลาที่ใชไบโอดีเซล จํานวน รอยละ 
1 – 3 เดือน 
4 – 6 เดือน 
7 – 9 เดือน 
10 – 12 เดือน 

5 
32 
3 
10 

10 
64 
6 
20 

รวม 50 100 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 
          5.2.3  ความพึงพอใจภายหลังการใชไบโอดีเซล 

ผลการสํารวจกลุมผูใชไบโอดีเซล 50 ราย ภายหลังจากการใชเมื่อเปรียบเทียบ         
กับน้ํามันดีเซล โดยพิจารณาความพึงพอใจจากคุณสมบัติของไบโอดีเซล 10 ประการ พบวาในภาพรวม
อยูในระดับความพึงพอใจมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย  3.69 รายละเอียดของความพึงพอใจ 
ตอคุณสมบัติของไบโอดีเซล  แสดงไวในตารางที่ 13 ดังนี้  

1) คุณภาพของไบโอดีเซลเมื่อเปรียบเทียบกับน้ํามันดีเซลพบวา ผูที่มีความพอใจมาก        
มีจํานวนมากที่สุด จํานวน 40 ราย คิดเปนรอยละ 80 รองลงมาคือ พอใจมากที่สุด จํานวน 7 ราย คิดเปน
รอยละ 14 และผูที่มีความพึงพอใจปานกลางและพอใจนอย มีจํานวน 2 และ 1 ราย คิดเปนรอยละ 4 
และ  2  ตามลําดับ   อยางไรก็ตาม   มีคะแนนความพึงพอใจมีคา เฉลี่ย   4.06  ซ่ึงจัดเปนกลุมที่มีความ
พึงพอใจมาก 

2) ความแรงของเครื่องยนตไมลดลง กลุมผูใชไบโอดีเซลโดยสวนใหญมีระดับความพึง
พอใจมาก มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 96 รองลงมาคือ ผูที่มีความพอใจมากที่สุด และปานกลางมี
จํานวน 1 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 2 โดยมีคาคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.00 ซ่ึงจัดอยูในกลุมที่มี
ความพึงพอใจมาก 
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3) ความสิ้นเปลืองน้ํามัน กลุมผูใชไบโอดีเซลโดยสวนใหญมีความพึงพอใจมาก จํานวน  
46 ราย คิดเปนรอยละ 92 รองลงมาคือ พอใจมากที่สุด และปานกลาง จํานวน 3 และ 1 ราย คิดเปนรอยละ 
6  และ 2 ตามลําดับโดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 ซ่ึงจัดอยูในกลุมที่มีความพึงพอใจมาก 

4) มลพิษจากทอไอเสียลดลงลุมผูใชไบโอดีเซลจํานวน 48 ราย มีความพึงพอใจมาก คิดเปน
รอยละ 96 รองลงมาคือ กลุมผูพอใจมากที่สุด จํานวน 2 ราย  คิดเปนรอยละ 4 โดยมีคะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ีย 4.04 จัดอยูในกลุมที่มีความพึงพอใจมาก 

5) เสียงเครื่องยนตไมดังกวาการใชน้ํามันดีเซล กลุมผูใชไบโอดีเซลโดยสวนใหญจํานวน  
44 ราย มีความพึงพอใจมากคิดเปนรอยละ 88 รองลงมาคือ กลุมผูที่พอใจมากที่สุดและปานกลาง
จํานวน 4 และ 2 ราย คิดเปนรอยละ 8 และ 4 ตามลําดับ โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.04 ซ่ึงจดัอยู
ในกลุมที่มีความพึงพอใจมาก 

6) ไมทําความเสียหายตอเครื่องยนต กลุมผูใชไบโอดีเซลจํานวน 32 ราย มีระดับความ 
พึงพอใจมาก ซึ่งมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64 รองลงมาคือกลุมผูที่มีระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุดจํานวน 15 ราย คิดเปนรอยละ 30 สวนกลุมที่มีระดับความพึงพอใจปานกลางและนอย จํานวน  
2 และ 1 ราย คิดเปนรอยละ 4  และ 2  ตามลําดับ โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.26 จัดอยูในกลุมที่
มีความพึงพอใจมาก 

7) ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซล กลุมผูใชไบโอดีเซลจํานวน 38 ราย มีระดับความพึงพอใจมาก 
ซ่ึงมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนจํานวนรอยละ 76 รองลงมาคือกลุมที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
จํานวน 11 ราย คิดเปนรอยละ 22 สวนกลุมที่มีระดับพึงความพอใจปานกลางและนอยท่ีสุด มีจํานวน  
1 ราย เทากัน คิดเปนรอยละ 2 โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.22 จัดอยูในกลุมที่มีความพึงพอใจมาก 

8) หาซื้อสะดวก กลุมตัวอยางผูใชไบโอดีเซลที่มีระดับความพึงพอใจนอยที่สุดจํานวน  
30 ราย คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือกลุมที่มีระดับความพึงพอใจนอยและปานกลาง จํานวน 16 และ 
4  ราย คิดเปนรอยละ 32 และ 8 ตามลําดับ โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 1.48 จัดอยูในกลุมที่มี
ความพึงพอใจนอยที่สุด 

9) ลดปญหาการขาดดุลการคา กลุมตัวอยางผูใชไบโอดีเซลจากพื้นที่ที่ทําการสํารวจ ที่มี
จํานวนมากที่สุด ซ่ึงมีระดับความพึงพอใจปานกลาง จํานวน 31 ราย คิดเปนรอยละ 62 รองลงมาคือ
กลุมที่มีระดับความพึงพอใจมาก จํานวน 19 ราย คิดเปนรอยละ 38 โดยมีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
3.38  จัดอยูในกลุมที่มีความพึงพอใจปานกลาง 

10) ชวยพยุงราคาพืชน้ํามัน กลุมตัวอยางผูใชไบโอดีเซลโดยสวนใหญทราบวาไบโอดีเซลที่
ตนใชอยูนั้นผลิตมาจากน้ํามันพืชเปนสวนใหญ สวนน้ํามันสัตวนั้นผูผลิตยังนํามาแปรรูปเปนสวนนอย 
ดังนั้น การนําน้ํามันพืชใชแลวจึงเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการใชน้ํามันพืชจากพืชน้ํามันใหมาก
ขึ้น เทากับเปนการชวยพยุงราคาพืชน้ํามันดวย ทั้งนี้กลุมตัวอยางผูใชไบโอดีเซล จํานวน 25 ราย มี
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ระดับความพึงพอใจปานกลาง ซ่ึงมีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาคือกลุมผูที่มีระดับ
ความพึงพอใจมาก และระดับความพึงพอใจนอย จํานวน 23 และ 2 ราย คิดเปนรอยละ 46 และ 4 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 13  สัดสวนผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามระดับความพึงพอใจตอคุณสมบัติของไบโอดีเซล ป 2548 
 

คุณสมบัติของไบโอดีเซล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

รวม 
ชวง

คาเฉลี่ย 
1. มีคุณภาพใกลเคียงน้ํามันดีเซล  7 

(14) 
40 

(80) 
2 

(4) 
1 

(2) 
0 

(0) 
50 

(100) 
4.06 

มีความพึง
พอใจมาก 

2. ความแรงของเครื่องยนตไมลดลง 1 
(2) 

48 
(96) 

1 
(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

50 
(100) 

4 

3. ความสิ้นเปลืองน้ํามัน 3 
(6) 

46 
(92) 

1 
(2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

50 
(100) 

4.04 
มีความพึง
พอใจมาก 

4. มลพิษจากทอไอเสียลดลง 2 
(4) 

48 
(96) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

50 
(100) 

4.04 
มีความพึง
พอใจมาก 

5. เสียงเครื่องยนตไมดังกวาการใช
น้ํามันดีเซล 

4 
(8) 

44 
(44) 

2 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

50 
(100) 

4.04 
มีความพึง
พอใจมาก 

6. ไมทําความเสียหายตอเครื่องยนต 15 
(30) 

32 
(64) 

2 
(4) 

1 
(2) 

0 
(0) 

50 
(100) 

4.26 
มีความพึง
พอใจมาก 

7. ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซล 11 
(22) 

38 
(76) 

1 
(2) 

0 
(0) 

1 
(2) 

50 
(100) 

4.22 
มีความพึง
พอใจมาก 
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ตารางที่ 13 (ตอ)  สัดสวนผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามระดับความพึงพอใจตอคุณสมบัติของไบโอดีเซล                          
        ป 2548 

 

คุณสมบัติของไบโอดีเซล 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

รวม ชวงคาเฉลี่ย 

8. หาซื้อสะดวก 0 
(0) 

0 
(0) 

4 
(8) 

16 
(32) 

30 
(60) 

50 
(100) 

1.48 
มีความพึง
พอใจนอย
ที่สุด 

9. ลดปญหาการขาดดุลการคา 0 
(0) 

19 
(38) 

31 
(62) 

0 
(0) 

0 
(0) 

50 
(100) 

3.38 
มีความพึง
พอใจปาน
กลาง 

10. ชวยพยุงราคาพืชน้ํามัน 0 
(0) 

23 
(46) 

25 
(50) 

2 
(4) 

0 
(0) 

50 
(100) 

3.42 
มีความพึง
พอใจปาน
กลาง 

รวม 
 3.69 

มีความพึง
พอใจมาก 

หมายเหตุ : คาเฉลี่ย 4.50-5.00 = พอใจมากที่สุด, 3.5-4.49 = พอใจมาก, 2.50-3.49 = พอใจปานกลาง 
     1. 50-2.79 = พอใจนอย, 1.00-1.49 = พอใจนอยที่สุด 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 
 
        5.2.4   ทัศนคติภายหลังการใชไบโอดีเซล 

จากการสํารวจกลุมผูใชไบโอดีเซลพบวาสวนใหญมีความตองการที่จะใชไบโอดีเซล   ตอไป มี
จํานวน 47 ราย คิดเปนรอยละ 94 โดยสวนใหญใหเหตุผลวาเพราะราคาถูก ประหยัด ลดตนทุนสวน
กลุมที่จะไมใชไบโอดีเซลตอไป มีจํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 6 โดยใหเหตุผลวาทําใหเครื่องยนตมี
ปญหาเชน เรงไมขึ้น คุณภาพยังมีปญหาทําใหไมกลาเสี่ยง และหาซื้อยาก (ตารางที่ 14) 
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ตารางที่ 14  สัดสวนของผูใชไบโอดีเซล จําแนกตามทัศนคติที่มีตอการใชไบโอดีเซล ป 2548 
 

ความตองการใชไบโอดีเซลตอไป จํานวน รอยละ 
 ความตองการใช     
    ราคาถูก ประหยัด ลดตนทุน    
    ไมมีปญหากับเครื่องยนต 
    ลดมลพิษอนุรักษส่ิงแวดลอม 
    ผลิตไดเองภายในประเทศ 
ความไมตองการใช 3 (100) 
    ทําใหเครื่องยนตมีปญหา(เรงไมขึ้น,ไสกรองอุดตัน) 
    คุณภาพยังมีปญหาไมกลาเสี่ยง 
    หาซื้อยาก      

 
 

47 
36 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
1 

94 
72 
18 
2 
2 
6 
2 
2 
2 

รวมความตองการใชและไมตองการใช 50 100 
ที่มา : จากการสํารวจ 
 

5.2.5   การทดสอบสมมติฐานที่เกี่ยวของ 
 สําหรับผลการสํารวจกลุมตัวอยาง นํามาทดสอบขอสมมติฐาน  โดยใช  Chi-square โดยมี 
ตัวแปรที่กําหนดใหมีอิทธิพลตอตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดแก ความตองการใชไบโอดีเซลของกลุม
ตัวอยางซึ่งเปนตัวแปรตาม และตัวแปรอิสระไดแก เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ประเภทสื่อตาง ๆ 
ประกอบดวย โทรทัศน วิทยุ ส่ือส่ิงพิมพ เพื่อน ญาติ คนรูจักกัน อินเทอรเน็ท ปายโฆษณา แผนพับ 
  
 การทดสอบสมมติฐานดังกลาวสามารถแสดงผลของการทดสอบไดดังตอไปนี้  
 สมมติฐานที่ 1 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซล ไมมีความสัมพันธกับเพศ 

 H1 :  ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับเพศ 
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เพศ  
หญิง ชาย 

รวม 

ความตองการใชไบโอดีเซล  ไมตองการใช 
                                                     ตองการใช 
                                                     รวม 

8 
6 
14 

22 
44 
66 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  2.794  ซ่ึงมากกวา คา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1

 สมมติฐานที่ 2 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับอายุ 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับอายุ 
 

อายุเปนชวง(ป)  
ไมเกิน 30 31-40 41-50 มากกวา 51 ป 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ       ไมตองการตองการใช 
                                                  ตองการใช  
                                                   รวม 

5 
4 
9 

8 
8 
16 

14 
26 
40 

3 
12 
15 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  4.385  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 6.25 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 3  ดังนั้นจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 3 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับระดับการศึกษา 
 

การศึกษา  
ประถม มัธยม ปวช/ปวส ปริญญาตรี 

> ปริญญา
ตรี 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ  ไมตองการใช 
                                        ตองการใช 
                                                             รวม 

4 
7 
11 

8 
15 
23 

7 
10 
17 

7 
12 
19 

4 
6 
10 

30 
50 
80 
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 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  0.207  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 7.78 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 4  ดังนั้นจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 4 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับอาชีพ 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับอาชีพ 
  

อาชีพ  
เกษตร ราชการ พนักงาน

บริษัทฯ 
กิจการ
สวนตัว 

รับจาง รวม 

ความตองการใชไบโอฯ  ไมตองการใช 
                                            ตองการใช 
                                             รวม 

6 
12 
18 

8 
11 
19 

2 
4 
6 

8 
15 
23 

6 
8 
14 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  0.594  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 7.78 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 4  ดังนั้นจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 5 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับรายได 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับรายได 
 

รายได  
6,000-9,000 9,001-12,000 12,001-15,000 

>15,00
0 

ความตองการใชไบโอฯ  ไมตองการใช 
                                                                    ตองการใช 
                                             รวม 

3 
4 
7 

2 
2 
4 

6 
10 
16 

19 
34 
53 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 0.414  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ6.25 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 3 ดังนั้นจึงยอมรับ H0 
และปฏิเสธ H1
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 สมมติฐานที่ 6 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับโทรทัศน 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับโทรทัศน 
 

โทรทัศน  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

9 
18 
27 

21 
32 
53 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  0.302  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 7 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับวิทยุ 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับวิทยุ 
 

วิทย ุ 
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

20 
33 
53 

10 
17 
27 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา =  0.004  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงยอมรับ 
H0 และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 8 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับสื่อส่ิงพิมพ 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับสื่อส่ิงพิมพ 
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ส่ิงพิมพ  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

16 
12 
28 

14 
38 
52 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 7.092  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1

 สมมติฐานที่ 9 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับเพื่อน/คนรูจัก 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับเพื่อน/คนรูจัก 
 

เพื่อน/คนรูจกั  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

18 
6 
24 

12 
44 
56 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 20.571  ซ่ึงมากกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1

 สมมติฐานที่ 10 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับอินเตอรเน็ท 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับอินเตอรเน็ท 
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อินเตอรเน็ท  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

29 
42 
71 

1 
8 
9 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 3.013  ซ่ึงมากกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงปฏิเสธ 
H0 และยอมรับ H1

 สมมติฐานที่ 11 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับปายโฆษณา 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับปายโฆษณา 
 

แผนพับ  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

23 
33 
56 

7 
17 
24 

30 
50 
80 

 
 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 1.016  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงรับH0 
และปฏิเสธ H1

 สมมติฐานที่ 12 
 H0 : ความตองการใชไบโอดีเซลไมมีความสัมพันธกับแผนพับ,ใบปลิว 
 H1 : ความตองการใชไบโอดีเซลมีความสัมพันธกับแผนพับ,ใบปลิว 
 

ปาย  
ไมรับรู รับรู 

รวม 

ความตองการใชไบโอฯ   ไมตองการใช 
                                               ตองการใช 
                                               รวม 

22 
31 
53 

8 
19 
27 

30 
50 
80 
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 จากตารางขางตน สถิติ Chi-square ที่คํานวณไดมีคา = 1.077  ซ่ึงนอยกวาคา Chi-square 
จากตาราง ซ่ึงมีคาเทากับ 2.71 ณ ระดับนัยสําคัญ 

2χ

α  =  0.10 degree of freedom = 1  ดังนั้นจึงยอมรับH0 
และปฏิเสธ H1

 
 ขอสรุปท่ีไดจากการทดสอบสมมติฐาน 
 ปจจัยที่มีผลตอความตองการใชไบโอดีเซลอยางมีนัยสําคัญ คือเพศและสื่อประเภทตางๆ ซ่ึง
ประกอบดวยส่ือส่ิงพิมพ เพื่อน,ญาติหรือคนที่รูจักกันแนะนํา และอินเทอเนท (ตารางที่ 15 ) 
   
ตารางที่ 15  ขอสรุปที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน 
 

ความตองการใชไบโอดีเซล 
มีอิทธิพลตอตัวแปร 

(Reject H0) 
ไมมีอิทธิพลตอตัวแปร 

(Accept H0) 
สมมติฐานที่  1 เพศ  
สมมติฐานที่  2  อายุ 
สมมติฐานที่  3  การศึกษา 
สมมติฐานที่  4  อาชีพ 
สมมติฐานที่  5  รายได 
สมมติฐานที่  6  โทรทัศน 
สมมติฐานที่ 7  วิทยุ 
สมมติฐานที่  8 ส่ือส่ิงพิมพ  
สมมติฐานที่  9 เพื่อน,ญาติ หรือคนที่รูจัก  
สมมติฐานที่ 10 อินเทอรเน็ท  
สมมติฐานที่ 11  ปายโฆษณา 
สมมติฐานที่ 12  แผนพับ,ใบปลิว 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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5.3  การดําเนนิธูรกิจไบโอดเีซล 
5.3.1 การผลิต 

1) ทักษะและประสบการณ  เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะขับเคล่ือนใหการดําเนิน
ธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลมีโอกาสประสบความสําเร็จหรือลมเหลวได ผลจากการสํารวจผูประกอบการ 
กลุม/ชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลว สรุปได ดังนี้ 

1.1) ชมรมดําดีไบโอดีเซล เปนชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยผูที่มีบทบาทในการ
กอตั้งคือ นายอธิราษฎร  ดําดี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ดานวิศวกรรมศาสตรสาขาไฟฟา มีประสบการณ
การทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี   ประมาณ   7 ป 
แลวลาออกมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการทําสวนปาลมที่บานเกิดจังหวัดกระบี่ เมื่อน้ํามัน      
มีราคาแพง ไดทดลองนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซล ปรากฏวาไดผลเปนที่พอใจในระดับหนึ่ง 
และเริ่มทดลองกับประเภทพืชน้ํามันเกือบทุกชนิด เชน น้ํามันจากปาลม ถ่ัวเหลือง เมล็ดสบูดํา น้ํามัน
สัตว เชน น้ํามันหมู น้ํามันปลา และน้ํามันจากไก เปนตน รวมทั้งจากน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลว           
เชน น้ํามันพืช/สัตวที่ไดจากการทอดอาหารแลว ผลการศึกษาและทดลองในชวงแรก ที่ไดรับมีปญหา 
เชน น้ํามันเปนไข ไสกรองของเครื่องยนตอุดตัน ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้ สามารถแกไขได  ผลผลิตที่ไดรับ
เรียกวา  ไบโอดีเซล   อยางไรก็ตาม  ในชวงป  2540 พบวาตนทุนการผลิตสูงกวาน้ํ ามันดี เซล                
จากปโตรเลียม   แตจากผลการทดลองไดขอสรุปวาน้ํามันจากปลามีคุณสมบัติใกลเคียงกับไบโอดีเซล 
และมีราคาถูกที่สุด     สําหรับไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันใชแลว ไดทดลองใชมาประมาณ 5 ปแลว 
โดยใหชาวบาน เกษตรกร และบุคคลทั่วไปทดลองใช ปรากฏวาไมมีปญหา และไดตั้งเปน “ชมรมดํา
ดีไบโอดีเซล”  เพื่อใชเปนแหลงศึกษาเรียนรูเรื่องพลังงานทดแทนสําหรับชุมชน   ชวยชุมชนในพื้นที่
ใหไดใชน้ํามันราคาถูก และสามารถผลิตไดเองภายในครัวเรือน   โดยมีประสบการณในการผลิต
ประมาณ 6 ป แตการดําเนินงานยังไมเปนลักษณะของชุมชนที่แทจริง เพราะไมมีการจดทะเบียน     
เปนทางการ ไมมีการแบงหนาที่และกรรมการบริหาร การดําเนินการอยูในลักษณะครอบครัว          
โดยมีปาย“ชมรมดําดีไบโอดีเซล” ติดไวหนาบานเพื่อแสดงใหเห็นวากิจกรรมนี้เปนของชุมชน   
นอกจากนี้  นายอธิราษฎร  ดําดี  ยังเปดศูนยการเรียนรูการผลิตไบโอดีเซลใหแกผูสนใจดวย 

1.2) กลุมเครือขายผูกอการดี เปนชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูมีบทบาท
ในการกอตั้ งคือ  คุณชาญณรงค   ชัยรัตน  มีอาชีพเปนขาราชการครู  อํา เภอบางขัน  จังหวัด
นครศรีธรรมราช จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตรมีความสนใจในเรื่องพลังงานทดแทน
มาไมต่ํากวา 10 ป โดยเฉพาะในชวงวิกฤตพลังงานที่ผานมา ไดคิดคนวิธีการผลิตไบโอดีเซลโดยรวม
ขอมูลตาง ๆ เชนจากโครงการสวนพระองคมูลนิธิชัยพัฒนา ศึกษาขบวนการผลิตไบโอดีเซลจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (มอ.) ศึกษาวัสดุภายในทองถ่ินที่จะใชผลิตอุปกรณตาง ๆ ในการผลิตไบ
โอดีเซล รางหลักสูตรเกี่ยวกับไบโอดีเซลเพื่อสอนนักเรียนภายในชั้นเรียน รวมทั้งใหนักเรียนทดลอง
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ปฏิบัติจริง เมื่อมีผูสนใจมากขึ้น จึงไดตั้งเปนชุมชนหรือเครือขายผูกอการดี และเปดรับสมาชิกผูสนใจ
โดยทั่วไป ขณะนี้มีสมาชิกประมาณ 100 คน ( ณ วันสํารวจ 28 มกราคม 2549) โดยไดทําโครงการ
เผยแพรความรูสูชุมชน: หลักสูตร การทําน้ํามันดีเซลชีวภาพ ดําเนินการมาประมาณ 3 ป แตผลิตไบโอ
ดีเซลเพื่อจําหนาย ประมาณ 2 ป การอบรมหลักสูตรมีเฉพาะวันเสารและอาทิตย   อยางไรก็ตาม
โครงการนี้ แมจะตั้งชื่อเปนชุมชนหรือเครือขาย แตการดําเนินงานไมเปนลักษณะของชุมชน        
เพราะเปนเพียงการดําเนินการของผูกอตั้ง เทานั้น  เชน  การผลิต  การบริหารจัดการ  ยังไมมี                 
การจดทะเบียนเปนทางการ  

1.3) กลุมผลิตไบโอดี เซล  โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม  เปนกลุมหรือชุมชน                
ที่ทําการผลิตไบโอดีเซล  ในพื้นที่ อําเภอสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  โดยผูที่มีบทบาทสําคัญ                    
คือ นายพโยม  อุดรพันธ  ซ่ึงเปนขาราชการ ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม   จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ทางดานศึกษาศาสตร มีความสนใจทางดานพลังงานทดแทนมาตั้งแตป 2523 ซ่ึงเกิด
วิกฤตการณสงครามอาวเปอรเซีย ตั้งแตนั้นมาไดศึกษาคนควาเกี่ยวกับพลังงานทดแทนมาตลอด ไดทํา
การผลิตทดลองใชมาไมต่ํากวา 8 ป และรางหลักสูตรการทําน้ํามันดีเซลชีวภาพ เพื่อสอนนักเรียน        
ที่ตนเองทําการสอนอยู และตั้งเปนชมรมกลุมผูผลิตไบโอดีเซล เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดทดลองใช 
และเปนศูนยถายทอดการเรียนรูพลังงานจากไบโอดีเซล สถานที่ตั้งอยูภายในโรงเรียนหนองกลับ
วิทยาคม อุปกรณการผลิต และวัตถุดิบ จะใชวัสดุ หรือวัตถุดิบในพื้นที่เกือบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ใชและพึ่งทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ใหมากที่สุด             อยางไรก็ตาม   ลักษณะการดําเนินงาน   
หรือการบริหารยังไมเปนลักษณะของชุมชนอยางแทจริง ไมมีรูปแบบของคณะกรรมการ ประธาน 
เหรัญญิก  เลขานุการ  การดําเนินงานจะกระทําในลักษณะของครอบครัวโดยผูที่ทําการผลิต                 
คือคุณ ครูพโยม  ดังกลาว  

1.4) ชุมชนปฐมอโศก  กอตั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐม การดําเนินงานมีลักษณะเปน
ชุมชน ชุมชนนี้เดิมตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดลําพูน ช่ือวิสาหกิจชุมชนลําพูนพัฒนาพลังงานทดแทน เร่ิม
ทดลองและดําเนินการเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ตั้งแตป 2544 โดยผูที่มีบทบาทสําคัญในการตั้งชมรม
และเปนประธาน คือ นายพัฒนา  ปญญาเจริญ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคุรุศาสตร เปน
สมาชิกของผูปฏิบัติธรรมสันติอโศก จังหวัดลําพูน มีความสนใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ไดคนควา 
อบรม กับคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซ่ึงไดเปดอบรม ใหแกประชาชนผูสนใจ
เกี่ยวกับไบโอดีเซล เมื่อไดตั้งชุมชนลําพูนพัฒนาพลังงานทดแทน และทําการทดลองการผลิต นํามาใช
กับรถของชุมชนสันติอโศก ในระยะแรกมีปญหาในดานคุณภาพของผลผลิต ตอมาไดแกไขปญหาตาง 
ๆ ไดดีขึ้น และไดยายเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ มายังชุมชนปฐมอโศกที่จังหวัดนครปฐม ทางกลุมมีการ
ทดลองผลิตพลังงานทดแทนอยางครบวงจรโดยใชพลังงานจากชีวมวล เชน ใชพลังงานจากลม น้ํา  
และ ขยะตาง ๆ จากมูลสัตว  เชน มูลสุกร เปนตน ประสบการณในการผลิต ประมาณ 4  ป 



 52 

1.5) ศูนยอาศรมพลังงาน ซ่ึงเปนชุมชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เปนสวนหนึ่งของ
ชุมชนสันติอโศกซึ่งเกี่ยวของกับการปฏิบัติธรรม เชนเดียวชุมชนปฐมอโศก  การดําเนินงาน มีลักษณะ
เปนชุมชน ซ่ึงอยูในรูปของคณะกรรมการ มีประธาน เลขานุการ เปนตน ระดับการศึกษาของประธาน 
และเลขานุการ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ทางศูนยไดมีการคนควาเกี่ยวกับพลังงาน
ทดแทนอยางหลากหลาย เชน การผลิตไบโอดีเซล การใชพลังงานทดแทน การผลิตเตา เศรษฐกิจ
ประเภทตาง ที่ประหยัดพลังงานโดยใชพลังงานชีวภาพ / ชีวมวล และพัฒนาใหเปนศูนยการเรียนรู 
ที่ใหผูสนใจมาศึกษาดูงาน อุปกรณ เครื่องจักร และวัตถุดิบตาง ๆ ไดใชทรัพยากรในพื้นที่เปนสวนใหญ 
ประสบการณในการผลิตเกี่ยวกับไบโอดีเซลประมาณ 4 ป 

1.6) ชุมชนวัดพยัคฆาราม  ตั้ งอยู ในอํ า เภอศรีประจันต  จั งหวัดสุพรรณบุ รี  
การดําเนินงาน มีลักษณะเปนชุมชนมีการแบงหนาที่ในการดําเนินกิจกรรมอยางชัดเจน แตไมไดจด
ทะเบียนเปนชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน ผูที่มีบทบาทสําคัญเปนเจาอาวาสของวัดซ่ึงเปนนักพัฒนา
โดยเฉพาะเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดลอม การเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร หรือชาวบานที่อยูใกลเคียงกับวัด 
ตั้งศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับพืชสมุนไพร พืชพลังงานทดแทนโดยเฉพาะเมล็ดสบูดํา ซ่ึงนํามาแปรรูป
เปนไบโอดีเซล  สงเสริมใหชาวบานปลูกตนสบูดําตามหัวไรปลายนา รวมทั้งทางวัดเองไดทําการขยาย
พื้นที่ปลูกจํานวนหลายไรดวย โดยมีความหวังวาผลผลิต ซ่ึงนํามาแปรรูปเปนไบโอดีเซล จะชวยลด
รายจายของชาวบานไดมาก กระทรวงพลังงานไดพิจารณาแลว มีความเห็นวาชุมชนวัดพยัคฆาราม มี
ความพรอมที่จะดําเนินงานในเรื่องพลังงานทดแทน            จึงไดมอบเครื่องผลิตไบโอดีเซล จํานวน    
1 เครื่อง และเครื่องบีบเมล็ดสบูดํา จํานวน 1 เครื่อง รวมทั้งสงเจาหนาที่จากกระทรวงพลังงาน         
และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเพื่อการเกษตร(ธ.ก.ส.)มาใหการฝกอบรมผูนําชุมชน           
และสมาชิกในดานการจัดหาวัตถุดิบเกษตรกรรม  หลักการทําบัญชี รายรับ-รายจาย และระบบ          
การผลิตไบโอดีเซล และการใชอุปกรณเครื่องมือตาง ๆ เพื่อใหคณะกรรมการ หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
สามารถผลิตไบโอดีเซลไดอยาง มีมาตรฐานตามที่กระทรวงพลังงานกําหนดไว อยางไรก็ตาม ทักษะ
และประสบการณในการผลิต    ของชุมชนยังไมเกิน 1 ป เพราะเพิ่งเริ่มเมื่อ ธันวาคม 2549 แตก็ไมเปน
ปญหามากนัก เพราะเจาหนาที่กระทรวงพลังงานไดใหคําแนะนําตลอดเวลา ซ่ึงวิธีการและมาตรการ
ตางๆเหลานี้ ลวนเปนความมุงหมายของกระทรวงพลังงาน ที่ตองการเห็นแนวทางและวิธีการ          
ของโครงการมีความมั่นคง จนสามารถพัฒนาเปนวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความพรอมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
ของคนในชุมชน 

2) การรวบรวมวัตถุดิบ   ผลการสํารวจพบวา มีวิธีการรวบรวมวัตถุดิบที่ไมแตกตางกัน  
มากนัก สวนใหญไดทําการรวบรวมวัตถุดิบจากน้ํามันพืชใชแลว เชนน้ํามันที่ใชการทอดอาหารตางๆ  
โดยชุมชนหรือผูที่ทําการผลิตไดไปซื้อหรือรวบรวมน้ํามันที่ใชแลว ดังกลาวในพื้นที่ของตนเอง      
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หรือใกลเคียง ตามตลาดสดตางๆ  บางรายอาจไปชื้อหรือรวบรวมจากจังหวัดใกลเคียง  พาหนะที่ใชใน
การรวบรวมคือรถจักยานยนต รถกะบะ 4 ลอ 

2.1) ชมรมดําดีไบโอดีเซลในพื้นที่จังหวัดกระบี่  ทําการรวบรวมโดยใหบุคคล           
ในครอบครัว หรือญาติพี่นองชวยกันรวบรวมน้ํามันใชแลวจากตลาดสดตางๆในพื้นที่  และจากจังหวัด
ใกลเคียง คือพังงาและภูเก็ต โดยผูที่ทําการรวบรวมซึ่งเปนนายแพทยไดช้ีแจงใหประชาชน และแมคา
ในทองตลาดใหตระหนักวาน้ํามันทอดที่ใชแลว เมื่อนํามาทอดซ้ําอีกโอกาสจะเกิดมะเร็ง มีความ    
เปนไปไดสูง และการขายน้ํามันใชแลวก็เปนการปองกันและสนับสนุนไมใหมีการนําน้ํามันใชแลว    
มาใชซํ้าอีก และชี้แจงเพิ่มเติมวาน้ํามันทอดที่ใชแลว ทางชมรม ไดนําไปผลิตเปนไบโอดีเซล เพื่อมาใช
แทนน้ํามันดีเซล ซ่ึงมีราคาเพิ่มสูงขึ้นตลอด เปนการชวยใหประชาชนในพื้นที่ไดใชน้ํามันราคาถูก    
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ปริมาณที่รับซื้อ 1800 ลิตรตอเดือน ราคาเฉลี่ย 7 บาท/ลิตร 

2.2) กลุมเครือขายผูกอการดี ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดทําการรวบรวม    
โดยซื้อน้ํามันใชแลวจากตลาดสดตาง ๆ ซ่ึงอยูในพื้นที่เปนสวนใหญ และใหนักเรียนในโรงเรียน         
ที่ตนสอนอยูนําน้ํามันที่ใชแลว/ทอดแลว ภายในครัวเรือนของนักเรียน หรืออาจจะหามาจากที่อ่ืน       
มารวบรวมที่โรงเรียนทุกวันศุกร โดยมี ปริมาณรับซื้อ ประมาณ 1,200 ลิตรตอเดือน ราคารับซื้อเฉลี่ย  
10  บาทตอลิตร 

2.3) กลุมผลิตไบโอดีเซลโรงเรียนหนองกลับวิทยาคมในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ทําการ
รวบรวมน้ํามันพืชใชแลวจากรานประจําในตลาดสดในพื้นที่ และพื้นที่ใกลเคียงทั่ว ๆ ไป รวมทั้งให
นักเรียนนําน้ํามันใชแลวภายในครัวเรือนของนักเรียนมารวบรวมที่โรงเรียนทุกวันศุกร ปริมาณรับซื้อ
เฉล่ีย  600  ลิตรตอเดือน ราคารับซื้อเฉลี่ย  7.90  บาทตอลิตร 

2.4) ชุมชนปฐมอโศก  ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  ทําการรวบรวมน้ํามันใชแลว          
จากตลาดสดในพื้นที่และพื้นที่ใกลเคียง รวมท้ังญาติธรรมที่เปนสมาชิกของชุมชน และผูที่ใชผลผลิต 
ไบโอดีเซลของชุมชน โดยชุมชนจะจําหนายใหแกผูที่นําน้ํามันใชแลวมาใหทางชุมชนเปนอันดับแรก  
ในปริมาณที่ไมนอยกวาปริมาณน้ํามันใชแลวที่รวบรวมมา ซ่ึงมี ปริมาณเฉลี่ย 3,600 ลิตรตอเดือน    
ราคารับซื้อเฉลี่ย 12  บาทตอลิตร 

2.5) ศูนยอาศรมพลังงาน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทําการรวบรวมน้ํามันพืชใชแลว
จากตลาดสดในพื้นที่  พื้นที่ใกลเคียง ภัตตาคาร โรงแรมและรีสอรทตาง ๆ  จะเห็นไดวาภัตตาคาร 
โรงแรมและรีสอรท ไดใหความรวมมือเปนอยางดียิ่ง เพราะจะสอดคลองกับสโลแกนที่วาเขาใหญ 
(สวนหนึ่งอยูในเขตอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา) เปนมรดกโลก  อาหาร ผลไมตาง ๆ         
ปลอดสารพิษ ฉะนั้นการนําน้ํามันทอดที่ใชแลวจากสถานที่ดังกลาวเพื่อนํามาผลิตเปนไบโอดีเซล       
จึงเปนการยืนยันวาสถานที่ดังกลาวไมมีการนําน้ํามันใชแลวมาใชปรุงอาหารอีก จึงเปนที่นาเชื่อถือ   
ของผูบริโภค โดยเฉพาะนักทองเที่ยวที่มาจากทั่วมุมโลก จึงเปนภาพลักษณที่ดี  ในการรวบรวมศูนย  
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จะนําถังเก็บไปวางไวตามภัตตาคาร โรงแรม รีสอรท และรานประจําในตลาดสด ทางศูนยฯ จะมาเก็บ
ถังเหลานี้ทุ กวันจันทร 

นอกจากนี้ ศูนยฯ ไดประสานงานกับองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในพื้นที่        
เพื่อรวบรวมน้ํามันใชแลวจากประชาชนในพื้นที่ของอบต. และขายใหกับศูนยฯ โดยศูนยจะทําการ
รวบรวม ทุกวันจันทร ปริมาณรวบรวม และรับซื้อทั้งหมดเฉลี่ย 500 ลิตรตอเดือน ราคารับซื้อเฉล่ีย 7 
บาทตอลิตร 

2.6) ชุมชนวัดพยัคฆาราม ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทําการรวบรวมน้ํามันใชแลว 
จากตลาดสดในพื้นที่ และจากพอคา รวมทั้งผูที่มาทําบุญไดถวายน้ํามันใชแลวใหแกวัดเพื่อประโยชน
แกชุมชนและสวนรวม ปริมาณรวบรวมเฉลี่ย 400 ลิตรตอเดือน ราคารับซื้อเฉลี่ย 9.58 บาทตอลิตร 
 
ตารางที่ 16  ปริมาณรับซื้อน้ํามันใชแลวของชุมชน ป 2548 

ช่ือชุมชน ปริมาณซื้อตอเดือน 
(ลิตร) 

ราคารับซื้อ 
(บาท/ลิตร) 

ชมรมดําดีไบโอดีเซล 
กลุมเครือขายผูกอการดี 
กลุมผลิตไบโอดีเซลโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
ชุมชนปฐมอโศก (นครปฐม) 
ศูนยอาศรมพลังงาน 

1,800 
1,200 
600 

3,600 
500 

ชุมชนวัดพยัคฆาราม 

ที่มา : จากการสํารวจ 

400 

7 
10 

7.90 
12 
7 

9.58 
รวม 8,100 53.48 
เฉล่ีย 1,350 8.91 

  
      อยางไรก็ตาม  ในบางครั้งชุมชน ประสบปญหาวัตถุดิบมีส่ิงปลอมปน เนื่องจากผ ูคารายยอย
บางราย รับซื้อจากพอคารับซื้อของเกา ซ่ึงพบวามีการปนเปอนในรูปของน้ําและตะกอนเพื่อใหได
น้ําหนักมากขึ้น และจากการสํารวจพบวาการรวบรวมวัตถุดิบของชุมชนบางแหงขาดแผนงาน         
และเปาหมายที่ชัดเจน 

3) กรรมวิธีการผลิต ผลการสํารวจ การผลิตไบโอดีเซล จากน้ํามันใชแลวพบวาชุมชน     
แตละแหงมี หลักการและวิธีการไมแตกตางกันมากนัก   อุปกรณการผลิต สามารถใชกับวัสดุราคาถูก
ภายในทองถ่ิน เชน ถังพลาสติกตาง ๆ ขวดลิตรสําหรับผสมสารเมธานอลและดาง ถังพลาสติก หรือถัง
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แกลลอน2-3 ถัง สําหรับใสน้ํามันวัตถุดิบ และใสน้ํามันที่ผสมสารเคมีเรียบรอยแลว และถังแยกน้ํามัน
บริสุทธิ์พรอมใชงาน สําหรับวัสดุ หรืออุปกรณที่มีราคาแพง เครื่องมือการผลิตจะเปนชุดสําเร็จรูปเชื่อม
ติดกัน เชน ถังวัตถุดิบ ถังผสม และถังแยกมักเปนวัสดุสแตนเลสที่มีราคาแพง  ดังนั้นราคาของอุปกรณ
ในการผลิต เพื่อผลิตไบโอดีเซล จึงมีราคาตั้งแต 3,000 บาท (ผลิตเพื่อใชงานเองและสาธิตใหผูสนใจ         
ทั่ว ๆ ไป) จนถึงระดับราคา 1,000,000 บาท ราคาที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวัสดุที่ใช และขนาดกําลัง    
การผลิต  ถากําลังการผลิตตอวันมาก เชน 400 ลิตร/คร้ัง ราคาจะสูงกวาขนาดกําลังผลิต 80 ลิตร/คร้ัง 
เปนตน อยางไรก็ตาม การผลิตในพื้นที่ที่สํารวจ สวนใหญเครื่องจักรมีกําลังการผลิต 100 ลิตร/ครั้ง 
ผูประกอบการมักสรางดวยตนเอง โดยยึดถือแนวทางวาตองเปนวัสดุที่มีในทองถ่ินและเครื่องจักร   
ควรมีขนาดเพียงพอกับวัตถุดิบที่ตองการในแตละวัน สงใหเกิดการประหยัดตอตนทุน ถาวัตถุดิบ        
มีเพียงพอและตลาดมีความตองการมากก็สามารถเพิ่มขนาดไดตามความเหมาะสม 
     สําหรับเครื่องจักรของชุมชนนั้น มีขีดความสามารถผลิตไบโอดีเซลได 3 คร้ัง/วัน(จากการ
สัมภาษณผูประกอบการฯ) แตจากการสํารวจพบวาชุมชนทําการผลิตโดยเฉลี่ย 1 คร้ัง/วัน เทานั้น แสดง
วาชุมชนใชเครื่องจักรนอยกวาประสิทธิภาพการผลิตที่แทจริง   

ผลการสํารวจชุมชนหรือผูประกอบการที่ทําการผลิตไบโอดีเซล   พบวามีกรรมวิธีการผลิต 
ดังนี้ 

เตรียมอุปกรณการผลิต 
- ถังเก็บน้ํามัน  1  ชุด 
- ถังผสมสารละลาย  1  ชุด 
- ถังปฏิกรณ  1  ชุด 
- ตูควบคุม  1  ชุด 
- ถังแยก  1  ชุด 
- ถังลาง  2  ชุด 

 วิธีการผลิต 
หลักการเบื้องตนคือ  ทําการอุนน้ํามันใชแลวใหมีอุณหภูมิที่ เหมาะสม  หลังจากนั้น            

ผสมแอลกอฮอลและตัวเรงปฏิกิริยา ใหเขากันดวยระยะเวลาที่เหมาะสม ปลอยใหพักตัวใหเกิดปฏิกิริยา
ทางเคมี และน้ํามันจะแยกตัวเปนชั้น ๆ ช้ันบนเปนไบโอดีเซล ช้ันลางสุดเปนกลีเซอรีน นําไบโอดีเซล
ไปลางน้ําและตมเพื่อกําจัดน้ํา แลวนําไปกรองก็จะไดไบโอดีเซลที่พรอมจะใชงาน 
 รายละเอียดในการผลิต มีดังนี้ 
 (1)  เตรียมวัตถุดิบ 

- น้ํามัน  รวบรวมน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลวใหไดในปริมาณที่ตองการผลิตจากตลาด  
หรือชุมชนตาง ๆ นํามาพักใหตกตะกอน และกรองเอาตะกอนออก ใหความรอนเพื่อแยกน้ําตัวออกจาก
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น้ํามัน และใหมีน้ําและสิ่งสกปรกเจือปนนอยที่สุด  ทําการตรวจสอบคากรดไขมันอิสระ โดยวิธีการ 
Titration 

- สารละลายโซเดียมเมทอกไซด เตรียมไดจาก Methanol และ Sodium hydroxide 
(โซดาไฟ) อัตราสวนตามคาปริมาณกรดไขมันอิสระที่ใชในการผลิต 

(2)  ดําเนินการผลิต 
(2.1) สูบน้ํามันจากถังเก็บน้ํามันเขาสูถังปฏิกรณ 
(2.2) อุนน้ํามันโดยการเปดสวิทซฮีทเตอรของถังปฏิกรณ (ตั้งอุณหภูมิ 55-60 องศา

เซลเซียส) สวิทซมอเตอรใบกวน ใชเวลาประมาณ 1-4 ซม. (ขึ้นอยูกับปริมาณน้ํามันและขนาด
กําลังไฟฟาของตัวทําความรอน) 

(2.3) ทําการสูบสารละลายโซเดียมเมทอกไซด เขาสูถังปฏิกรณในระยะเวลาประมาณ 
20-30 นาที 

(2.4) เพื่อใหปฏิกิริยาในถังปฏิกรณเกิดขึ้นอยางสมบูรณ   ผูผลิตโดยสวนใหญมักใชเวลา
ประมาณ  1.30 – 2  ช่ัวโมง  แลวทําการปดสวิทซฮีทเตอร และสวิทซมอเตอรใบกวนของถังปฏิกรณ 

(2.5) สูบไบโอดีเซลที่ไดเขาสูถังแยก 
(2.6) พักรอใหเกิดการแยกชั้นระหวางไบโอดีเซลกับกลีเซอรีน ไมนอยกวา 1-8 ช่ัวโมง 

(โดยทั่วไปจะทิ้งไวขามคืน) 
(2.7) ถายชั้นกลีเซอรีนออกจากกนถังแยก 

(3) การลางไบโอดีเซล 
- การลางครั้งที่ 1 
(3.1) สูบไบโอดีเซลเขาสูถังลาง 
(3.2) เติมน้ําสะอาดประมาณรอยละ 80 ของปริมาณไบโอดีเซล โดยการพนน้ําลาง  

และพักรอใหเกิดการแยกชั้นระหวางไบโอดีเซลกับน้ํา ระยะเวลา 1-3 ช่ัวโมง 
(3.3) ถายชั้นน้ําออกจากกนถังลาง 
-  การลางครั้งที่ 2  
(3.4) เติมน้ําสะอาดปริมาณเทากับปริมาณของไบโอดีเซลในถังลาง โดยการพนน้ําลาง 

และขั้นตอไปเหมือนกับการลางครั้งที่ 1 ทุกประการ 
- การลางครั้งที่ 3 
(3.5) ดําเนินขั้นตอนเหมือนครั้งที่ 2 ทุกประการ มีบางราย คือชมรมดําดีไบโอดีเซล 

ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ลางครั้งที่ 3 โดยใชฟองอากาศ คือเปาลมเขาไปทําความสะอาด 
(3.6) ไบโอดีเซลที่เหลืออยูในถังลาง สามารถถายออกทางดานขางถังเพื่อนนําไปใชงาน 
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ภาพที่  3  กระบวนการผลิตไบโอดีเซลเบื้องตนจากน้ํามันใชแลว 
 
 

        
 
 

 
 

     
 
 

  

ถังทําปฏิกิริยา 
(Tranesterification Process) 

ทิ้งไวใหตกตะกอนแยกชั้น 

นํามาตมรวมกันในถัง 
(Reactor) เพื่อทําปฏิกิริยา 

แยกกับน้ํามันออก 

ทิ้งไวใหตกตะกอน 
 

แยกกับน้ํา 

 
โซดาไฟ (NaOH) หรือ 

KOH ที่ละลายใน 
เมทานอล (CH3OH) 

 

ลางคะตะลิสตดวย
น้ําเปลาแลวทั้งใหแยก

กรองชั้นไบโอดีเซล 
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4) ตนทุนการผลิต 
จากการสํารวจพบวาผูประกอบการหรือชุมชนที่ดําเนนิการผลิตไบโอดีเซลขนาดกําลัง

การผลิต 100 ลิตร/ครั้ง มีจํานวน 4 ราย และที่ดําเนนิการผลิตเฉลี่ย 400 ลิตร/ครั้ง จํานวน 2 ราย 
ผูที่ดําเนินการผลิตขนาดกําลังการผลิต 100 ลิตร/คร้ัง จํานวน 2 ราย นําไปใชในกิจการ

ของชุมชน คือ ชุมชนวัดพยัคฆาราม และศูนยอาศรมพลังงาน มีวัตถุประสงคหลักคือนําไปใชในกิจการ
ของชุมชนและตองการถายทอดความรูในดานพลังงานทดแทนใหแกผูสนใจทั่ว ๆ ไปเพราะสามารถ
นําไปผลิตและสรางไดดวยตนเอง และนําผลที่ผลิตใชในกิจกรรมของชุมชน 

การวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลการตอบแทนจากการลงทุน ไดเลือกเฉพาะตัวอยาง
ที่มีกิจกรรมการซื้อขายผลผลิตในชวงที่ทําการสํารวจ ซ่ึงมีเพียง  4 ตัวอยาง คือ ประเภทที่มีกําลังการ
ผลิต ขนาด 100 ลิตร/ครั้ง จํานวน 2 ชุมชน และที่มีขนาดกําลังการผลิต 400 ลิตร/ครั้ง จํานวน 2 ชุมชน  

ผลการสํารวจพบวาตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลวโดยเฉล่ียทุกขนาด
กําลังการผลิตของชุมชน หรือผูประกอบการเปนเงิน 15.92 บาทตอลิตร แยกเปนตนทุนผันแปร  
14.72 บาทตอลิตร คิดเปนรอยละ 92.46 ของตนทุนทั้งหมด และเปนตนทุนคงที่  1.20    บาทตอลิตร 
คิดเปนรอยละ 7.54 ของตนทุนทั้งหมด และพบวาคาใชจายน้ํามันใชแลวมีสัดสวนมากที่สุด คิดเปน
จํานวนเงิน 9.23 บาทตอลิตร คิดเปนรอยละ 57.96 ของตนทุนทั้งหมด รองลงมาเปนคาแอลกอฮอลเปน
จํานวนเงิน 3.60 บาทตอลิตร หรือคิดเปนรอยละ  22.61        ของตนทุนทั้งหมด     อยางไรก็ตาม เมื่อ
พิจารณาตามขนาดของกําลังการผลิตพบวาชุมชนที่มีขนาดกําลังการผลิต ขนาด 100 ลิตร/ครั้ง มีตนทุน
ในการผลิตต่ํากวาชุมชนที่มีกําลังการผลิตขนาด 400 ลิตรตอคร้ัง โดยตนทุนการผลิตเปนจํานวนเงิน 
15.17 และ 15.96 บาทตอลิตร ตามลําดับ (ตารางที่ 17 ) ทั้งนี้เปนเพราะวาชุมชนที่มีกําลังขนาดการผลิต
นอย สามารถซื้อวัตถุดิบคือน้ํามันใชแลวในราคาที่ต่ํากวาชุมชนที่มีการผลิตขนาดใหญกวา รวมทั้ง
ตนทุนคงที่ของชุมชนที่มีกําลังการผลิตมากกวามีคาใชจายในคาเสื่อมของเครื่องจักรและอุปกรณเปน
จํานวนเงินคอนขางมาก ทั้งนี้ เหตุผลสวนหนึ่งเปนเพราะวามีการผลิตนอยกวาประสิทธิภาพที่แทจริง
ของเครื่องจักร 
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ตารางที่ 17 ตนทุนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันใชแลวของชุมชน ป 2548  
                                                                                                                               บาท : ลิตร 

รายการ ขนาดกําลังการผลิต 
100 ลิตร/ครั้ง 

ขนาดกําลังการผลิต 
400 ลิตร/ครั้ง 

เฉล่ียทุก
ขนาด 

รอยละ 

ตนทุนผันแปร 
- น้ํามันใชแลว 
- แอลกอฮอล 
- สารเคมี 
- เชื้อเพลิง(น้ํา,ไฟฟาหรือแกส) 
- คาบําบัดน้ําเสีย 
- คาแรงงาน 
-คาเสียโอกาสเงินลงทุน (3.0) 
ตนทุนคงที่ 
- คาเสื่อมเครื่องจักร  และ 
อุปกรณ 
- คาเสียโอกาสเงินลงทุนเครื่องจักร
และอุปกรณ (3%) 
- คาเสื่อมบอบําบัดน้ําเสีย 
- คาเสียโอกาสเงินลงทุนบําบัด
น้ําเสีย (3%)  
- คาใชที่ดิน 

14.664 
8.95 
3.65 
0.50 
0.50 
0.50 
0.56 
0.004 
0.51 
0.44 

 
0.000 

 
0.06 
0.000 

 
0.01 

14.764 
9.50 
3.55 
0.38 
0.50 
0.33 
0.004 
1.193 
1.17 

 
0.000 

 
0.02 
0.000 

 
0.003 

14.724 
9.23 
3.60 
0.50 
0.44 
0.50 
0.45 
0.004 
1.20 
1.14 

 
0.000 

 
0.05 
0.000 

 
0.01 

92.46 
57.96 
22.61 
3.14 
2.76 
3.14 
2.82 
0.03 
7.54 
7.16 

 
0.000 

 
0.31 
0.000 

 
0.06 

รวมตนทุนทั้งหมด 15.174 15.957 15.924 100.00 
ราคาขาย 21.50 20.50 21.00  
กําไร 6.33 4.54 5.08  
ที่มา : จากการสํารวจ 

 
5) คุณภาพผลผลิต  คุณภาพและมาตรฐานของผลผลิตตองสงไปตรวจสอบที่กระทรวง

พลังงาน จากการสํารวจพบวาชุมชนที่ดําเนินการผลิตใบโอดีเซลไดตามมาตรฐานของกระทรวง
พลังงาน มีเพียงชุมชนวัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรีเทานั้น ทั้งนี้กระทรวงพลังงานเปนผูสนับสนุน
ชุมชนแหงนี้ทั้งปจจัยการผลิตและวิชาการตางๆ โดยทางกระทรวงพลังงานตั้งเกณฑวาในระดับชุมชน
ตองผานมาตรฐานอยางนอย 10ขอ ( ภาคผนวกที่ 10 ) สวนชุมชนอื่น ๆ ที่ไมสงตัวอยางไปตรวจสอบ
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ใหเหตุผลวาเพราะมีคาใชจายสูงมาก เปนจํานวนเงิน 40,000  บาท  ตอการทดสอบ 1 คร้ัง ซ่ึงชุมชนเห็น
วาเปนคาใชจายที่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตหรือธุรกิจที่ชุมชนดําเนินการ  รวมทั้งชุมชน
สวนใหญยังประสบปญหาดานเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ  
 อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณ ดร.กําพล  ประทีปชัยกุล ผูอํานวยการศูนยพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความเห็นวาระดับการผลิต 
ไบโอดีเซลของชุมชนใชมาตรฐานหรือคุณสมบัติเพียง 4 ขอ ก็นาจะเพียงพอเมื่อเทียบกับน้ํามันดีเซล 
เครื่องมือตรวจสอบก็ไมแพงมาก ชุมชนสามารถดําเนินการและตัดสินใจเบื้องตนไดดวยตนเอง สําหรับ
มาตรฐานหรือคุณสมบัติเหลานี้ หากใชมาตรฐานของน้ํามันดีเซลเปรียบเทียบ คือ ความถวงจําเพาะ  
0.8 – 0.87, ความหนืด 40 0C(cSt) 1.8 -4.1, ความบริสุทธิ์ 96% ของน้ําหนัก , และความสะอาด (ไมมีน้ํา
เจือปน) ปรากฏวาชุมชนสวนใหญสามารถผลิตไบโอดีเซลใกลเคียงกับมาตรฐานของน้ํามันดีเซล     
เมื่อเทียบกับคุณสมบัติเพียง 4 ขอ 
 จากการสํารวจพบวาชุมชนสวนใหญตรวจสอบคุณภาพผลผลิตของตนเอง โดยใช
มาตรฐานเพยีง 4 ขอ ดังกลาว  คณุภาพผลผลิตจะอยูในเกณฑมาตรฐาน ชุมชนบางรายนอกจาก
ตรวจสอบมาตรฐานผลผลิตดวยตนเองแลว ยังใหหนวยงานอื่นรวมทดสอบผลกระทบของเครื่องยนต 
เชน ชุมชนโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม นําผลผลิตทดลองใชกับรถยนต  MITSUBISHI STRADA    
จดทะเบียนเมือ่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ขนาดเครื่องยนต 2500 ซซ. โดยทดลองใชมาประมาณ 3 ป 
ระยะทาง 130,000 กิโลเมตรนั้น ผลการตรวจสอบ 1. ระบบปมหัวฉีด 2. ระบบการเผาไหม                  
3. การเสื่อมสภาพของลูกสูบฝาสูบ ผลปรากฏวาทุกอยางปกติหมด เรื่องนี้ยืนยนัโดยหนังสือรับรองผล
การตรวจสอบคุณภาพรถ โดยประธานกรรมการบริษัทมิตซูสุโขทัย จํากัด ลงวนัที่ 11 พฤศจิกายน 
2548 (ภาคผนวกที่ 8) แสดงวาเมื่อเครื่องยนตไมมีปญหา  นั้น คือผลผลิตนาจะมีการยอมรับได   ชุมชน
อ่ืนก็เชนเดียวกันโดยรถของผูผลิตมีการทดลองใชเกินกวา 100,000 กิโลเมตร ผลปรากฏวาเครื่องยนต
ไมมีปญหาเชนเดียวกนั แตไมมีหลักฐานยืนยันอยางเปนทางการ อยางไรกต็ามจากผลการสํารวจ      
ของผูใชไบโอดีเซลของตัวอยางที่ทําการสาํรวจตามที่กลาวแลว สวนใหญมีความตองการที่จะใชไบโอ
ดีเซลตอไป เชนนี้เปนการยืนยันเบื้องตนถึงคุณภาพของผลผลิตไดพอสมควรในระดับหนึ่ง 
 

(6)   ปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุน (Break-Even Point) 
 การวิเคราะหปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุน ไดดําเนินการเฉพาะชุมชนที่ดําเนินการผลิต
และขาย ซ่ึงประกอบดวย 4 ชุมชน ผลการวิเคราะหพบวาชุมชนเฉลี่ยทุกขนาดกําลังการผลิต ควรทํา 
การผลิตไบโอดีเซลจํานวน 4,127.39 ลิตร/ป จึงจะคุมทุน  ชุมชนกําลังการผลิต 100 ลิตร/คร้ัง ควรทํา
การผลิต 805.26 ลิตร/ป จึงจะคุมทุน และชุมชนกําลังการผลิต 400 ลิตร/คร้ัง ควรทําการผลิต 6,717.07 
ลิตร/ป   จึงจะคุมทุน  ผลดังแสดงไวในตารางที่ 18  ดังนี้ 
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ตารางที่ 18  ปริมาณกําลังการผลิตไบโอดีเซล ณ จุดคุมทุนเฉลี่ยตามขนาดกําลังการผลิตของ 
       ชุมชนในรอบ 1 ป(เม.ย 48 – มี.ค 49) 
 
รายช่ือชุมชน กําลังการผลิต 

(ลิตร/ครั้ง) 
ผลผลิต/ป 

(ลิตร) 
ราคาขาย 
ไบโอดีเซล 

ผลผลิต ณ 
จุดคุมทุน(ลิตร) 

กลุมเครือขายผูกอการดี 
กลุมผลิตไบโอดีเซลโรงเรียน
หนองกลับวิทยาคม 

100 
100 

14,400 
7,200 

22 
21 
 

 

รวม 
เฉล่ีย 

200 
100 

21,600 
10,800 

43 
21.50 

 
805.26 

ชมรมดําดีไบโอดีเซล 
ชุมชนสันติอโศก (นครปฐม)  

400 
400 

21,600 
43,200 

20 
21 

 

รวม 
เฉล่ีย 

800 
400 

64,800 
32,400 

41 
20.50 

 
6,717.07 

รวมทั้งหมด 
เฉล่ียทุกขนาดกําลังการผลิต 

1,000 
250 

86,400 
21,600 

84 
21 

 
4,127.39 

ที่มา : จากการสํารวจ 
  

5.3.2 การตลาด 
1) โครงสรางตลาด โครงสรางตลาดไบโอดีเซลที่ผลิตโดยชุมชนในประเทศยังมีนอย ทั้งนี้

อาจสืบเนื่องจากไบโอดีเซลคอนขางเปนเรื่องใหมสําหรับการนํามาใชเปนพลังงานทดแทนน้ํามันดีเซล
จากปโตเล่ียม โครงสรางตลาดไบโอดีเซลของชุมชนประกอบดวย 

- ผูใชไบโอดีเซล โดยสวนใหญเปนประชาชนในพื้นที่ซ่ึงเปนสมาชิกของชุมชน
หรือไมเปนสมาชิกของชุมชน   ทั้งนี้ ผูใชไบโอดีเซลบางรายไดมีสวนในการจัดหาวัตถุดิบสําหรับ
ผลิตไบโอดีเซลดวย ซ่ึงตัวอยางที่ทําการสํารวจในครั้งนี้มีจํานวน 50 ราย 

- ผูจําหนายวัตถุดิบ ซ่ึงเปนแมคาตามตลาดในพื้นที่ใกลเคียงของชุมชน วัตถุดิบจาก
ครัวเรือนในพื้นที่รานอาหารตางๆ โรงแรม ภัตตาคารตางๆ เปนตน รวมทั้งผูจําหนายจากตางจังหวัด 
ซ่ึงมีพื้นที่ใกลเคียงกับชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซล ฯลฯ เปนตน 

- ผูประกอบการ/ชุมชน คือผูประกอบการหรือชุมชนที่ดําเนินการผลิตไบโอดีเซล 
โดยรวบรวมวัตถุดิบคือน้ํามันที่ใชแลวที่เปนผลิตผลจากน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลวจากพื้นที่ในชุมชนหรือ
นอกพื้นที่ของชุมชน โดยชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซลในชวงที่สํารวจ (กุมภาพันธ- มีนาคม 2548) 
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จํานวน 6 ชุมชน แตมีเพียง 4 ชุมชนที่ดําเนินธุรกิจการผลิตและการขายควบคูกันไปดวย สวน 2 ชุมชน
ที่ไมไดดําเนินการขายนั้น ไดดําเนินการผลิตเพื่อนําไบโอดีเซลใชในกิจการของชุมชนและเปนศูนย
สาธิตการเรียนรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนใหแกผูสนใจโดยทั่วๆ ไป     ชุมชนที่กลาวนี้คือ ชุมชนวัด
พยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนยอาศรมพลังงาน จังหวัดนครราชสีมา 

2) วิถีการตลาด วิถีการตลาดไบโอดีเซลของชุมชนมีลักษณะที่ไมซับซอนมากนัก โดย
ชุมชนเมื่อทําการผลิตไบโอดีเซลเรียบรอยแลว ทําการขายผลผลิตใหแกผูบริโภค ณ ที่ทําการผลิตไบโอ
ดีเซลของชุมชน โดยไมผานพอคาคนกลางใดๆทั้งส้ิน 

3) หนาที่การตลาด 
- วิธีการซื้อขาย ผูประกอบการหรือชุมชนที่ดําเนินการผลิตไบโอดีเซล ไดทําการซื้อ

วัตถุดิบคือน้ํามันใชแลวคือน้ํามันพืชใชแลวเปนสวนใหญและน้ํามันสัตวที่ใชแลว เชนจากน้ํามันหมู 
เปนตน เพื่อทําการผลิตไบโอดีเซลจากแมคาตลาดสดในพื้นที่หรือพื้นที่ใกลเคียง ครัวเรือนในพื้นที่  
รานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม หรือจากโรงงานที่ผลิตสินคาเพื่อการบริโภคที่ใชน้ํามันพืชในการทอด 
เปนตน ลักษณะการซื้อโดยผูผลิตอาจไปซื้อดวยตนเอง หรือรับซื้อจากพอคาที่นํามาขายใหแกผูผลิต 
ทั้งนี้ราคาที่ซ้ือจากพอคาหรือนายหนาจะสูงกวาที่ผูผลิตไปซื้อดวยตนเองประมาณ 1-2 บาทตอลิตร 
ภาชนะที่บรรจุในการซื้อขายไดแกถังทั่วๆ ไป หรืออาจบรรจุปบๆ แตละอันบรรจุน้ํามันไดประมาณ 
18-19 ลิตร 
 ชุมชนบางแหงทําการซื้อโดยนําถังหรือปบและที่กรองไปยังผูขายวัตถุดิบ และจะมาเก็บ
วัตถุดิบเหลานี้ 1 คร้ังตอสัปดาห รวมทั้งประสานงานกับโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนนําน้ํามันใชแลวมา
ขายใหชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซล     โดยชุมชนจะมาทําการเก็บวัตถุดิบจากโรงเรียน 1 ครั้งตอ
อาทิตย บางชุมชนอาจประสานงานกับ อบต. ในพื้นที่เพื่อขอความรวมมือกับประชาชนในพื้นที่ในการ
นําวัตถุดิบใหแกชุมชนทําการผลิตไบโอดีเซลโดยชี้ใหเห็นถึงโทษของน้ํามันใชที่มีผลตอสุขภาพ เชน 
โอกาสเกิดโรคมะเร็ง รวมทั้งชี้ใหทราบถึงขอดีในการมีพลังงานทดแทนซึ่งเปนผลผลิตของชุมชนใน
พื้นที่ ซ่ึงจะไดใชน้ํามันราคาถูก ซ่ึงเปนการลดรายจายของผูใชโดยตรงดวย 
 ชุมชนบางแหงที่เปนวัด เชน วัดพยัคฆาราม จังหวัดสุพรรณบุรี มีการรณรงคใหชุมชน
หลีกเลี่ยงการใชน้ํามันที่ทอดอาหารซ้ําแลวซํ้าอีก โดยช้ีแจงใหเห็นถึงโทษของการใชน้ํามันที่ใชทอด
อาหารหลายๆ ครั้ง มีการติดโปสเตอรโดยความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สาธารณสุข
จังหวัด เปนตน และประกาศใหทราบวาทางวัดรับซื้อน้ํามันที่ใชแลวจากการปรุงอาหาร โดยผูที่
ตองการขายใหนํามาขายใหที่วัด หรืออาจบริจาคน้ํามันที่ใชแลวแกวัดก็ได เพื่อผลประโยชนในการ
เรียนรูและผลประโยชนของชุมชนเอง 
 จากนั้นผูประกอบการผลิตหรือชุมชนทําการแปรรูปวัตถุดิบเปนไบโอดีเซล ทําการขาย
ใหแกผูบริโภคหรือผูใกลชิดในพื้นที่เปนสวนใหญ ขายใหแกผูนําวัตถุดิบมาสงใหโดยทําการขายให
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เทากับปริมาณวัตถุดิบที่นํามาสงให ถารายใดตองการในปริมาณคอนขางมากกวาปกติ เชน 300-500 
ลิตร ตองแจงใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 สัปดาหโดยสถานที่จําหนวยจะเปนสถานที่แหงเดียวกับ
สถานที่ผลิตโดยสวนใหญมักตั้งอยูในที่ทําการของชุมชนหรือของผูที่ดําเนินการคิดคนที่มีบทบาท
สําคัญในการผลิต 

- การกําหนดราคาซื้อขาย  
- การกําหนดราคาซื้อวัตถุดิบ จากการสํารวจพบวาทั้งผูซ้ือและผูขายกําหนดราคา

รวมกัน โดยอาศัยราคาตลาดเปนเกณฑ ทั้งนี้ผูซ้ือและผูขายตางก็ทราบราคาตลาดเปนอยางดีโดยทั่วกัน
แตอาจมีการตอรองตามคุณภาพของวัตถุดิบ เชนน้ํามันที่ใชแลวประมาณ 1-2 คร้ัง ราคาที่ไดรับจะสูง
กวาราคาของน้ํามันที่ใชแลวมากกวา 2 คร้ัง โดยผูซ้ือสวนใหญจะมีความชํานาญในการตรวจสอบ
วัตถุดิบ (ดูดวยตา) ก็สามารถจําแนกคุณภาพของวัตถุดิบได รวมทั้งตรวจสอบความสะอาดของวัตถุดิบ 
เชน สารปนปลอมตางๆ ในวัตถุดิบ เปนตน เพื่อเปนเครื่องมือในการตอรองราคา ราคารับซื้อประมาณ 
7-12 บาทตอลิตร 

- การกําหนดราคาขายไบโอดีเซล ผูผลิตหรือชุมชนเปนผูกําหนดราคาเองทั้งหมด คิด
เปน 100% ของชุมชนที่ทําการผลิตไบโอดีเซลขาย ราคาขายเฉลี่ย 20-22 บาท/ลิตร (ขณะที่ราคาดีเซล
โดยเฉลี่ย 24.45 บาท/ลิตร ในชวงที่ทําการศึกษา) การตั้งราคาขาย ผูผลิตคํานึงถึงตนทุนการผลิตและ
ราคาขายของน้ํามันดีเซลปโตรเลียมเปนเกณฑมาตรฐานในการตั้งราคา ทั้งนี้ ราคาขายจะต่ํากวาราคา
น้ํามันดีเซลประมาณ 2 บาทตอลิตร 

จากผลการศึกษาการตลาดไบโอดีเซลของชุมชนพบวาตลาดอยูภายในสถานที่ทําการ
ผลิตของชุมชน ชุมชนไมไดนําผลผลิตไปขายภายนอกชมุชน จึงเปนสาเหตุและปญหาประการหนึ่งที่
ทําใหผลผลิตไบโอดีเซลไมขยายเทาที่ควร และไมสามารถสามารถสนองตอบตอความตองการของ
ผูบริโภคเทาที่ควร 

 
5.4 ผลการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซล 

5.4.1 ปริมาณการผลิตไบโอดีเซล  ผลการสํารวจการผลิตจํานวน 6 ชุมชน พบวาปริมาณการผลิต
เฉลี่ย 1,350 ลิตร/เดือน ซ่ึงเทากับปริมาณวัตถุดิบที่รวบรวมในแตละเดือน ราคารับซื้อน้ํามันใชแลว
เฉล่ีย 8.91 บาท/ลิตร ชุมชนดังกลาวสวนใหญมีกิจกรรมการผลิตไบโอดีเซลมากกวา 1 ป มีเพียงชุมชน
วัดพยัคฆารามเทานั้นที่ยังดําเนินกิจกรรมการผลิตไมครบ 1 ป (เร่ิมดําเนินการผลิตเดือนธันวาคม 2548)  

5.4.2 ผลตอบแทนจากธุรกิจการผลิตไบโอดีเซล    ชุมชนท่ีมีธุรกิจการผลิตและขายผลผลิต           
มีจํานวน 4 ชุมชน สวนอีก 2 ชุมชน ทําการผลิตเพื่อใชเฉพาะกิจการภายในชุมชนเทานั้น และเปนศูนย
การเรียนรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทน 
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ดังนั้นการวิเคราะหผลตอบแทนทางธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลจึงใชขอมูลเพียง 4 ชุมชน 
แบงเปนชุมชนท่ีมีกําลังการผลิตขนาด 100 ลิตร/คร้ัง และขนาด 400 ลิตร/คร้ัง ผลการศึกษาพบวา
ชุมชนทําการผลิตเฉลี่ยทุกขนาดกําลังการผลิต  จํานวน  21,600 ลิตร/ป โดยมีตนทุนการผลิต            
15.92  บาท/ลิตร  ราคาขาย  21.00  บาท/ลิตร กําไร  5.08  บาท/ลิตร หรือกําไร 109,728 บาท/ป 

เมื่อแบงตามขนาดกําลังการผลิตตอคร้ัง  ดังนี้ 
- ชุมชนที่มีกําลังการผลิต 100 ลิตร/คร้ัง ผลผลิตเฉลี่ย 10,800 ลิตร/ป โดยมีตนทุนการผลิต 

15.17 บาท/ลิตร ราคาขาย  21.50  บาท/ลิตร กําไร  6.33  บาท/ลิตร หรือกําไร  68,364  บาท/ป 
- ชุมชนที่มีกําลังการผลิต 400 ลิตร/คร้ัง ผลผลิตเฉลี่ย 32,400 ลิตร/ป โดยมีตนทุนการผลิต 

15.96บาท/ลิตร ราคาขาย 20.50 บาท/ลิตร กําไร 4.54 บาท/ลิตร หรือกําไร 147,096 บาท/ป 
การที่ชุมชนขนาดกําลังการผลิตขนาด 400 ลิตร/คร้ัง มีผลตอบแทนตอลิตรนอยกวาชุมชน  

ที่มีกําลังการผลิตขนาด 100 ลิตร/คร้ัง   ทั้งนี้เนื่องจากแหลงผลิตทั้ง 2 พื้นที่อยูในพื้นที่ที่ตางกัน ทําให
ราคารับซื้อวัตถุดิบมีความตางกัน โดยชุมชนขนาดกําลังการผลิตขนาด 400 ลิตร/คร้ัง จะซื้อวัตถุดิบใน
ราคาที่คอนขางสูงกวา  เนื่องจากตองการจูงใจใหผูขายนําวัตถุดิบขายใหแกชุมชน ซ่ึงจะเปนวิธีประการ
หนึ่งในการแกไขปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบที่จะเกิดขึ้น          

5.4.3 ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Profitability Ratio) ซ่ึงการวิเคราะหใชผลตอบแทนจากการ
ดําเนินงานโดยการหาอัตรากําไรสุทธิ  ผลการวิเคราะหพบวา ชุมชุนมีอัตรากําไรสุทธิเฉลี่ยทุกขนาด
กําลังการผลิตอัตรารอยละ  24.19  โดยชุมชน  ที่มีขนาดกําลังการผลิต 100 ลิตร/ครั้ง และ 400 ลิตร/ครั้ง 
มีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 29.44 และ 22.15 ตามลําดับ (ตารางที่ 19) 

นั้นคือกิจการการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน มีขีดความสามารถที่จะประกอบกิจการตอไปได 
โดยชุมชนที่มีขนาดกําลังการผลิตขนาด 100 ลิตร/ครั้ง มีอัตราผลตอบแทนสุทธิมากที่สุดอาจสืบ
เนื่องมาจากในพื้นที่มีการซื้อวัตถุดิบไดในราคาต่ํา ตนทุนคงที่มีตนทุนตอหนวยต่ํา และราคาขายตอหนวย
มีราคาสูง 

 
ตารางที่ 19 อัตรากําไรสุทธิ ตามขนาดกําลังการผลิตของชุมชน ป 2548  

    
ขนาดกําลังการผลิต 
(ลิตร/ครั้ง) 

ราคาขาย 
(บาท/ลิตร) 

กําไรสุทธิ 
(บาท/ลิตร) 

อัตรากําไรสุทธิ 

100 21.50 6.33 29.44 
400 20.50 4.54 22.15 

เฉล่ียทุกขนาดการผลิต 21.00 5.08 24.19 
ที่มา:จากการสํารวจ 
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5.4.4 การดําเนินงานของชุมชนเมื่อเปรียบเทียบกับจุดคุมทุน 
ระดับการผลิต ณ จุดคุมทุนเฉลี่ยทุกขนาดกําลังการผลิตของชุมชนอยูที่ปริมาณ 4,127.39 

ลิตร/ป แตชุมชนทําการผลิตที่ปริมาณ 21,600 ลิตร/ป ซ่ึงมีปริมาณที่สูงกวาปริมาณจุดคุมทุน 5.23 เทา 
แสดงวาการดําเนินงานของชุมชนมีประสิทธิภาพพอสมควรในระดับหนึ่ง ที่จะสงผลใหธุรกิจสามารถ
ดําเนินการตอไปได  ทั้งนี้โดยพิจารณาสวนหนึ่งจากปริมาณการผลิต ณ จุดคุมทุนเปนดัชนีช้ีวัด เมื่อ
แบงเปนขนาดกําลังการผลิต ดังนี้ 

- ชุมชนที่มีขนาดกําลังการผลิตของเครื่องจักรขนาด 100 ลิตร/ครั้ง ปริมาณการผลิต 10,800 
ลิตร/ป ขณะที่ปริมาณการผลิต ณ จุดคุมทุน 805.26 ลิตร/ป ชุมชนมีการผลิตมากกวาระดับจุดคุมทุน 
13.41 เทา แสดงวาการบริหารจัดการในการผลิตของชุมชนมีประสิทธิภาพพอสมควรในระดับหนึ่ง 

- ชุมชนที่มีขนาดกําลังการผลิตของเครื่องจักรขนาด 400 ลิตร/คร้ัง ปริมาณจุดคุมทุนอยูที่
ปริมาณ 6,717.07 ลิตร/ป แตชุมชนทําการผลิตจํานวน 32,400 ลิตร/ป ซ่ึงมากกวาปริมาณ จุดคุมทุน
ประมาณ   4.82   เทา      แสดงวาการดําเนินงาน     ในการผลิตของชุมชนมีประสิทธิภาพพอสมควร   
ในระดับหนึ่ง 

5.4.5 ผลกระทบเศรษฐกิจภายในชุมชน 
- การลดคาใชจายเพิ่มรายได ผลการสํารวจพบวาประชากรในพื้นที่ใชน้ํามันดีเซลในราคา

โดยเฉล่ีย 24.45 บาท/ลิตร ขณะที่ราคาไบโอดีเซลเฉลี่ย 21 บาท/ลิตร เพราะชุมชนที่ดําเนินการผลิต    
จะผลิตเพื่อใชภายในชุมชนเปนสวนใหญ และราคาของวัตถุดิบก็คอนขางคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก 

ดังนั้นราคาน้ํามันดีเซลกับไบโอดีเซล ซ่ึงมีความแตกตางกัน เฉล่ีย 3.45 บาท/ลิตร จึงเปนการ
ลดรายจายใหแกชุมชน เมื่อชุมชนผลิตไดเฉลี่ย 21,600 ลิตร/ป ตามที่กลาวแลว จะเปนการลดรายจาย
ใหแกชุมชนเปนเงิน  74,520  บาท/ป    เทากับเปนการเพิ่มรายไดใหแกชุมชน ก็คือ ประชากรในพื้นที่
หรือผูใชไบโอดีเซลนั่นเอง 

5.4.6 ผลกระทบทางสังคมวิทยา สามารถสรุปได ดังนี้ 
1) เกิดการเชื่อมโยงของชุมชนในทองถ่ิน เพื่อตอบสนองและรวมมือซ่ึงกันและกัน เชน

ชุมชนในพื้นที่ที่ทําการศึกษาทําการผลิตไบโอดีเซล และตองการวัตถุดิบในการผลิต ชุมชนอื่น ๆ ใน
พื้นที่หรือใกลเคียงก็นําวัตถุดิบมาปอนใหแกชุมชนที่ดําเนินการผลิต โดยเฉพาะผูที่มีบทบาทในการ
ประสานงานไดแก เจาหนาที่ อบต. เปนตน สงผลใหเกิดการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจภายใน
ทองถ่ินเพิ่มมากขึ้น  

2) มีระบบการกําจัดของเสียและหมุนเวียนกลับมาใชใหม  เชนน้ํามันที่ใชแลว จากการ
ทอดอาหาร เมื่อใชแลวตอไปก็ตองนําไปทิ้งซ่ึงเปนของเสียเมื่อมีการผลิตไบโอดีเซลเกิดขึ้น ก็สามารถ
นําน้ํามันที่จะทิ้งกลับมาใชไดอีก ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น ประมาณ 7 – 12 บาท/ลิตร เปนการใชทรัพยากร
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ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเปนการตัดตอนน้ํามันพืชใชแลวอันเปนสาเหตุใหเกิดสารกอมะเร็ง
ออกจากวงจรอาหารของคนและสัตว เพราะเสนทางของน้ํามันพืชใชแลวคือ การนํากลับไปใชใหม ขาย
ใหตลาดลาง ทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบาน หรือกลับเอาไปเปนสวนผสมของอาหารสัตว ใน
ที่สุดก็จะกลับมาเปนอาหารคนอีก 

3) ชุมชนสามารถลดการพึ่งพาน้ํามันดีเซลได ประมาณ 21,600 ลิตร/ป หรือ 1,800 ลิตร/
เดือน  สําหรับในพื้นที่ที่มีการผลิตไบโอดีเซล และจะเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอีกอยาง
หนึ่งที่มีความยั่งยืนในอนาคต 



บทที่ 6 

สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 
 

6.1  สรุปผล 
การศึกษาการดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชน กรณีศึกษาการผลิตน้ํามันใชแลว   

ซ่ึงเปนน้ํามันใชแลวมาจากน้ํามันพืช/สัตว  ที่ใชในการปรุงอาหารเปนตน  นํามาผลิตเปนไบโอดีเซล
เพื่อใชทดแทนน้ํามันดีเซล สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

สภาพทั่วไปของผูใชไบโอดีเซล จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางโดยสวนใหญเปนประชากร
ชายรอยละ 82.50 อายุอยูในชวง 41 – 50 ป ระดับการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษามากที่สุด ประกอบอาชีพ
เปนเจาของกิจการมากกวาอาชีพอ่ืน     มีรายไดโดยสวนใหญมากกวา   15,000   บาท ตอเดือน          
สําหรับพฤติกรรมการใชไบโอดีเซลนั้นพบวา กลุมตัวอยางมีความรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑไบโอดีเซลกอน
ใช เชนทราบวาไบโอดีเซลสามารถใชแทนน้ํามันดีเซลได ราคาถูกกวาน้ํามันดีเซล และชวยรักษา
ส่ิงแวดลอมเปนตน โดยส่ือที่มีบทบาทในการรับรูคือ เพื่อนหรือคนที่รูจักกัน ส่ือส่ิงพิมพ และโทรทัศน
เปนตน เหตุผลที่ใชไบโอดีเซลทดแทนน้ํามันดีเซลโดยสวนใหญใหเหตุผลวาอยากทดลองมากที่สุด 
รองลงมาคือ เพื่อน/ญาติ/คนรูจักแนะนําใหใช และราคาถูกกวาน้ํามันดีเซล ตามลําดับ ทั้งนี้กลุมตัวอยาง
ไดใชไบโอดีเซลกับเครื่องจักรกลประเภทรถยนตมากที่ สุด  คิดเปนรอยละ  83 ของประเภท
เครื่องจักรกลที่ใช ปริมาณการใช เฉลี่ย 141.82 ลิตร/เดือน/ราย ในราคาเฉลี่ย 21 บาท/ลิตร ระยะการใช
เฉล่ีย 6.4 เดือน/ราย โดยการใชสวนใหญกลุมผูใชจะสลับการใชกับน้ํามันดีเซล 

ในสวนของระดับความพึงพอใจ ตอคุณสมบัติของไบโอดีเซลนั้น พบวากลุมตัวอยางผูใช 
ไบโอดีเซลมีระดับความพึงพอใจในภาพรวมอยูที่ระดับความพึงพอใจมาก โดยคุณสมบัติตาง ๆ  ไดแก 
ไมทําความเสียหายตอเครื่องยนต ราคาถูกวาน้ํามันดีเซล คุณภาพใกลเคียงน้ํามันดีเซล ความสิ้นเปลือง
น้ํามัน มลพิษจากทอไอเสียลดลง เสียงเครื่องยนตไมดังกวาการใชน้ํามันดีเซลความแรงของเครื่องยนต
ไมลดลง สวนระดับความพอใจนอยที่สุดของคุณสมบัติของไบโอดีเซล คือ การหาซื้อสะดวก 

ทัศนคติภายหลังการใชน้ํามันดีเซล พบวาสวนใหญมีความตองการที่จะใชไบโอดีเซลตอไป 
คิดเปนรอยละ 94 โดยใหเหตุผลวาเพราะราคาถูก ประหยัดลดตนทุน สวนกลุมที่จะไมใชไบโอดีเซล
ตอไป ใหเหตุผลวาคุณภาพยังมีปญหาทําใหไมกลาเสี่ยง และหาซื้อยาก 

การดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลของชุมชนมีรูปแบบการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ มีทั้ง
รูปแบบเปนลักษณะธุรกิจของครัวเรือน และรูปแบบชุมชนที่แทจริง   จากการศึกษาการดําเนินธุรกิจ
การผลิตไบโอดีเซล พบวาดานการผลิตผูดําเนินการโดยสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี          
มีประสบการณในการเรียนรู และผลิตไบโอดีเซล ประมาณ 6 ป ทําการรวบรวมวัตถุดิบในตลาด 
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รานอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม และตามโรงงานตาง ๆ ในพื้นที่ของตนเอง และพื้นที่ใกลเคียง ราคารับ
ซ้ือ  7 – 12 บาทตอลิตร   ดําเนินการผลิตโดยเครื่องจักรขนาดกําลังการผลิต  100 ลิตร /ครั้ ง                  
และ 400 ลิตร/ครั้ง โดยแตละครั้งใชเวลา 3 – 4 ช่ัวโมง ภายใน 1 วันอาจผลิตไดถึง 3 ครั้ง แลวแตความ
ตองการของผู ผ ลิต  โดยในรอบ  1  ป  ชุมชนทํ าการผลิต เฉลี่ ยจากทุกขนาดกํ า ลังการผลิต                     
เฉลี่ย   21,600 ลิตร/ป  ตนทุนการผลิต 15.94  บาท/ลิตร     โดยตนทุนของเครื่องจักรที่มีขนาดกําลัง 
การผลิต   100   ลิตร/คร้ัง  เปนเงิน 15.17 บาท/ลิตร ขนาดกําลังการผลิต 400 ลิตร/ครั้ง เปนเงิน      
15.96 บาท/ลิตร       ปริมาณการผลิตที่จุดคุมทุน พบวาชุมชนทุกขนาดกําลังการผลิตมีผลผลิตเหนือ
ปริมาณจุดคุมทุน แสดงวาการดําเนินงานคอนขางมีประสิทธิภาพ โดยเมื่อเฉลี่ยทุกขนาดกําลังการผลิต 
ปริมาณจุดคุมทุนอยูที่ 4,127.39 ลิตรตอป ขณะที่ทําการผลิต 21,600 ลิตรตอป ซ่ึงสูงกวาปริมาณ
จุดคุมทุน เมื่อแยกตามขนาดกําลังการผลิต ชุมชนที่มีขนาดกําลังการผลิต 100 ลิตรตอคร้ัง ปริมาณ
จุดคุมทุนอยูที่ 805.26 ลิตร/ป ขณะที่ทําการผลิตได 10,800 ลิตร/ป สวนชุมชนที่มีกําลังการผลิต        
400 ลิตร/คร้ัง ปริมาณจุดคุมทุนอยูที่ 6,717.07 ลิตร/ป ขณะที่ทําการผลิตได 32,400 ลิตร/ป ซ่ึงสูงกวา
ปริมาณจุดคุมทุน 

สําหรับผลการตอบแทนจากการลงทุนพบวาชุมชนทุกขนาดกําลังการผลิตมีกําไรจากการ
ดําเนินธุรกิจการผลิตไบโอดีเซลโดยราคาขาย 21 บาท/ลิตร กําไร 5.08 บาท/ลิตร คิดเปนอัตรากําไร
สุทธิรอยละ 24.19  โดยชุมชนที่มีกําลังการผลิต 100 ลิตร/คร้ัง และ 400 ลิตร/คร้ัง  มีอัตรากําไรสุทธิ
รอยละ 29.44 และ 22.15 ตามลําดับ และผลกระทบเศรษฐกิจภายในชุมชนที่มองเห็นเปนรูปธรรมคือ 
ประชากรภายในชุมชนมีคาใชจายที่ลดลงจากราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ย 5.08 บาท/ ลิตร ดังนั้นเมื่อชุมชน
ผลิตไบโอดีเซลโดยเฉลี่ย 21,600 ลิตร/ป/ชุมชน จะลดคาใชใหแกชุมชน ประมาณ 74,520 บาท/ป ซ่ึงจะ
เปนสวนหนึ่งในการชวยสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจชุมชนได  แสดงวาความสามารถในการ
ดําเนินธุรกิจของชุมชนมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งและสามารถชวยลดรายจายใหแกเศรษฐกิจภายใน
ชุมชน  

 
6.2 ปญหาและอุปสรรค 

6.2.1 ดานการผลิต 
1) เครื่องจักรยังทํางานนอยกวาความสามารถในการผลิตที่แทจริง แมวาจะมีปริมาณการผลิต

เหนือจุดคุมทุนก็ตาม ทั้งนี้ประสิทธิภาพของเครื่องจักรเฉลี่ยทุกขนาดกําลังการผลิต ผลิตได 250 ลิตร/
ครั้ง โดยภายใน 1 วันผลิตไดประมาณ 3 ครั้ง เทากับ 750 ลิตร/วัน แตชุมชนทําการผลิต 21,600 ลิตร/ป 
เฉล่ียเครื่องจักรทํางานเพียง 28.8 วัน/ป 
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2) วัตถุดิบมีส่ิงปลอมปน การรับซ้ือน้ํามันใชแลวจากผูคารายยอยบางราย ซ่ึงมีการรับซ้ือโดย
รถรับซื้อของเกาพบวาคุณภาพของน้ํามันไมแนนอน บางครั้งมีการปนเปอนในรูปของน้ําและตะกอน 
เพื่อใหไดน้ําหนักมากขึ้น ซ่ึงจะสงผลตอการนํามาเปนวัตถุดิบผลิตไบโอดีเซล 

3) ชุมชนในบางพื้นที่ยังขาดแผนงานและเปาหมายที่ชัดเจนในการรวบรวมวัตถุดิบและการ
ผลิต ซ่ึงจะสงผลตอการผลิต และการตลาดตามมาอีกดวย 

6.2.2 ดานการตลาด 
1) ตลาดของชุมชนยังมีจํากัด โดยสวนใหญมี เฉพาะพื้นที่ภายในชุมชนเทานั้น  
2) ดานบริการ ไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคน้ํามันโดยทั่ว ๆ ไปไดอยาง

ทั่วถึง ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจนอยที่สุดในดานการหาซื้อสะดวก 
6.2.3 ดานเงินทุน 

 ผูประกอบการหรือชุมชนโดยสวนใหญยังมีปญหาดานเงินทุน เชนขาดแคลนเงินทุนที่จะนํา
ผลผลิตไปทดสอบคุณภาพจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  
         6.2.4  ดานกฎระเบียบ นโยบายและมาตรการของรัฐ 
                      1) การผลิตเปนเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย ตองขออนุญาตการสรางโรงงานจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม การขายการจําหนาย การตรวจสอบคุณภาพ ตองขอความเห็นชอบจากกรมธุรกิจ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน เนื่องจากไบโอดีเซลถูกประกาศเปน “น้ํามันเชื้อเพลิง” ตามประกาศของ
กรมธุรกิจพลังงาน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2548  

- มาตรฐานหรือคุณภาพของไบโอดี เซล  B5  มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่  
23 กันยายน 2548 โดยเทียบกับมาตรฐานน้ํามันดีเซลมาพิจารณา ซ่ึงกําหนดมาตรฐานไว 24 ขอ ดังนั้น 
ผูที่จะดําเนินธุรกิจจะตองสงน้ํามันมาใหกรมธุรกิจพลังงาน ตรวจสอบกอน โดยคาตรวจสอบประมาณ 
40,000 บาทตอครั้ง  ซ่ึงราคาคอนขางแพงมากสําหรับระดับชุมชนและการที่จะผานมาตรฐานครบถวน 
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรคอนขางสูง หมายถึง ราคาก็สูงตามไปดวย  

2) มาตรฐานของไบโอดีเซลที่ใชเปนเชื้อเพลิงซ่ึงมากกวา B5 ยังไมไดกําหนด รวมทั้ง
อัตราสวนผสมที่มากกวา B5 ขึ้นไป ก็ยังไมไดมีการกําหนดมาตรฐานเชนกัน  ทั้งนี้อัตราสวนที่มากกวา 
B5 จะมีผลใหคุณภาพของน้ํามันแตกตางไปจากน้ํามันดีเซลโดยทั่วไป 
  ดังนั้นเมื่อมาตรฐานมากกวา B-5 ยังไมกําหนด จึงจําหนายเปนธุรกิจไมได แตใช
ภายในกิจการของชุมชนได จึงเปนเหตุผลสวนหนึ่งที่สงผลใหการขยายตัวในการผลิตไบโอดีเซลไม
ขยายเทาที่ควร 
 
 
 



 70 

6.3 ขอเสนอแนะ 
6.3.1 ดานการผลิต 

1) การจัดการดานการผลิต ชุมชนควรตั้งเปาหมายการผลิตและแผนงานที่ชัดเจน โดย
คํานึงถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักรวัตถุดิบ ความตองการของชุมชน  โดยที่ชุมชนทําการผลิตเฉลี่ย 
250 ลิตร/วัน แตขนาดกําลังการผลิตที่แทจริงของเครื่องจักร เทากับ 750 ลิตร/วัน ดังนั้นชุมชนควรทํา
การขยายการผลิตใหใกลเคียงกับกําลังการผลิตที่แทจริง แตจะขยายใหไดปริมาณการผลิตเทาใด ขึ้นอยู
กับสถานการณและความตองการของชุมชนนั้นๆ 

2) วัตถุดิบมีสวนปลอมปน ผูผลิตหรือชุมชนควรมีการประสานงานกับผูคารายยอยใน
การตรวจสอบน้ํามันใชแลวที่ซ้ือจากพอคารถรับซื้อของเกา และในระยะยาว ภาครัฐควรรณรงคในเรื่อง
จริยธรรมและจิตสํานึกของผูคา/ผูขาย และอาจอบรมปลูกฝงจิตสํานึกตั้งแตระดับในโรงเรียนเปนตน 

6.3.2 ดานการตลาด 
  เพื่อขยายดานการตลาดและการบริการใหมากขึ้น 

- ดานผูประกอบการหรือชุมชน 
1) ขยายการผลิตใหมากขึ้น โดยการจัดหาวัตถุดิบมาทําการผลิตเพิ่มขึ้น แตการที่จะให

เพิ่มขึ้นในปริมาณเทาใ ดนั้น ชุมชนตองพิจารณาจากศักยภาพการผลิต ศักยภาพในการหาวัตถุดิบ และ
ควรทําแผนการผลิตที่ชัดเจน เชนแผนการผลิตในรอบสัปดาห/รอบเดือน/และรอบป ช่ึงจะทําใหชุมชน
ทราบความตองการที่แทจริงของชุมชนของตน และอีกประการหนึ่งควรใหผูใชไบโอดีเซลในชุมชนมี
สวนรวมเปนผูจัดหาวัตถุดิบมาใหชุมชนทําการผลิต โดยผลผลิตจะจําหนายใหแกผูนําวัตถุดิบมา
จําหนายกอนบุคคลอื่นไมนอยกวาจํานวนวัตถุดิบที่นํามาจําหนายใหแกชุมชน 

2) ประสานงานกับโรงเรียนและอบต. ในทองถ่ินในการจัดหาวัตถุดิบใหแก ชุมชนเพื่อ
ทําการผลิต เมื่อผลผลิตเพิ่มมากขึ้น จะสงผลใหการตลาดขยายเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งชุมชนควร
ประสานงานกับชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงเพื่อนําผลผลิตไปจําหนายในพื้นที่ชุมชนนั้นๆ 

- ภาครัฐควรดําเนินการ 
1) สนับสนุนใหมีการตั้งศูนยรับซ้ือและโรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลว

ใหครอบคลุมในระดับอําเภอ เชน กําหนดเปาหมาย 1 อําเภอ มี 1 แหง เปนตน แตเปาหมายมีความ
ยืดหยุนได โดยการสนับสนุนตองพิจารณาในพื้นที่หรืออําเภอที่มีความพรอมทั้งดานวัตถุดิบและตลาด
กอน ทั้งนี้ เปนที่ประจักษและเปนขอเท็จจริงแลววาประชากรไทยทุกครัวเรือน ทั่วทั้งหมูบาน ตําบล 
อําเภอและจังหวัด    ลวนแลวไดใชน้ํามันพืชในการปรุงอาหาร ครัวเรือนมักนําน้ํามันพืชที่ใชแลวมาใช
ซํ้าอีก ซ่ึงเสี่ยงตอการเกิดโรคมะเร็ง หรือบางครัวเรือนนํามาทิ้งตามสถานที่สาธารณะเกิดผลกระทบ  
ตอส่ิงแวดลอม ดวยเหตุดังกลาว  จึงยิ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการตั้งศูนยรับซ้ือ             
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และโรงงานผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันพืชใชแลวในระดับอําเภอ  ดวยวิธีการนี้ จะเปนแนวทางหนึ่งใน
การเพิ่มวัตถุดิบใหแกชุมชนและสงผลตอการขยายตลาดอีกดวย     
  สําหรับราคารับซื้อควรตั้งใหเหมาะสม  โดยพิจารณาจากราคาที่รับซื้อในทองตลาด
เปนเกณฑ จากการสํารวจพบวาราคาที่ชุมชนรับซ้ือน้ํามันพืช/สัตวที่ใชแลว อยูในชวงราคา                 
7-12 บาท/ลิตร ดังนั้นราคาที่เหมาะสม ควรเปนราคาเฉลี่ยของตลาด คือประมาณ 9.50 บาท/ลิตร        
แตทั้งนี้ การกําหนดราคาตองพิจรณาจากคุณภาพของวัตถุดิบประกอบดวย 

2) ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่อสงเสริมและบังคับ เชนการจูงใจใหผูผลิตนําน้ํามัน
ใชแลวมาจําหนายใหแกผูผลิตไบโอดีเซล โดยการลดหยอนภาษีเงิน ได แตการลดหยอนภาษีเงินได 
เปนจํานวนเงินหรือสัดสวนเทาไรนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาความเหมาะสม  และมาตรการ
การหามไมใหใชน้ํามันใชแลวมาทอด/ปรุงอาหาร จําหนายใหแกผูบริโภคทั่วๆไป 

3) รณรงคและประชาสัมพันธใหประชาชนมาใชไบโอดีเซลใหมากขึ้นโดยผานสื่อ
ประเภทตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ และสื่อส่ิงพิมพ เปนตน รวมทั้งสนับสนุนประชากรเพศหญิง ซ่ึงมี
สัดสวนการใชไบโอดีเซลต่ํากวาประชากรเพศชายคอนขางมาก ใหมีการใช มากขึ้น 

6.3.3 ดานเงินทุน 
 ชุมชนควรวางแผนลวงหนาเพื่อทําธุรกิจตาง ๆ อยางนอย 1 ป โดยคาดการณการตลาด 
ปริมาณเงินทุนที่ตองการใช เมื่อทราบจํานวนเงินที่แนนอน ชุมชนสามารถยื่นเรื่องหรือเสนอโครงการ
ไปยังหนวยงานตาง ๆที่เกี่ยวของ เชน ธนาคาร SMES เปนตน เพื่อขออนุมัติเงินกู 

6.3.4 ดานกฎระเบียบนโยบายและมาตรการของภาครัฐ 
1) รัฐควรจัดทํามาตรฐานไบโอดีเซลตาง ๆ ใหครอบคลุมถึงทุกระดับ ปจจุบันมีเพียง

มาตรฐาน B-5 เทานั้น B-100 ที่ชุมชนตาง ๆ ดําเนินการผลิตและซื้อขายไบโอดีเซลยังไมไดกําหนด
มาตรฐานน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรกล พาหนะทั่วๆไป   

2) คาตรวจสอบมาตรฐานและคุณสมบัติไบโอดีเซลคอนขางแพงมาก สําหรับระดับ
ชุมชน เปนเงินประมาณ 40,000 บาท ตอการตรวจสอบ 1 คร้ัง ควรพิจารณาราคาใหเหมาะสม โดยราคา
ดังกลาว ขึ้นอยูกับการพิจารณาของหนวยงานที่เกี่ยวของ แตทั้งนี้ควรเปนราคาที่จูงใจใหชุมชน          
นําผลผลิตมาตรวจสอบ  หรืออาจตรวจสอบฟรีสําหรับธุรกิจการผลิตที่ดําเนินโดยชุมชน 

3)    คุณภาพและมาตรฐาน ซ่ึงชุมชนสวนใหญใชทําการทดสอบผลผลิตของตนเอง   
โดยใชคุณสมบัติเพียง  4  ขอ   ซ่ึงราคาเครื่องมือไมแพงมากสามารถตัดสินคุณภาพเบื้องตนไดคือ  
ความถวงจําเพาะ ,  ความหนืด ,  ความบริสุทธิ์  และความสะอาดของน้ํามัน  โดยผลที่ไดเปรียบเทียบ
กับคามาตรฐานของน้ํามันดีเซลทั่ว ๆ ไป ปรากฏวาผลผลิตที่ไดเมื่อนํามาใชกับรถทั่ว ๆ ไปไมมีปญหา 
ดังนั้นในระดับชุมชนมาตรฐานจึงอาจใชคุณสมบัติเพียง 4 ขอ จึงนาจะเปนการเพียงพอที่จะรับรอง
คุณภาพไบโอดีเซลของชุมชน โดยหนวยงานที่เกี่ยวของใหการรับรองมาตรฐาน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวกที่ 1  ปริมาณ/มูลคาราคาการนําเขาน้ํามันดิบ 
 

พ.ศ. 
ปริมาณ 

(ลานลิตร) 
มูลคา 

(ลานบาท) 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 

39,242 
41,386 
42,278 
45,025 
50,622 

286,623 
284,667 
284,162 
345,642 
486,656 

ที่มา : กรมธุรกิจพลังงาน 
 
 
ภาคผนวกที่ 2  ปริมาณการนําเขาน้ํามันสาํเร็จรูป 

หนวย : ลานลิตร 
รายการ 2543 2544 2545 2546 2547 

กาซปโตรเลียมเหลว 
เบนซินไรสารตะกัว่ ออกเทน 91 
เบนซินไรสารตะกัว่ ออกเทน 95 
น้ํามันเครื่องบนิ1/

ดีเซลหมุนเร็ว 
น้ํามันเตา 

1 
18 
11 
3 

646 
623 

- 
144 

- 
4 

322 
- 

- 
217 
7 
51 
706 

- 

- 
139 

- 
43 
605 
211 

6 
170 
23 
50 
713 
753 

รวม 1,302 470 981 998 1,715 
หมายเหตุ : 1/  รวมน้ํามันอากาศยาน 
ที่มา         :  กรมธุรกิจพลังงาน 
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ภาคผนวกที่ 3  มูลคาการนําเขาน้ํามันสําเร็จรูป 
หนวย : ลานบาท 

รายการ 2543 2544 2545 2546 2547 
กาซปโตรเลียมเหลว 
เบนซนไรสารตะกัว่ ออกเทน 91 
เบนซินไรสารตะกัว่ ออกเทน 95 
น้ํามันเครื่องบนิ 1/

ดีเซลหมุนเร็ว 
น้ํามันเตา 

10 
144 
93 
47 

5,029 
3,853 

- 
1,007 

- 
60 

2,864 
- 

- 
1,586 

60 
413 

5,316 
- 

- 
1,375 

- 
351 

5,833 
1,342 

43 
1,803 
260 
524 

7,008 
6,082 

รวม 9,176 3,931 7,375 8,901 15,720 
หมายเหตุ : 1/ รวมน้ํามันอากาศยาน 
ที่มา          : กรมธุรกิจพลังงาน 
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ภาคผนวกที่ 4  ขอมูลราคาน้ํามันดีเซล 
ราคา  :  บาท/ลิตร 

Diesel/ป ไตรมาส ราคาเฉลี่ย Diesel/ป ไตรมาส ราคาเฉลี่ย 
1994 Q1 

Q2 
Q3 
Q4 

7.4 
7.3 
7.4 
7.5 

2000 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

11.7 
11.9 
13.7 
14.5 

1995 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

7.6 
7.6 
7.5 
7.7 

2001 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

13.3 
14.3 
13.9 
12.2 

1996 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

8.4 
8.4 
8.4 
9.2 

2002 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

11.9 
13.3 
13.2 
14.1 

1997 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

8.9 
8.7 
9.2 
11.0 

2003 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

15.77 
13.84 
13.43 
14.08 

1998 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

10.9 
9.4 
8.6 
7.8 

2004 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

14.59 
14.59 
14.59 
14.59 

1999 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

7.6 
8.4 
9.4 
10.4 

2005 Q1 
Q2 
Q3 
Q4 

15.14 
18.58 
23.08 
23.33 

 
 

ที่มา : บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวกที่  5  ราคาน้ํามันดีเซลเฉลี่ยรายป 
 

ป ราคา (บาท/ลิตร) 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

7.39 
7.57 
8.60 
9.45 
9.15 
8.96 
12.93 
13.43 
13.12 
14.28 
14.59 
20.03 

 
 
ที่มา : บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) 
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ภาคผนวกที่  6  ราคาน้ํามันดีเซลในพื้นที่สํารวจระหวางเดือนเมษายน 2548 – มีนาคม 2549 
 

เดือน 
ราคา 

(บาท/ลิตร) 
 เมษายน              2548 

พฤษภาคม 
มิถุนายน 
กรกฎาคม 
สิงหาคม 
กันยายน 
ตุลาคม 
พฤศจิกายน 
ธันวาคม 
มกราคม              2549 
กุมภาพนัธ 

18.19 
18.19 
18.19 
22.49 
22.90 
23.87 
24.05 
22.94 
23.01 
24.17 
25.36 

 รวม       
ราคาเฉลี่ย                                          

267.78 
22.32 

ที่มา : จากการสํารวจ 
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ภาคผนวกที่ 7  หนังสือสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายกลุมผูกอการด ี
 

หนังสือสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายกลุมผูกอการด ี
โครงการ เผยแพรความรูสูชุมชน : หลักสตูร การทําน้ํามนัดีเซลชีวภาพ 

โรงเรียนวัดลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
.................................................. 

                      เขียนที่ ................................................ 
        ............................................................. 

วันที่......เดือน..................พ.ศ...................... 
เร่ือง     ขอสมัครเขาเปนเครือขายกลุมผูกอการดี หลักสูตรการทําน้ํามันดีเซลชีวภาพ 
เรียน     ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดลํานาว 
ส่ิงที่ส่ิงมาดวย  1. รายช่ือสมาชิกกลุม        จํานวน ..........คน 
 ตามที่โรงเรียนวัดลํานาว อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดประชาสัมพันธ การ
ดําเนินงานโครงการ เผยแพรความรูสูชุมชน หลักสูตร การทําน้ํามันดีเซลชีวภาพ ซ่ึงไดประกาศเชิญ
ชวนเขาเปนเครือขายเพื่อที่จะไดรวมกันแกปญหาวิกฤตน้ํามันราคาแพง และเพื่อเปนการรวมกันสราง
แหลงเรียนรูใหกับชุมชน เปนการลดรายจายการซื้อน้ํามันจากตางประเทศ เพิ่มรายไดอยางยั่งยืนแก
ครอบครัว สามารถพึ่งพาตนเองได 
 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................
ตําแหนง................................................................................................................. สังกัด  (หนวยงาน/ 
กลุมองคกร)...................................................................................สํานักงานเลขที่..........หมู..........ตําบล
..............................อําเภอ..............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.........................
หมายเลขโทรศัพท..............................ขอสมัครเขาเปนสมาชิกเครือขายกลุมผูกอการดี  โครงการ 
เ ผ ย แ พ ร ค ว า ม รู สู ชุ ม ช น  ห ลั ก สู ต ร  ก า ร ทํ า น้ํ า มั น ดี เ ซ ล ชี ว ภ า พ  
และยินดีที่จะปฏิบัติตามขอตกลงทุกประการ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
        

ขอแสดงความนับถือ 
 

                                          (ลงชื่อ).................................... 
(..............................................)                                                    
ตําแหนง................................ 
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ภาคผนวกที่  8  เร่ืองการรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพรถของบริษัทมิตซูสุโขทัย จํากัด 
 
    

        บริษัท  มิตซูสุโขทัย จํากัด 

 
 

11 พฤศจิกายน  2548 
 

เร่ือง   การรับรองผลการตรวจสอบคุณภาพรถ 
 

เรียน  ผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม 
 

 ตามที่นายพโยม  อุดรพันธ ครูโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม ไดนํารถ  MITSUBISHI 
STARDA เครื่องยนตป จดทะเบียน 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ขนาดเครื่องยนต 2500 ซี.ซี. ใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงไบโอดีเซลที่ผลิตจากน้ํามันทอดเกาโดยเร่ิมทดลองใชมาประมาณ 3 ป ระยะทาง 130,000 
กิโลเมตร นั้น ผลการตรวจสอบมีดังนี้ 
 
 1.  ระบบปมหัวฉีด     ปกติ 
 2.  ระบบการเผาไหม     ปกติ 
 3.  การเสื่อมสภาพของลูกสูบ ฝาสูบ   ปกติ 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

............................................. 
(นายถนดั  ซองเหลื่อม) 
ประธานกรรมการ 

 
สํานักงานใหญ : 99 หมู 3 ถนนจรดวิถีถอง ตําบลยานยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร.0-5564-1319,0-5564-1586 โทรสาร. 0-5562-0281 
จังหวัดสุโขทัย : 99 หมู 1 ถนนบายพาส ตําบลปากแคว อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000 โทร. 0-5562-0282-3 โทรสาร. 0-5562-0281 
 

............................................................................................................................................................. 
ที่มา : จากการสํารวจ 
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ภาคผนวกที่ 9  กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน  พ.ศ.2546 
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หนา 37 
เลม 123 ตอนพิเศษ 21 ง  ราชกิจจานุเบกษา  9 กุมภาพนัธ 2549 
                

แกคําผิด 
ประกาศกรมธรุกิจพลังงาน 

เร่ือง        กําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของกรดไขมัน พ.ศ.       
2548  ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เลม 122 ตอนพิเศษ 70 ง 
วันที่ 24 สิงหาคม 2548 ขอแกไขในรายละเอียดแนบทายประกาศกรมธุรกิจพลังงาน ดังนี้ 
รายการที่ 9    ชองวิธีทดสอบ จาก “ASTMD 2709”  ใหแกเปน  “ENISO 12937” 
รายการที่ 10 ชองวิธีทดสอบ จาก  “ASTMC 5452”  ใหแกเปน “EN 12662” 
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ภาคผนวกที่ 10  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เร่ืองกําหนดลักษณะและคุณภาพของไบโอดีเซล 
สําหรับเครื่องยนตการเกษตร (ไบโอดีเซลชุมชน) พ.ศ. 2549 
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ประวัต ิ
 
1.  ชื่อ               นายสุภาพ   สุทธิรักษ 
2.  ตําแหนง      เศรษฐกร 8ว. 
3.  การศึกษา 
     ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน, สาขาเคมี 
     ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยเกริก,สาขาเศรษฐศาสตร 
4.   ประสบการณทํางาน 

บริษัทเอกชน    : บริษัทเทยินโปลีเอสเตอร จํากัด ป2516-2533 (นักเคม)ี 
รับราชการ        :สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2533 - ปจจุบัน 

5.  ผลงานทางวิชาการ 
                 1.  การศึกษาสัญญาขอผูกพันการผลิตเปดเนื้อของเกษตรกรกับเอกชน ป 2534 
    2.   การศึกษาสัญญาขอผูกพันการผลิตขาวโพดฝกออนของเกษตรกรกับเอกชน ป 2535 
    3.   การผลิตและการตลาดพริกเล็ก จ.ชัยภูมิ ป 2536 
    4.   การศึกษาสัญญาขอผูกพันการผลิตหนอไมฝร่ัง จ.ประจวบคีรีขันธ ป 2537 
    5.   การศึกษาระบบตลาดกลางขาวเปลือก ป 2538 
    6.   Planning and Promotion of Longan Industry in Thailand,1996. 
    7.   การผลิตการตลาดลําไย ป 2538/39 
    8.   แนวทางการพัฒนาลําไย(2540-2544) ป 2541 
    9.   การตลาดและการนําเขาลําไยของจนี ป 2541 
    10. แนวทางพัฒนาสหกรณการเกษตรปฏิรูปที่ดิน ป 2542 
    11.  ผลตอบแทนในการลงทุนของธุรกิจการสีขาวโพดของสหกรณการเกษตร ป 2542 
    12.  อุตสาหกรรมไหม ป 2543 
    13.  โครงการเชื่อมโยงสินเชื่อเพื่อการผลิตและบริการตลาดขาวของสหกรณ  
            :กรณีศกึษาจังหวดัลพบุรี ป 2545 

14. การศึกษาคาใชจายในการจําหนายขาวเปลอืกของเกษตรกร 
15. การดําเนนิธุรกิจของสหกรณการเกษตรแปรรูปนมพรอมดื่ม ป2546 
16. การบริหารคลังสินคาเกษตรของสหกรณการเกษตร ป 2547 
17. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคการเกษตร:กรณีแปรรูปอาหาร 

ป 2548 
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บรรณานุกรม 
 

เกษมศรี   ศรีสันต. ความเปนไปไดในการผลิตใบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม. วิทยานิพนธเศรษฐศาสตร 
มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยรามคําแหง. 2545. 

ทองโรจน  ออนจันทร. เศรษฐศาตรเกษตร.กรุงเทพมหานคร:  บริษัทโรงพิมพไทยวัฒนาพานิช           
จํากัด, 2530. 
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